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Alarm Indicator 
 

AL32 
 
 

- 7” Touch Screen Panel 

- Max 32 Alarms Input 

- Record Alarm Data in SD Card 

- 2-Wire RS485 Wiring 

 

 

Alarm Indicator AL32 เป็นจอ Touch Screen ท่ีแสดงต าแหนง่การเกิด Alarm พร้อมทัง้มีเสียง 

Alarm แจ้งเตือน ผู้ ใช้สามารถ Program ช่ือของ Alarm แตล่ะ Input ได้ ข้อมลูเวลาการเกิด Alarm จะถกู

เก็บไว้ใน Memory สามารถดยู้อนหลงัได้ และ สามารถบนัทึกลงใน SD Card เป็นไฟล์ csv ซึ่งใช้โปรแกรม เช่น 

Excel เปิดบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 
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การเช่ือมตอ่ผา่นทาง RS485 การเช่ือมตอ่ผา่นทาง Wireless (RC45) 
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การเช่ือมตอ่ผา่นทาง Ethernet (MC320) 
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Specifications

Alarm Input 

Number of Channel: 32 Channels 

Sensor Type: Wet Contact 

wet Contact:  

ON : 12 to 24 VDC (220 VAC Optional) 

OFF : 0 to 3 VDC 

Isolation: Opto Isolated 

Alarm Name: 28 Characters Max. 

Action: 32 Characters Max. 

Power Requirements 

Power Supply: 85 to 230 VAC  

(12 to 35, 110 to 125 VDC Optional) 

Environmental Limits 

Operating Temperature: 0 to 55 °C 

Operating Humidity: 5 to 95% RH 

Storage Temperature: 0 to 70 °C 

Physical Characteristics 
Dimension: W220 x H140 x D60 mm. 

Panel Cutout: W202 x H122 mm. 

Mounting: Panel Mount 

Warranty 
Warranty Period: 1 Year 

 

 

Ordering Information Specify Alarm Input Voltage, Power Supply 

Example AL32/24VDC/220VAC 

Package Checklist 

1. AL32 2. DI2000    
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I. วิธีการต่อใช้งาน AL32 

Dimensions (Unit: mm.) 
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II. วิธีการต่อใช้งาน DI2000 

Dimensions (Unit: mm.) 
 

  
 

Wiring 

 
Note: 
 

Digital Input 1 = AL1 

Digital Input 2 = AL2 
. 
. 

Digital Input 32 = AL32 

DIP Switch: 
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การใช้งาน Alarm Indicator AL32 

 
 

 
 

ก่อนใช้งาน AL32 จะต้องเช่ือมตอ่ RS485 เข้ากบั DI2000 Module ให้ถกูต้องเสียก่อน ถ้าเช่ือมตอ่

ถกูต้องหลอดไฟ RX และ TX ท่ี DI2000 จะกระพริบ ส าหรับการตัง้คา่ AL32 มีรายละเอียดดงันี ้

 การแสดงผล Alarm 

 Alarm Indicator มีหน้าจอ

แสดงผล 2 แบบ ประกอบด้วย หน้าจอหลัก 

(Main) จะแสดง Alarm ทัง้หมด 32 

Alarm และหน้ายอ่ยจะแสดง Alarm หน้าละ 

16 Alarm (มี 2 หน้ายอ่ย) 

เม่ือเกิด Alarm ขึน้ Input ท่ีเกิด 

Alarm จะกระพริบพร้อมทัง้มีเสียง Alarm แจ้งเตือนดงัขึน้ กดปุ่ ม “Ack” เพ่ือปิดเสียงแจ้งเตือน และเม่ือ 

Input ท่ีเกิด Alarm ถกู Clear แล้ว Lamp ท่ีจอแสดงผลจะหยดุกระพริบ ปุ่ ม “Test” ใช้ส าหรับทดสอบ

เสียง Alarm 

 การแสดงผล Alarm Action 

 
 

ท่ีหน้า Alarm เม่ือกดปุ่ มสมัผสัไปท่ี Alarm Lamp ของแตล่ะ Input จะน าไปสู่หน้าท่ีจะให้ข้อมลูว่า 

เม่ือเกิด Alarm นีแ้ล้วจะต้องปฏิบตั ิ(Action) อะไรบ้าง 
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 การตัง้ Alarm Action 

 
 

กดปุ่ ม “lock” ให้เปล่ียนเป็น “Unlock” กดสมัผสัไปท่ีช่อง “Action” จะมี Popup Keyboard ให้ใส่

ข้อความเสร็จแล้วให้กดปุ่ ม “Unlock” ให้กลบัมาเป็น “Lock” 

 Record 

 
 

หน้านีจ้ะบนัทึกเวลาการเกิด Alarm และเวลาท่ี Alarm สิน้สดุ ข้อมลูนีส้ามารถ Save ลง SD Card 

ได้ โดยการกดปุ่ ม “Save” โดยไฟล์ท่ี Save จะเป็น csv File สามารถน าไปเปิดบน Program ตา่งๆ เช่น 

Excel ได้ กดปุ่ ม “First” จะน า Record แรกขึน้มาแสดง กดปุ่ ม “Last” จะน า Record ลา่สดุมาแสดง 

 การตัง้ช่ือ Alarm และเวลา (Clock) 

 
 

มาท่ีหน้า Alarm ย่อยกดปุ่ ม “Lock” ให้เปล่ียนเป็น “Unlock” เม่ือกดสมัผสัไปท่ี Alarm จะมี 

Popup Keyboard ให้ใสข้่อความท่ีต้องการ 
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และกดสมัผสัไปท่ีเวลา (Clock) จะแสดงหน้าท่ีให้ตัง้เวลาได้   หลงัจากตัง้ค่าตา่งๆแล้วจะต้องกดปุ่ ม 

“Unlock” ให้กลบัเป็น “Lock” 


