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3G Data Logger 
 

CL32 
           

- Smart Phone, Tablet, PC. Real Time 

Monitoring 

- 4 Analog Input 

- 2 Digital Input (Logic or Counter) 

- Built-in 3G Modem (UMTS/HSDPA) 

- Centralize data logger (Logger on common 

Database: MySQL, SQL Server) 

- Memory 2 Mbyte (Internal) 

- Data exportable to MS Excel 

- Support External Supply 

3G Data Logger CL32 เป็นอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล ค่ำวัดต่ำงๆ CL32 สำมำรถวัด
สัญญำณได้ทั้งแบบ Analog และ Digital (Pulse) โดย CL32 จะบันทึกค่ำวัดอย่ำงต่อเนื่องลงใน Flash 

Memory และกำรบนัทึกขอ้มลูทกุครัง้จะมีเวลำและวนัที่ในกำรบนัทกึขอ้มลูก ำกบัไว้และจะสง่ขอ้มลูที่บนัทกึไดน้ั้น
ผ่ำนสัญญำณ  GPRS เข้ำสู่ เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต  ไปยังเซิร ์ฟ เวอร์ (MySQL, SQL Server) ของระบบ 
Centralized Data Logging System สำมำรถดขูอ้มลูพรอ้มกนัผ่ำนทำง Smart Phone, Tablet หรือ PC 

ได ้

Analog Input สำมำรถเลือกสัญญำณกำรวัดไม่ว่ำจะเป็นสัญญำณ 4-20 mA, 0-100 mVDC,   

1-5 VDC, 0-5 VDC, 0-10 VDC ที่มำจำก Transmitter หรือ Sensor Transmitter เป็นตน้ 

Digital Input สำมำรถรับสัญญำณได้ทั้งแบบ Logic หรือ Counter โดยสัญญำณแบบ Logic    

จะแสดงสถำนะกำรท ำงำน “ON” หรือ “OFF” ส ำหรบัสญัญำณแบบ Counter ของจ ำนวน Input Pulse เช่น 
บนัทกึค่ำ Totalized ของ Flow หรือบนัทกึค่ำ Kwh. ของกำรใชไ้ฟฟ้ำ 
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Specifications

Cellular Interface 

Dual Band: UMTS/HSDPA (900/2100 MHz) 

Quad Band: GSM/GPRS/EDGE  

(850/900/1800/1900 MHz) 

GPRS multi-slot: Class 12 

EDGE multi-slot: Class 12 

WCDMA 3GPP: Release 5 

Output power:  

UMTS 850/1900: 0.25W 

UMTS 900/2100: 0.25W 

GSM 850/GSM 900: 2W 

DCS 1800/PCS 1900: 1W 

Data Transfer (Max.): 

 HSDPA: 3.6 Mbps (DL) 

 WCDMA: 384 Kbps (DL), 384 Kbps (UL) 

 EDGE Class: 236.8 Kbps (DL), 118 Kbps (UL) 

 GPRS: 85.6 Kbps (DL), 42.8 Kbps (UL) 

 CSD: GSM data rate 14.4 Kbps 

USB Interface 

Compliance: USB 1.1/2.0 

Connector: USB Type B 

Speed: 12 Mbps (Full-Speed USB) 

Operating System: Windows 98/SE, ME, NT, 

2000, XP, 7, 8, 10, Vista 

Analog Input 

Number of Channel: 4 Channels 

Input Type: Voltage, Current 

Input Range:  

Voltage mVDC (0 to 100 mVDC) 

Voltage (0 to 5, 1 to 5, 0 to 10 VDC) 

Current (4 to 20 mA) 

ADC Resolution: 16 Bits 

 

 

Digital Input 

Number of Channel: 2 Channels  

(Logic or Counter, Programmable Input) 

Sensor Type: Wet Contact 

ON : 12 to 24 VDC 

OFF : 0 to 3 VDC 

Isolation: Opto Isolated 

Counter Frequency: Maximum 20 Hz 

Minimum Pulse Width: 50 msec 

Recording 

Storage Internal: 2 Mbyte 

Recording Interval: 1 sec - 1 Hours 

(Programmable) 

Record Mode: Stop when full 

Data Format: Can be Exported to MS Excel 

Data Capacity: 74,000 Records (6 Channels 

Input) 

Power Requirements 

Internal Supply: Battery 3.6 VDC @ 40 Ah. 

External Supply: 12 to 24 VDC 

Power Consumption 

Standby: 10 µA @ 3.6 VDC 

Upload Data: 200 mA @ 3.6 VDC 

Environmental Limits 

Operating Temperature: 0 to 55 °C 

Operating Humidity: 5 to 95% RH 

Storage Temperature: 0 to 70 °C 

Physical Characteristics 

Dimension: W149 x H198 x D102 mm. 

Protection: IP67 

Warranty 
Warranty Period: 1 Year

Ordering Information: Specify Input Range 

Example CL32/4-20 mA 

Package Checklist 
 

1. CL32 2. Antenna 3. USB Cable  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.wisco.co.th/
mailto:info@wisco.co.th


 

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 

Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427 – www.wisco.co.th – info@wisco.co.th 

Centralized Data Logging System 
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แสดงภำพโดยรวมของระบบ Centralized Data Logging System 

จำกรูปที่ เป็นกำรแสดงระบบ Centralized Data Logging System ที่พัฒนำมำจำกระบบ

ฐำนขอ้มูลบนเซอรฟ์เวอรท์ั่วไป ที่สำมำรถเขำ้ใจง่ำยคือ CL32 จะส่งขอ้มูลสัญญำณ GPRS เขำ้สู่ระบบ

เครือข่ำยอินเตอรเ์น็ต ไปยังเซอรฟ์เวอรข์องระบบ และขอ้มูลที่อยู่บนเซอรฟ์เวอรน์ั้นสำมำรถเรียกดูหรือ

จัดกำรไดทุ้กที่    ผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร,์ พีดีเอ, โทรศัพทเ์คลื่อนที่หรืออ่ืนๆ ที่สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบ

อินเตอรเ์น็ตได ้

กล่ำวคือ Centralized Data Logging System เป็นระบบจดัเก็บขอ้มลูบนเครือข่ำยและเป็น

ระบบกำรจัดเก็บขอ้มลูแบบรวมศนูย ์โดยน ำเอำควำมสำมำรถของเซอรฟ์เวอรแ์ละระบบอินเตอรเ์น็ตมำใช ้

โดยขอ้มลูต่ำงๆ จะมำรวมกนัที่เซอรฟ์เวอร ์และใชร้ะบบอินเตอรเ์น็ตเป็นตวักระจำยขอ้มลู ท ำใหง้่ำยต่อกำร

จดักำรและเขำ้ถึงไดท้กุที่ที่มีอินเตอรเ์น็ต โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมำดงึเอำขอ้มลูที่ตวัอปุกรณ์ 
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