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Humidity & Temperature Transmitter 

HT130 
 
 

- Working Range (-)40 to 125 °C 

- Precision Relative Humidity ± 3 % RH 

- High Accuracy Temperature ± 0.4 °C 

- Output 2 Wire 4-20 mA (Loop Powered) 

 

 

Humidity & Temperature Transmitter HT130 เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอรท์ี่ใช้ในการ

ตรวจสอบความชืน้และอณุหภมูิในอากาศแวดลอ้มที่มีอณุหภูมิสงูไดอ้ย่างแม่นย า โดย HT130 จะตรวจวดั

ความชืน้และอุณหภูมิโดยรอบอย่างต่อเนื่องและส่งสญัญาณเอาตพ์ุต 4 - 20 mA ซึ่งเป็นสญัญาณทาง

ไฟฟ้าที่นิยมมากที่สุดออกมา เซ็นเซอรถ์ูกออกแบบมาใหม้ีโพรบแยกจากตัววงจรหลักเพื่อใหต้ัวอุปกรณ ์

ไม่เขา้ไปอยู่ในบริเวณที่มีอุณภูมิสูง ใชเ้พียงโพรบเซ็นเซอรย์ื่นเขา้ไปวัดค่าเท่านัน้ อีกทั้งยังออกแบบมาให้

สามารถติดตัง้ไดง้่ายรวมถึงสามารถติดตัง้ในบรเิวณที่มีฝุ่ นหรือละอองน า้ได ้

Specifications

Input 

Number of Channel: 2 Channels  

Input Type: Humidity, Temperature 

Input Range:  

Humidity 

Input Range: 0 to 100 % RH 

Working Range: 5 to 95 % RH 

Response Time: 1 sec. 

Precision Relative: ± 3 % RH (Max.), 

0 - 80 % RH 

Temperature 

Input Range: (-)40 to 125 °C 

Working Range: (-)40 to 125 °C (Probe) 

Accuracy: ± 0.4 °C (Max.),  

(-)10 to 85 °C 

Analog Output 

Number of Channel: 2 Channels 

Output Type: Current (2-Wire) 

Output Range: 4 to 20 mA 

Loop Powered: 15 to 35 VDC 

Output Load Resistance:  

Rload (Max.) = (Vsupply - 15)/0.02 

Isolation Voltage: 500 Vrms, Between 

Output 

Environmental Limits 

Operating Temperature: 0 to 60 °C 

Operating Humidity: 5 to 95% RH 

Storage Temperature: 0 to 70 °C 

Physical Characteristics 

Dimension: W65 × H140 × D55 mm. 

Probe/Cable Length: 215/800 mm. 

Probe Diameter: 19 mm. 

Warranty 

Warranty Period: 1 Year 

Ordering Information:  

Example HT130 

Package Checklist 

1. HT130 
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monitor or record data the humidity and temperature 
 

Dimension (Unit: mm.) 
 

 

 

 

 

Wiring 
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