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Data Logger 
 

ML22 
 

 

- 2 Channels Analog Input (4-20mA,        

0-100 mV, 0-200 mV, 0-1 V, 0-5 V) 

- High-speed Record Mode (Interval 5 

msecs) 

- Memory 128 Kbyte (Up to 256 Kbyte) 

- Data exportable to MS Excel 

 

Data Logger ML22 เป็นอปุกรณท์ ำหนำ้ที่บนัทึกขอ้มลูขนำดเล็ก โดยสำมำรถรบัสญัญำณเป็น 

Voltage (0-100 mV, 0-200 mV, 0-1 V, 0-5 V) หรือ Current (4-20 mA) โดยข้อมูลนีจ้ะถูก

บนัทึกอย่ำงต่อเนื่องไวใ้นหน่วยควำมจ ำภำยในเครื่อง ซึ่งจะมีค่ำวันและเวลำที่บนัทึกไวก้ ำกับลงไปดว้ย และ

สำมำรถบนัทกึขอ้มลูที่ควำมเรว็สงูได ้(บนัทกึเรว็สดุ 5 msecs/1 channel, 10 msecs/2 channels) 

กำรอ่ำนข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน ML22 ท ำได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอรเ์ชื่อมต่อกับ ML22 ผ่ำนทำง  

RS-232 หรือผ่ำนทำง Modem โดยมีโปรแกรมช่วยในกำรอ่ำนขอ้มูลเขำ้เครื่องคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลที่ไดจ้ะ

น ำมำแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอรใ์นแบบตวัเลขหรือน ำมำแสดงในรูปแบบกรำฟได ้ขอ้มลูนีส้ำมำรถน ำไปใช้

ในโปรแกรมบน Windows อ่ืนๆ เช่น MS Excel ซึ่งช่วยใหส้ะดวกในกำรน ำขอ้มลูไปท ำกำรค ำนวณเพิ่มเติม

หรือจดัท ำรำยงำนไดอี้กดว้ย 
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RS232
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กำรเชื่อมต่อกบัเครื่องคอมพิวเตอรผ์่ำนทำง Ethernet (MC330) 
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Internet

RS232 True, 
DTAC, AIS

ADSL 
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กำรเชื่อมต่อกบัเครื่องคอมพิวเตอรผ์่ำนทำง Internet (RC34) 

 

RC35 RC35

MAX 700 m.
(Antenna gain 9 dBi)

RS232 RS232

ML22  
กำรเชื่อมต่อกบัเครื่องคอมพิวเตอรผ์่ำนทำง Wireless (RC35) 

Specifications

Serial Interface 

Serial Standard: RS-232 Connector RJ12 

Distance: RS-232 Length 15 m. 

Serial Parameter 

Baud Rate: 19200 

Data Bits: 8 

Stop Bits: 1 

Parity: None 

Analog Input 

Number of Channel: 2 Channels 

Input Type: Current , Voltage (Optional) 

Input Range:  

Current (4 to 20 mA) 

Voltage mVDC (0 to 100, 0 to 200 mVDC) 

Voltage (0 to 1, 0 to 5, 0 to 10 VDC) 

ADC Resolution: 10 Bits 

Accuracy: + 0.2 % of span 

Recording 

Storage Internal: 128 Kbytes  

(256 Kbytes optional) 

Recording Interval: 1 sec - 18 Hours 

(Programmable) 

High Speed 1 Channel:  

5 msecs to 995 msecs 

High Speed 2 Channels:  

10 msecs to 990 msecs 

Record Mode: Stop when full and Roll over 

Recording by: Button SW 

Data Format: Can be exported to          

MS Excel 

Data Capacity: 32,760 Record  

(2 Channels that 128 Kbytes) 

Power Requirements 

Power Supply: Battery 6.2 VDC @ 1 AH 

(Sanyo CR123A Lithium) or Adapter 9 VDC 

Power Consumption 

Standby: 30 µA @ 6 VDC 

Start Record: 500 µA @ 6 VDC 

Environmental Limits 

Operating Temperature: 0 to 55 °C 

Operating Humidity: 5 to 95% RH 

Storage Temperature: 0 to 70 °C 

Physical Characteristics 
Dimension: W117 x H65 x D23 mm. 
Warranty 
Warranty Period: 1 Year

 

Ordering Information: Specify Memory, Input Rang 

Example ML22/128Kbytes/4-20mA 

Package Checklist 

1. ML22 2. RS-232 Cable 3. Adapter 9 VDC   
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