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Pilot Lamp (MODBUS TCP/IP) 
 

PL2200 
 
 

– 10 LED Lamps 

– 7 Color Selectable 

– Programmable Flashing 

– Interface RJ45 

– Support MODBUS TCP/IP 

Pilot Lamp (MODBUS TCP/IP) PL2200 มี LED Lamp 10 ดวง ซึ่งสามารถเลือก

แสดงได ้3 สี โดยการรบัค าสั่งควบคมุที่มาจากอปุกรณ ์MODBUS TCP/IP เช่น PLC, Computer  

ตัวอย่างการใชง้าน เช่น แสดงสภาวะการเกิด Alarm ของระบบที่ไดจ้าก PLC โดยการเชื่อมต่อ

ผ่านทาง RJ45 เป็นตน้ 

 
 

 

แสดงสถานะการแจง้เตือนที่ไดจ้าก PLC ผ่านทาง RJ45 

 
 

 
 

Specifications
Ethernet Interface 

Speed: 10/100 Mbps, Full-duplex or  

Half-duplex, Auto MDI/MDIX 

Connector: RJ45 

Standard: 10 Base-T/100 Base-T Standard 

Transmission: 100 m. 

Protocol: MODBUS TCP/IP 

Lamp 

Number of Lamp: 10 LED Lamps 

Color: Green, Red, Yellow, Blue, Cyan, 

Magenta, White 

Flashing: Programmable 

Power Requirements 

Power Supply: 24 VDC 

Power Consumption 

Standby: 30 mA @ 24 VDC 

Operate: 100 mA @ 24 VDC 

Environmental Limits 

Operating Temperature: 0 to 55 °C 

Operating Humidity: 5 to 95% RH 

Storage Temperature: 0 to 70 °C 

Physical Characteristics 

Dimension: W205 x H110 x D55 mm. 

Mounting: Panel Flush Mounting 

Warranty 

Warranty Period: 5 Year 

 

 

Ordering Information:  

Example PL2200  

Package Checklist 

1. PL2200 

LAN

PL2200

PLC

Ethernet

PL2200 PL2200

LAN LAN LAN

MODBUS TCP/IP

หมายเหตุ: ลกูคา้สามารถพิมพห์นา้ปัทมต์วัหนังสือ
ตามแบบที่ตอ้งการไดเ้อง 
(อกัษรในภาพ: Angsana New, Size: 24 px) 
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