
 

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 

Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th 

RTD Calibrator 
 

RC95 
 
 

 
 
 

- Fix Temperature Output 

- Accuracy 0.1% 

- Low Cost 

 

 
 
 

RTD Calibrator RC95 เป็นเคร่ืองมือใช้ป้อนสญัญาณอณุหภูมิแทน RTD เพ่ือทดสอบ หรือ 

Calibrate อุปกรณ์ท่ีรับสญัญาณ Input เป็น RTD เช่น Temperature Controller, 

Temperature Indicator, Temperature Recorder, PLC เป็นต้น RC95 มีขนาดเล็กเหมาะ

ส าหรับพกพาน าไปใช้ใน Field 

Specifications

Output 

Number of Channel: 1 Channel 

Output Type: RTD Type PT100 (IC385) 

Output Range: 11 Step (0, 25, 50, 100, 

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ˚C) 

Accuracy: ± 0.1 % of full range 

 

 

Environmental Limits 

Operating Temperature: 0 to 55 °C 

Operating Humidity: 5 to 95% RH 

Storage Temperature: 0 to 70 °C 

Physical Characteristics 

Dimension: W90 x H65 x D55 mm. 

Warranty 

Warranty Period: 1 year
 

Ordering Information:  

Example RC95 

Package Checklist 

1. RC95 


