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Remote Switch 
 

RS16 
 
 

- 7” Touch Screen Panel 

- Control 16 Switch 

- 2-Wire RS485 Wiring 

- Record On-Off Time 

 

Remote Switch RS16 เป็นจอ Touch Screen ใช้ควบคมุ On-Off Switch ระยะไกลโดยใช้

สายสญัญาณ RS485 คูเ่ดียว สามารถควบคมุ Switch ได้สงูสดุ 16 ชดุ นอกจากนีย้งับนัทึกเวลาการ On-Off 

ของ Switch แตล่ะตวั เพ่ือดเูวลาย้อนหลงัและสามารถ Save ข้อมลูลง SD Card ในรูป csv File ซึ่งสามารถ

น าไปเปิดบนโปรแกรม Windows เชน่ Excel 
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การเช่ือมตอ่ผา่นทาง RS485 การเช่ือมตอ่ผา่นทาง Wireless (RC45) 
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การเช่ือมตอ่ผา่นทาง Ethernet (MC320) 
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Specifications

Display 

Display Size: 7” Touch Screen 

Serial Interface 

Serial Standards:  

RS485 (Isolated) 2 Pin Terminal Block 

Distance: RS485 Length 1 Km. 

Protocol: MODBUS RTU 

Serial Parameter 

Baud Rate: 9600 

Data Bits: 8 

Stop Bits: 1 

Parity: None 

Relay Output 

Number of Channel: 16 Channels 

Relay Type: N.O. 

Contact Rating: 5A@250VAC, 5A@30VDC 

Power Requirements 

Power Supply: 85 to 230 VAC  

(12 to 35, 110 to 125 VDC Optional) 

Environmental Limits 

Operating Temperature: 0 to 55 °C 

Operating Humidity: 5 to 95% RH 

Storage Temperature: 0 to 70 °C 

Physical Characteristics 

Dimension: W220 x H140 x D60 mm. 

Panel Cutout: W202 x H122 mm. 

Mounting: Panel Mount 

Warranty 

Warranty Period: 1 Year 

 

 

Ordering Information Specify Power Supply 

Example RS16/220VAC 

Package Checklist 

1. RS16 2. DO2000    
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I. วิธีการต่อใช้งาน RS32 

Dimensions (Unit: mm.) 
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II. วิธีการต่อใช้งาน DO2000 

Dimensions (Unit: mm.) 
 

  
 

Wiring 

 
Note: 
 

DO2000 

Digital Output 1  = S1 

Digital Output 16 = S16 

DIP Switch: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 
 

 

 
 
 

 

 

 Do9 Do10 Do11 Do12 Do13 Do14 Do15 Do16 

Do8 Do7 Do6 Do5 Do4 Do3 Do2 Do1 Power 

DO 2000 

220 V 

+ − 

 

RS 232 
RS 485 

+ − 

Digital Output 

Do 12 Do 11 Do 10 Do 9 

Digital Output 

Do 4 Do 3 Do 2 Do 1 

L
o
a
d
 

Supply 

L
o
a
d
 

Supply 

L
o
a
d
 

Supply 

L
o
a
d
 

Supply 

L
o
a
d
 

Supply 

L
o
a
d
 

Supply 

L
o
a
d
 

Supply 
L
o
a
d
 

Supply 

Digital Output 

Do 8 Do 7 Do 6 Do 5 

L
o
a
d
 

Supply 

L
o
a
d
 

Supply 

L
o
a
d
 

Supply 

L
o
a
d
 

Supply 

RX TX 

Digital Output 

Do 13 Do 14 Do 15 Do 16 

L
o
a
d
 

 Supply 

L
o
a
d
 

 Supply 

L
o
a
d
 

 Supply 

L
o
a
d
 

 Supply 



 

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 

Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th 

การใช้งาน Remote Switch RS16 

 

 
 

ก่อนใช้งาน RS16 จะต้องเช่ือมตอ่ RS485 เข้ากบั DO2000 Module ให้ถกูต้องเสียก่อน ถ้าเช่ือมตอ่

ถกูต้องหลอดไฟ RX และ TX ท่ี DO2000 จะกระพริบ ส าหรับการตัง้คา่ RS16 มีรายละเอียดดงันี ้

 การท างาน 

  

 
 

 หน้าหลกัจะมี Switch 16 ตวั กด On-Off ได้ ด้านบนของ Switch แตล่ะตวัจะเป็นช่ือ Switch ตวั

นัน้และถ้ากดสมัผสัไปท่ีต าแหน่งนีห้น้าจอจะเปล่ียนไปหน้าแสดงบนัทึกเวลาการ On-Off ของ Switch ตวันัน้ 

กดปุ่ ม “First” จะน า Record แรกขึน้มาแสดง กดปุ่ ม “Last” จะน า Record ล่าสดุมาแสดง และทางด้าน

ขวามือในช่อง “Note” ถ้ากดสมัผสัท่ีช่องนัน้จะมี Keyboard Pop-Up ขึน้มาให้ผู้ ใช้สามารถใส่ข้อความแจ้ง

เตือนส าหรับ Switch ตวันัน้ได้ 
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ท่ีหน้าหลกักดท่ีปุ่ ม Record จะน าไปสู่หน้าท่ีบนัทึกเวลา On-Off รวมของ Switch ทัง้ 32 ตวั และถ้า
กด “Save” ข้อมลูจะถกูบนัทึกลง SD Card กดปุ่ ม “First” จะน า Record แรกขึน้มาแสดง กดปุ่ ม “Last” 

จะน า Record ลา่สดุมาแสดง 
 การใส่ช่ือ Switch, การใส่ช่ือหน้าและการตัง้นาฬิกา 

  
 

ท่ีหน้าหลกักดปุ่ ม “Lock” ให้เปล่ียนเป็น “Unlock” กดสมัผสัไปท่ีด้านบนของ Switch แตล่ะตวัจะ 
Pop-Up Keyboard ขึน้มาให้ใสช่ื่อ 

  
 

กดสมัผสัท่ีชอ่งด้านบนของหน้านี ้จะมี Keyboard ขึน้มาให้ใสช่ื่อรวมของหน้า 

  
 

กดไปท่ีนาฬิกา (Clock) จะมี Keyboard ขึน้มาให้ตัง้เวลา หลงัจากตัง้คา่ต่างๆเสร็จแล้วจะต้องกดปุ่ ม 
“Unlock” ให้กลบัมาเป็น “Lock” 


