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3G Data Logger 
 

CL29 
     

- 3 Analog Input 

- 1 Pressure Input 

- 2 Digital Input (Logic or Counter) 

- Built-in 3G Modem (UMTS/HSDPA) 

- Centralize data logger (Logger on 

common Database) 

- Memory 2 Mbyte (Internal) 

- Data exportable to MS Excel 

- Support External Supply 
 

3G Data Logger CL29 เป็นอปุกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีบนัทึกข้อมูลคา่วดัตา่งๆ CL29 สามารถวดั
สญัญาณได้ทัง้แบบ Pressure, Analog และ Digital (Pulse) โดย CL29 จะบนัทึกคา่วดัอย่างตอ่เน่ืองลง
ใน Flash Memory และการบนัทึกข้อมลูทกุครัง้จะมีเวลาและวนัท่ีในการบนัทึกข้อมลูก ากบัไว้และจะส่งข้อมลู
ท่ีบนัทึกได้นัน้ผ่านสญัญาณ GPRS เข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไปยงัเซิร์ฟเวอร์ของระบบ Centralized Data 

Logging System 

Pressure Input สามารถเลือกชว่งการวดัได้ไมว่า่จะเป็น 0-10 Bar 

ตวัอยา่งการใช้งานของ Pressure 

ระบบจ่ายลม  บนัทึกข้อมลูในระบบเพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการประหยดัพลงังาน 

ระบบจ่ายน ้าประปา  บนัทึกข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือหาปริมาณน า้สญูเสีย 

Analog Input สามารถเลือกสญัญาณการวดัไม่ว่าจะเป็นสญัญาณ 4-20 mA, 0-100 mVdc,   

1-5 Vdc, 0-5 Vdc, 0-10 Vdc ท่ีมาจาก Transmitter หรือ Sensor Transmitter เป็นต้น 

Digital Input สามารถรับสญัญาณได้ทัง้แบบ Logic หรือ Counter โดยสญัญาณแบบ Logic  

จะแสดงสถานะการท างาน “ON” หรือ “OFF” ส าหรับสัญญาณแบบ Counter จะแสดงค่าผลรวม 
(Totalized) ของจ านวน Input Pulse เช่น บนัทึกคา่ Totalized ของ Flow หรือบนัทึกคา่ Kwh. ของการ
ใช้ไฟฟ้า 

Internet

Temp. 
Transmitter

Tipping 
Bucket

Flow

Pressure

4-20 mA

CL29

0-10 Bar

Database Server

DTAC, AIS, 
TRUE

Monitoring

Monitoring

LAN
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Specifications

Cellular Interface 

Dual Band: UMTS/HSDPA (900/2100 MHz) 

Quad Band: GSM/GPRS/EDGE  

(850/900/1800/1900 MHz) 

GPRS multi-slot: Class 12 

EDGE multi-slot: Class 12 

WCDMA 3GPP: Release 5 

Output power:  

UMTS 850/1900: 0.25W 

UMTS 900/2100: 0.25W 

GSM 850/GSM 900: 2W 

DCS 1800/PCS 1900: 1W 

Data Transfer (Max.): 

 HSDPA: 3.6 Mbps (DL) 

 WCDMA: 384 Kbps (DL), 384 Kbps (UL) 

 EDGE Class: 236.8 Kbps (DL), 118 Kbps (UL) 

 GPRS: 85.6 Kbps (DL), 42.8 Kbps (UL) 

 CSD: GSM data rate 14.4 Kbps 

USB Interface 

Compliance: USB 1.1/2.0 

Connector: USB Type B 

Speed: 12 Mbps (Full-Speed USB) 

Operating System: Windows 98/SE, ME, 

NT, 2000, XP, 7, 8, Vista 

Pressure Input 

Number of Channel: 1 Channel 

Input Type: Pressure 

Input Range: 0 to 10 Bar  

ADC Resolution: 16 Bits 

Accuracy: + 0.2 % of span 

Analog Input 

Number of Channel: 3 Channels 

Input Type: Voltage, Current 

Input Range:  

Voltage mVDC (0 to 100 mVDC) 

Voltage (0 to 5, 1 to 5, 0 to 10 VDC) 

Current (4 to 20 mA) 

ADC Resolution: 16 Bits 

Digital Input 

Number of Channel: 2 Channels  

(Logic or Counter, Programmable Input) 

Sensor Type: Wet Contact 

ON : 12 to 24 VDC 

OFF : 0 to 3 VDC 

Isolation: Opto Isolated 

Counter Frequency: maximum 20 Hz 

Minimum Pulse Width: 50 msec 

Recording 

Storage Internal: 2 Mbyte 

Recording Interval: 1 sec - 1 Hours 

(Programmable) 

Record Mode: Stop when full 

Data Format: Can be exported to MS Excel 

Data Capacity: 74,000 Records (6 Channels 

Input) 

Power Requirements 

Power Supply: Battery 3.6 VDC @ 40 Ah. 

External Supply: 12 to 24 VDC 

Power Consumption 

Standby: 10 µA @ 3.6 VDC 

Start Record: 200 mA @ 3.6 VDC 

Environmental Limits 

Operating Temperature: 0 to 55 °C 

Operating Humidity: 5 to 95% RH 

Storage Temperature: 0 to 70 °C 

Physical Characteristics 

Dimension: W198 x H149 x D102 mm. 

Warranty 

Warranty Period: 1 year 

 

 
 
 

 

Ordering Information: Specify Input Range 

Example CL29/4-20 mA 

Package Checklist 
 

1. CL29 2. USB Cable 3. Manual 4. CD Software 
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Centralized Data Logging System 

 

Internet

Cellsite

CL29

     

CL29

         

Database Server

Router

Monitoring

 

แสดงภาพโดยรวมของระบบ Centralized Data Logging System 

จากรูปท่ี เป็นการแสดงระบบ Centralized Data Logging System ท่ีพฒันามาจากระบบ

ฐานข้อมูลบนเซอร์ฟเวอร์ทั่วไป ท่ีสามารถเข้าใจง่ายคือ CL29 จะส่งข้อมูลสญัญาณ GPRS เข้าสู่ระบบ

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ไปยงัเซอร์ฟเวอร์ของระบบ และข้อมลูท่ีอยู่บนเซอร์ฟเวอร์นัน้สามารถเรียกดหูรือจดัการ

ได้ทกุท่ีผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์, พีดีเอ, โทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมตอ่กบัระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

กล่าวคือ Centralized Data Logging System เป็นระบบจดัเก็บข้อมลูบนเครือข่ายและเป็น

ระบบการจดัเก็บข้อมลูแบบรวมศนูย์ โดยน าเอาความสามารถของเซอร์ฟเวอร์และระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ โดย

ข้อมลูตา่งๆ จะมารวมกนัท่ีเซอร์ฟเวอร์ และใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นตวักระจายข้อมลู ท าให้ง่ายตอ่การจดัการ

และเข้าถึงได้ทกุท่ีท่ีมีอินเตอร์เน็ต โดยไมจ่ าเป็นต้องมาดงึเอาข้อมูลท่ีตวัอปุกรณ์ 
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I. วิธีการต่อใช้งาน 

Analog Input Pressure Digital Input

SW

USB

CPU SW

Mode

Status

Status Mode

Modem

Supply

+-

 

AI1

1

AI2 AI3

2 3

+ -

4 5 6

+ +- -

Analog Input

A
+

A
+

A
+

V
+

V
+

V
+

 

A
++

-

AI1

1

AI2 AI3

2 3

+ -

4 5 6

+ +- -

Supply

              4-20 mA     2 Wire

 

การเช่ือมตอ่ Analog Input (Voltage (Optional) หรือ Current) 

 

11 12 13 14

Digital Input

+ +- -

++

12 – 24 VDC  

11 12 13 14

Digital Input

+ +- -

12 – 24 VDC

+  

การเช่ือมตอ่ Digital Input (Pulse Input 12 - 24 VDC) 

 

Battery

+-

Battery Battery Battery

O
N1

2

Supply

12 to 24 VDC +

-

+-

S1: ON External Supply
S2: ON Internal Supply

External Supply Internal Supply

16 15

+-

Supply
 

การเช่ือมตอ่ Power Supply 
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DIP Switch ใช้ส าส าหรับก าหนดโหมดการจ่ายไฟให้กบั CL29 มีรายละเอียดดงันี ้

S1 S2 ความหมาย 

OFF OFF ไมมี่การจา่ยไฟให้กบั CL29 

ON OFF จะน าไฟจากภายนอกมาจา่ยให้กบั CL29 

OFF ON จะน าไฟจาก Battery มาจา่ยให้กบั CL29 

ON ON จะน าไฟจากภายนอกมาจ่ายให้กับ CL29 และจะน าไฟจาก Battery มาจ่ายให้กับ 
CL29 เม่ือไมมี่ไฟจากภายนอกหรือไฟจากภายนอกต ่ากวา่ 3 VDC 

II. วิธีการถอดและใส่ SIM Card 

เม่ือต้องการใสห่รือถอด SIM Card มีขัน้ตอนดงันี ้
 เล่ือนล็อคไปข้างหลงั (โดยดจูากลกูศรท่ีล็อคซิม) 

 

 เปิดท่ีล็อคซิมออกมา 

 

 ใส ่SIM Card ลงในถาด 

   

 จากนัน้ปิดท่ีล็อคซิมและเล่ือนล็อคกลบัท่ีเดมิ 
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III. การท างานของจอแสดงผล 

 
Monitoring Mode

Monitoring

Data Record

Upload Data

Date Time

Time Sync

Battery Info

Signal Info

Device Info

Wake

Enter Pressure, Analog, Digital Input or

Enter Used, Total Record or

Enter Upload Data to Server or

Enter Show Date and Time or

Enter Sync Date and Time With Server or

Enter Show Battery Level or

Enter Show Signal Strength or

Enter Show Device Information or

 

 



 

 

 WISCO CL29 Manual V1.0.1 Page 7 of 46  
 

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 

Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427 – www.wisco.co.th – info@wisco.co.th 

การท างานของปุ่ มมีดงันี ้

 
เล่ือนเมนขูึน้ 

  
ออกจากเมน ู(ใช้ส าหรับเมนยูอ่ย) 

 
เล่ือนเมนลูง 

 
เล่ือนขึน้ (ใช้ส าหรับเมนยู่อย) 

 
แสดงเมนแูรก (Monitoring) 

 
เล่ือนลง (ใช้ส าหรับเมนยูอ่ย) 

 
เปิด/ปิด การท างานของจอแสดงผล 

 

ใช้ส าหรับเข้าเมนท่ีูต้องการหรือยืนยนัการ
ตัง้คา่ 

 

สามารถเข้าเมนไูด้โดยการน า Magnetic Starter มาสมัผสัท่ี “Wake” ท่ีข้างหน้าอปุกรณ์ CL29 

โดยจอแสดงผลจะแสดงเมน ูMonitoring เป็นเมนแูรกเสมอ และปิดจอแสดงผลโดยการใช้ Magnetic 

Starter มาสมัผสัท่ี “Wake” อีกครัง้ หรือไมมี่การใช้งานเมนปูระมาณ 3 นาที จอแสดงผลจะปิดอตัโนมตัิ 

จอแสดงผลใช้ส าหรับแสดงผลคา่วดัและสถานะตา่งๆ เช่น แสดงผลคา่วดัของ Input, แสดงสถานะ

ของ Battery, ความแรงของสัญญาณ หรือสั่งให้ส่งข้อมูลท่ีมีอยู่นัน้ไปยังเคร่ือง Server เป็นต้น              

มีรายละเอียดดงันี ้

Menu Monitor 

 

 

Menu Monitoring ใช้ส าหรับแสดงผลค่าวดัท่ีได้จาก Input 

ประกอบด้วย Pressure, Analog Input และ Digital Input สามารถ

เข้าเมนู Monitor ได้โดยการน า Magnetic Starter มาสมัผัสท่ี 

“Wake” (โดยจะแสดงเมนู Monitoring ก่อนเสมอ) จากนัน้กดปุ่ ม 

“Enter” สามารถเปล่ียนการแสดงผลได้โดยการกดปุ่ ม  หรือ  

เม่ือต้องการออกจากเมนู Monitoring ท าได้โดยการกดปุ่ ม  หรือ 

 
 
 

 

Monitoring

Enter

AI 1  = 20.00 mA

AI 2  = 20.00 mA

+ -

AI 3        = 20.00 mA

Pressure  = 10     Bar

+ -

DI 1  = 9999

DI 2  = 9999

+ -
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Menu Data Record 

Menu Data Record ใช้ส าหรับแสดงจ านวนข้อมลูท่ีถกูบนัทึกไว้ 

(Record) และจ านวนข้อมลูท่ีสามารถบนัทึกได้ทัง้หมด (Total) สามารถ

เข้าเมน ูData Record ได้โดยการน า Magnetic Starter มาสมัผสัท่ี 

“Wake” จากนัน้กดปุ่ ม  หรือ  เลือกเมน ูData Record จากนัน้

กดปุ่ ม “Enter” เม่ือต้องการออกจากเมน ูData Record ท าได้โดยการกด

ปุ่ ม  หรือ  

Menu Upload Data 

Menu Upload Data ใช้ส าหรับสั่งให้ CL29 ท าการ Upload 

ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server สามารถเข้าเมน ูUpload Data ได้โดยการน า 

Magnetic Starter มาสมัผสัท่ี “Wake” จากนัน้กดปุ่ ม  หรือ  

เลือกเมน ูUpload Data จากนัน้กดปุ่ ม “Enter” ถ้า Upload ข้อมลูไปยงั

เคร่ือง Server ได้ส าเร็จ จะแสดงข้อความ Completed (ในกรณีท่ีแสดง

ข้อความ Error ดรูายละเอียดท่ี ตารางแสดง Error) ระหว่างท าการ Upload ข้อมลูนัน้จะไม่สามารถ

กดปุ่ มใดๆได้ ถ้าไม่มีข้อมูลท่ีถูกบนัทึกไว้จะแสดงข้อความ No Data เม่ือต้องการออกจากเมนู Upload 

Data ท าได้โดยการกดปุ่ ม  หรือ  

Menu Date Time 

Menu Date Time ใช้ส าหรับแสดงคา่ “วนั/เดือน/ปี” และ “เวลา”  

สามารถเข้าเมน ูDate Time ได้โดยการน า Magnetic Starter มา

สมัผสัท่ี “Wake” จากนัน้กดปุ่ ม  หรือ  เลือกเมนู Date Time 

จากนัน้กดปุ่ ม “Enter” เม่ือต้องการออกจากเมน ูDate Time ท าได้โดย

การกดปุ่ ม  หรือ  

 
 

Data Record

Record  = 9999
Total     = 36288

Enter

Upload Data

Enter

Upload Data
Completed

Date Time

Mon 01/01/2015
00:00:00

Enter
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Menu Time Sync 

 Menu Time Sync ใช้ส าหรับตัง้คา่ “วนั/เดือน/ปี” และ “เวลา”  

ให้ตรงกับเคร่ือง Server สามารถเข้าเมน ูTime Sync ได้โดยการน า 

Magnetic Starter มาสมัผสัท่ี “Wake” จากนัน้กดปุ่ ม  หรือ  

เลือกเมนู Time Sync จากนัน้กดปุ่ ม “Enter” ถ้าตัง้คา่ “วนั/เดือน/ปี” 

และ “เวลา” ให้ตรงกับเคร่ือง Server ได้ส าเร็จ จะแสดงข้อความ 

Completed (ในกรณีท่ีแสดงข้อความ Error ดรูายละเอียดท่ี ตารางแสดง Error) ระหว่างท าการตัง้

เวลานัน้จะไม่สามารถกดปุ่ มใดๆได้ เม่ือต้องการออกจากเมน ูTime Sync ท าได้โดยการกดปุ่ ม  หรือ 

 

Menu Battery Info 

 Menu Battery Info ใช้ส าหรับแสดงความจุของ Battery 

สามารถเข้าเมน ูBattery Info ได้โดยการน า Magnetic Starter มา

สมัผสัท่ี “Wake” จากนัน้กดปุ่ ม  หรือ  เลือกเมน ูBattery Info 

จากนัน้กดปุ่ ม “Enter” เม่ือต้องการออกจากเมน ูBattery Info ท าได้

โดยการกดปุ่ ม  หรือ  

Menu Signal Info 

 Menu Signal Info ใช้ส าหรับตรวจสอบความแรงของสญัญาณ

โทรศพัท์ สามารถเข้าเมนู Signal Info ได้โดยการน า Magnetic 

Starter มาสัมผัสท่ี “Wake” จากนัน้กดปุ่ ม  หรือ  เลือกเมน ู

Signal Info จากนัน้กดปุ่ ม “Enter” ถ้าตรวจสอบความแรงของสญัญาณ 

ได้ส าเร็จ จะแสดงข้อความ Level = 100.00 เป็นต้น (ในกรณีท่ีแสดงข้อความ Error ดรูายละเอียดท่ี 

ตารางแสดง Error) ระหว่างท าการตรวจสอบความแรงของสญัญาณนัน้จะไม่สามารถกดปุ่ มใดๆได้ เม่ือ

ต้องการออกจากเมน ูSignal Info ท าได้โดยการกดปุ่ ม  หรือ  

Time Sync
Completed

Enter

Time Sync

Battery Info

Battery Level
100.00%

Enter

Signal Strength
Level = 100.00%

Enter

Signal Info
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Menu Device Info 

 Menu Device Info ใช้ส าหรับแสดง Firmware Version  

สามารถเข้าเมน ูSignal Info ได้โดยการน า Magnetic Starter มา

สมัผสัท่ี “Wake” จากนัน้กดปุ่ ม  หรือ  เลือกเมนู Device Info 

จากนัน้กดปุ่ ม “Enter” เม่ือต้องการออกจากเมน ูDevice Info ท าได้โดย

การกดปุ่ ม  หรือ  

ตารางรายงาน Error 

Error Description 

Time Out Module ไมต่อบสนองตอ่ค าสัง่ภายในเวลาท่ีก าหนด 

Modem is Busy 

Modem ประมวลผลกระบวนการอ่ืนๆอยู ่ไมส่ามารถประมวลผลค าสัง่นีไ้ด้ 

ในขณะนี ้

Network Error เกิดข้อผิดพลาดขณะติดตอ่กบัเครือขา่ย 

Error เกิดข้อผิดพลาดท่ีไมส่ามารถระบไุด้ 
 

*** Note ข้อผิดพลาดเหลา่นีจ้ะเกิดขึน้กบั 3 โหมด ดงันี ้

1. Upload Data 

2. Time Sync 

3. Signal Info 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Device Info

      Model: CL29
          FW: V1.00.00

Enter
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IV. การเช่ือมต่อกับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ก่อนท่ีจะน า CL29 ไปใช้งานได้นัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องมีการตัง้คา่ (Configuration) ก่อน โดยใช้

โปรแกรมในการตัง้คา่ตา่งๆ เช่น Input Record, Upload และ Network หลงัจากนัน้จึงน า CL29 ไป

ใช้งาน 

การเช่ือมตอ่ CL29 กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถท าการเช่ือมตอ่ผา่นทาง USB Port 

การเช่ือมต่อผ่านทาง USB Port 

สาย USB จะมีหวัอยู่ 2 แบบ คือ Standard A และ Standard B ให้น าหวัแบบ Standard B 

ต่อเข้าท่ีช่องUSB ของ CL29 และน าหวัแบบ Standard A ต่อเข้ากับช่อง USB Port ของ                   

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (USB Port จะอยูด้่านหลงัหรือด้านหน้าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์) 

  

สาย USB และ USB Port ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

การเช่ือมตอ่ CL29 กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่นทาง USB Port 
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V. สถานะการท างานของหลอดไฟและการท างานของสวิทช์ 
 

AI1

1

AI2 AI3

2 3

+ -

4 5 6

+ +- -

Analog Input

11 12 13 14

Digital Input

+ +- - A
7 8 9 10

Pressure

V+ V-IN+ IN- B C D

SW

16 15

Supply

+-

CPU

1 2 3 4

USB

SW

Mode

Status Mode

Status

 
 

สามารถตรวจสอบการท างานของ CL29 ได้ เช่น ระดบัความจุของ Battery, พืน้ท่ีความจุของ 

Memory หรือทดสอบการเช่ือมตอ่กบัเคร่ือง Server โดยการกดปุ่ มท่ีอยูภ่ายใน CL29 มีรายละเอียดดงันี ้

การท างานของปุ่มมีดังนี ้

 ปุ่ม A ใช้ส าหรับตรวจสอบสถานะการท างานของ CL29 มีดงันี ้Battery, Memory และ 

ทดสอบการเช่ือมตอ่กบัเคร่ือง Server 

 ปุ่ม B ใช้ส าหรับตรวจสอบระดบัสญัญาณของ CL29 

 ปุ่ม C ใช้ส าหรับสัง่ให้ CL29 ท าการ Upload ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server 

 ปุ่ม D ใช้ส าหรับสั่งให้ CL29 ท าการเช่ือมต่อกับเคร่ือง Server เพ่ือน าไฟล์ Config  

มาโปรแกรมลงใน CL29 ใหม่ (โดยจะต้องท าการ Upload ไฟล์ Config ไปฝากไว้ท่ีเคร่ือง 

Server ก่อน) 
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  หมายถึง หลอดไฟดบั 

  หมายถึง หลอดไฟติดค้าง 
  หมายถึง หลอดไฟกระพริบ 

วิธีการตรวจสอบสถานะการท างานของ CL29 

เป็นการตรวจสอบระดบัความจขุอง Battery, พืน้ท่ีความจขุอง Memory และทดสอบการเช่ือมตอ่

กบัเคร่ือง Server ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode ไฟ Status Mode จะตดิค้าง จากนัน้กดปุ่ ม A สถานะของ

หลอดไฟมีดงันี ้

ไฟแสดง 
ความหมาย 

Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 

 
- - - ระดบัความจขุอง Battery อยูท่ี่ 75% - 100% 

 
- - - ระดบัความจขุอง Battery อยูท่ี่ 25% - 75% 

 
- - - ระดบัความจขุอง Battery อยูท่ี่ 1% - 25% 

 
- - - ระดบัความจขุอง Battery อยูท่ี่ 0% 

- 
 

- - รอการบนัทึกข้อมลู 

-  - - ก าลงับนัทึกข้อมลู 

-  - - Memory ผิดปกติ 

-  - - ข้อมลูเตม็ 

- - 
  ตดิตอ่เคร่ือง Server ได้ 

- - 
  ตดิตอ่กบัเคร่ือง Server ไมไ่ด้ 

- - 
  เช่ือมตอ่ GPRS ไมไ่ด้ 

- - 
  

SIM Error 

- - 
  

Communication Error 

- - 
  ตดิตอ่ Modem ไมไ่ด้ 
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วิธีการตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณ 

การสั่งให้ CL29 ท าการตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณ ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode  

ไฟ Status Mode จะตดิค้าง จากนัน้กดปุ่ ม B สถานะของหลอดไฟมีดงันี ้

ไฟแสดง 
ความหมาย 

Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 

    ระดบัความแรงของสญัญาณ 75% - 100% 

 
   ระดบัความแรงของสญัญาณ 50% - 75% 

 
   ระดบัความแรงของสญัญาณ 25% - 50% 

 
   ระดบัความแรงของสญัญาณ 0% - 25% 

 

วิธีการ Upload ข้อมูลหรือน าไฟล์ Config จาก Server มาโปรแกรมใหม่ 
การสัง่ให้ CL29 ท าการ Upload ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server หรือน าไฟล์ Config ท่ีอยู่ในเคร่ือง 

Server มาโปรแกรมลงใน CL29 ใหม ่ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode ไฟ Status Mode จะติดค้าง จากนัน้
กดปุ่ มท่ีต้อง (ปุ่ ม C หรือปุ่ ม D) สถานะของหลอดไฟมีดงันี ้

ไฟแสดง 
ความหมาย 

Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 

 
  

 ก าลงัติดตอ่ Modem 

 
 

 
 ตดิตอ่ Modem ไมไ่ด้ 

 
  

 ตดิตอ่ Modem ได้ 

  
 

 ก าลงัติดตอ่ Network 

   
 ตดิตอ่ Network ไมไ่ด้ 

  
 

 ตดิตอ่ Network ได้ 

    ก าลงัติดตอ่เคร่ือง Server 

   
 ตดิตอ่เคร่ือง Server ไมไ่ด้ 

    ตดิตอ่เคร่ือง Server ได้ 
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ไฟแสดง 
ความหมาย 

Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 

    ก าลงัสง่ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server 

   
 สง่ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server ไมไ่ด้ 

    สง่ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server เสร็จสิน้ 

 

VI. ปัญหาและการแก้ไข 

ปัญหาและการแก้ไขส าหรับการตรวจสอบระดบัความจขุอง Battery, พืน้ท่ีความจขุอง Memory 

และทดสอบการเช่ือมตอ่กบัเคร่ือง Server มีรายละเอียดดงันี ้
 

อาการ สาเหต ุ วิธีการแก้ไข 

ไฟ Status 1 

แสดง     แดงตดิค้าง  
(สถานะ Battery) 

ความจขุอง Battery เหลือ
น้อย (Modem ไมท่ างาน) 

 เปล่ียน Battery ใหม ่

ไฟ Status 2 

แสดง     แดงตดิค้าง 
(สถานะ Memory) 

ข้อมลูเตม็  Upload ข้อมูลท่ีอยู่ใน Memory ไปยงั
เคร่ือง Server 

 ลบข้อมลูทัง้หมดท่ีอยู่ใน Memory (โดยใช้
โปรแกรม Utility) 

ไฟ Status 2 

แสดง     แดงกระพริบ 
(สถานะ Memory) 

Memory ท างานผิดปกติ  สง่อปุกรณ์มาให้ทางบริษัทตรวจสอบ 

ไฟ Status 3 

แสดง     ดับ 

และไฟ Status 4 

แสดง     ดับ 

(ทดสอบเช่ือมต่อกับ
เคร่ือง Server)  

ตดิตอ่ Modem ไมไ่ด้  รอการ Upload ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server 

ในรอบถดัไป 

 สัง่ให้ Upload ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server 

(โดยใช้โปรแกรม Utility หรือกดปุ่ ม) 

 ตรวจสอบความจขุอง Battery 

 สง่อปุกรณ์มาให้ทางบริษัทตรวจสอบ 
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อาการ สาเหต ุ วิธีการแก้ไข 

ไฟ Status 3 

แสดง     แดงกระพริบ 

และไฟ Status 4 

แสดง     ดับ 

(ทดสอบเช่ือมต่อกับ
เคร่ือง Server) 

Communication Error 
 รอการ Upload ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server 

ในรอบถดัไป 

 สัง่ให้ Upload ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server 

(โดยใช้โปรแกรม Utility หรือกดปุ่ ม) 

 ตรวจสอบความจขุอง Battery 

 สง่อปุกรณ์มาให้ทางบริษัทตรวจสอบ 

ไฟ Status 3 

แสดง     แดงตดิค้าง 
และไฟ Status 4 

แสดง     ดับ 

(ทดสอบเช่ือมต่อกับ
เคร่ือง Server) 

ไมพ่บ SIM Card  ตรวจสอบวนัหมดอายขุอง SIM Card 

 ตรวจสอบหน้าสมัผสัของ SIM Card และ
การใส ่SIM Card 

ไฟ Status 3 

แสดง     เขียวตดิค้าง 
และไฟ Status 4 

แสดง     แดงกระพริบ 

(ทดสอบเช่ือมต่อกับ
เคร่ือง Server) 

เช่ือมตอ่ GPRS ไมไ่ด้  ตรวจสอบเงินและโปรโมชัน่ของ GPRS 

ไฟ Status 3 

แสดง     เขียวตดิค้าง 
และไฟ Status 4 

แสดง     แดงตดิค้าง 
(ทดสอบเช่ือมต่อกับ
เคร่ือง Server) 

ตดิตอ่กบัเคร่ือง Server 

ไมไ่ด้ 
 ตรวจสอบการตัง้ค่าของ CL29 ใน Tab 

Network ระบ ุHost Name, Remote 

Port, Path, Group Name และ 
Group Key ถกูต้องหรือไม ่

 ตรวจสอบการท างานของเคร่ือง Server 

(การตัง้คา่ Port และ Firewall) 
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Wisco CL29 Utility 
 

 
 

 
 

โปรแกรม Wisco CL29 Utility ใช้ส าหรับอ่านคา่และตัง้คา่ให้กบั CL29 เช่น ตัง้ช่ือให้กบั CL29, 

ก าหนดช่ือของเคร่ือง Server, ก าหนดโหมดในการบนัทึกข้อมลูและโหมดในการ Upload ข้อมลู เป็นต้น 

โดยการเช่ือมตอ่ผา่นทาง USB Port 
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1. ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม Wisco CL29 Utility 

โปรแกรม Wisco CL29 Utility สามารถเช่ือมตอ่กบั CL29 ผา่นทาง USB Port เทา่นัน้ 
การใช้งาน USB Port 

เม่ือใช้งาน USB Port เป็นครัง้แรก ต้องตดิตัง้ Driver USB ก่อน ดรูายละเอียดได้ในหวัข้อท่ี 1.1 

1.1 วิธีการตดิตัง้ Driver USB 

Driver USB ของโมดลูสามารถหาได้จากใน CD ท่ีมากับโมดลูหรือเว็บไซต์ของทางบริษัท 
www.wisco.co.th/main/downloads.html ขัน้ตอนการตดิตัง้ Driver มีดงันี ้

ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่มีระบบ Windows XP 

 ใสแ่ผน่ CD ลงใน CD/DVD-ROM 

 จา่ยไฟให้กบัโมดลู 

 ตอ่สาย USB ระหวา่งโมดลูกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 รอสกัครู่ จะปรากฏหน้าตา่ง “Found New Hardware Wizard” ขึน้มา 

 
 

 เลือก  และกดปุ่ ม  

 
 

 เลือก  และกดปุ่ ม  

http://www.wisco.co.th/main/downloads.html
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 รอสกัครู่ให้ Windows ท าการค้นหา Driver ใน CD 

 
 

 ถ้าปรากฏหน้าตา่ง “Hardware Installation” ขึน้มาให้คลิกท่ีปุ่ ม  

 
 

 Windows จะท าการโหลด Driver USB ลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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 รอสกัครู่จะมีหน้าตา่ง “Completing the Found New Hardware Wizard” ขึน้มาให้

กดปุ่ ม    เสร็จสิน้การตดิตัง้ Driver Wisco USB VCom Port 

 
 

ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่มีระบบ Windows 7 และ Windows 8 

 ใสแ่ผน่ CD ลงใน CD/DVD-ROM 

 จา่ยไฟให้กบัโมดลู 

 ตอ่สาย USB ระหวา่งโมดลูกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 คลิกท่ี Start -> Control Panel -> System -> Device Manager หรือคลิกขวาท่ี 

My Computer และเลือกหวัข้อ Manage หลงัจากนัน้เลือกหวัข้อ Device Manager 

(ส าหรับ Windows 8 เลือกท่ี Start -> Setting -> Control Panel -> System  

-> Device Manager) 
 

 
 

 คลิกขวาท่ี  และเลือก Update Driver Software… 
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 เลือกหวัข้อ “Browse my computer for driver software” 

    
 

 จากนัน้กดปุ่ ม  และเลือก “Driver WiscoUSBVCOM” หลงัจากนัน้กดปุ่ ม 
  

 

 
 

 ในกรณีท่ีแสดงหน้าต่าง “Windows Security” ให้คลิกเลือก Install this driver 

software anyway 
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 Windows จะท าการโหลด Driver USB ลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 รอสกัครู่จะมีหน้าตา่ง “Completing the Found New Hardware Wizard” ขึน้มาให้

กดปุ่ ม    เสร็จสิน้การตดิตัง้ Driver Wisco USB VCom Port 
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1.2 วิธีการตดิตัง้โปรแกรม WisCon Utility 

โปรแกรม WisCon Utility สามารถหาได้จาก 2 แหลง่ ดงันี ้

 เวบ็ไซต์ของทางบริษัท www.wisco.co.th/main/downloads 

(WisCon_Utility_Setup_V1_2_4.exe) 

 ใน CD ท่ีมากบั CL29 การลงโปรแกรมมีขัน้ตอนดงันี ้
 ใส ่CD ลงใน CD/DVD-ROM 

 เปิดไฟล์ช่ือ WisCon_Utility_Setup_V1_2_4.exe 

 
 

 จะปรากฏหน้าตา่งตดิตัง้โปรแกรม WisCon Utility V1.2.4 ขึน้มา 

 
 

 ให้คลิกปุ่ ม  ไปเร่ือยๆจนกระทัง่สิน้สดุการติดตัง้ 
โปรแกรมท่ีติดตัง้แล้วโดยปกตจิะอยูใ่นกลุม่ของ Program Files ดงันี ้

 

[Windows Drive] > Program Files > Wisco > Wisco Utility > WisCon Utility 1.2.4 
 

และ shortcut ท่ีใช้เปิดโปรแกรม CL29 Utility จะอยู่ใน Programs Group ดงันี ้

Start > All Programs > Wisco > Wisco WisCon Utility > WisCon Utility 

http://www.wisco.co.th/main/downloads
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1.3 วิธีการลบโปรแกรม WisCon Utility 

เลือกท่ี start -> All Programs -> Wisco -> Wisco WisCon Utility -> Uninstall 

WisCon Utility 
 

 
 

 จะปรากฏหน้าตา่งให้ยืนยนัการลบโปรแกรมออกจากระบบ คลิกปุ่ ม  

 

 รอสกัครู่ Windows จะท าการลบโปรแกรมออกจากระบบ 
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1.4 วิธีการเปิดใช้งานโปรแกรม WisCon Utility 

เปิดโปรแกรมโดยเลือกท่ี start -> All Programs -> Wisco -> Wisco WisCon Utility 
-> WisCon Utility จะปรากฏหน้าตา่งของโปรแกรม WisCon Utility 
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2. การใช้งาน Menu และ Toolbar 

2.1 เมนู File 
 

เปิดไฟล์ Config ท่ีบนัทกึอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เปิดไฟล์ Config ท่ีบนัทกึอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
บนัทกึไฟล์ Config ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ช่ือไฟล์เดิม 

บนัทกึไฟล์ Config ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ช่ือไฟล์ใหม่ 
ปิดโปรแกรม 

2.2 เมนู Serial Port 

 

เปิดพอร์ตท่ีต้องการเช่ือมตอ่ผา่นทาง RS232/485/422 

ยกเลิกการเช่ือมตอ่ 
 

2.3 เมนู Help 

แสดง Version ของ Software และ Product, Serial 

Number รวมทัง้ข้อมลูส าหรับติดตอ่บริษัท 

 

3. วิธีการเช่ือมต่อโมดูลกับโปรแกรม WisCon Utility 

โปรแกรม WisCon Utility สามารถเช่ือมตอ่กบั CL29 โดยการเช่ือมตอ่ผ่านทาง USB Port 

เทา่นัน้ มีรายละเอียดดงันี ้

     
 

กดปุ่ ม  ท่ี Search Modules ถ้าค้นหา Module เจอแล้ว จะแสดง Model, Serial 

Number และช่ือของ Module จากนัน้ให้คลิกขวาท่ี  และเลือก Show Setting 

Form หรือดบัเบิล้คลิกท่ี  
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4. การใช้งาน Menu และ Toolbar 

4.1 เมนู File 
 

อา่นคา่ Config ท่ีอยูใ่น CL29 

เขียนคา่ Config ไปยงั CL29 

เปิดไฟล์ Config ท่ีได้จาก CL29 

บนัทกึไฟล์ Config ส าหรับสง่ไปยงั CL29 

 

4.2 เมนู Serial Port 

 

Download / Upload ไฟล์ Config หรือไฟล์ Firmware 

ตัง้คา่ APN, Command Script และ NTP Server 

แสดงและตัง้คา่เวลา Real Time Clock (RTC) 

ปรับแก้ความคลาดเคล่ือนให้กบั Analog Input 

 

4.3 เมนู Help 
 

เปิดไฟล์คูมื่อการใช้งานโปรแกรม 
แสดง Version ของ Software และ Product, Serial 

Number รวมทัง้ข้อมลูส าหรับติดตอ่บริษัท 
 

4.4 Toolbar 
 

 
 

 Read อา่นคา่ Config ท่ีอยูใ่น CL29 

 Write เขียนคา่ Config ไปยงั CL29 

 Import เปิดไฟล์ Config ท่ีได้จาก CL29 

 Export บนัทกึไฟล์ Config ส าหรับสง่ไปยงั CL29. 

 Remote Download / Upload ไฟล์ Config หรือไฟล์ Firmware 

 RTC แสดงและตัง้คา่เวลา Real Time Clock (RTC) 
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5. การอ่านค่าและการตัง้ค่าให้กับ CL29 

5.1 Tab Input 
 

 
 

Tab Input ก าหนดอินพตุท่ีต้องการใช้งานสามารถก าหนดได้ 3 ชนิด คือ Analog, Pressure 

และ Digital (Counter หรือ Status) มีรายละเอียดดงันี ้

 Analog Input และ Pressure 

 Enable ก าหนดให้ท าการบนัทึกข้อมลู 

Analog Input หรือ Pressure ช่อง

นัน้ลงใน Memory 

 Name ก าหนดช่ือของช่องสัญญาณ

อินพตุ (15 ตวัอกัษร) 

 Unit ก าหนดหน่วยท่ีต้องการแสดงผล   

(11 ตวัอกัษร) 

 Max Scale ก าหนดคา่สงูสดุท่ีต้องการแสดงผล (-9999.9~9999.9) 

 Min Scale ก าหนดคา่ต ่าสดุท่ีต้องการแสดงผล (-9999.9~9999.9) 

 Point ก าหนดจดุทศนิยมท่ีต้องการแสดงผล (0-3 ต าแหนง่) 
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ตัวอย่าง โมดลูจะน าค่าอินพุทท่ีรับเข้ามาท าการปรับเทียบให้ตรงกับค่าการแสดงผล 

(Scale) ท่ีได้ก าหนดไว้ เชน่ 

Input Type 4-20 mA ก าหนด Max Scale = 100 และ Min Scale = 0 

เม่ือ Input = 20 mA จะแสดงผลเทา่กบั 100 

และ Input = 4 mA จะแสดงผลเทา่กบั 0 

 Digital Input 
 

 
 

 Enable ก าหนดให้ท าการบนัทกึข้อมลู Digital Input ชอ่งนัน้ลงใน Memory 

 Type ก าหนดชนิดของอินพตุท่ีต้องการใช้งาน (Counter, Status) 

 Name ก าหนดช่ือของชอ่งสญัญาณอินพตุ (15 ตวัอกัษร) 

 Unit ก าหนดหนว่ยท่ีต้องการแสดงผล (11 ตวัอกัษร) 

 Multiplier ก าหนดคา่ท่ีใช้ส าหรับคณูคา่ท่ีนบัได้ (0.1~9999.9) 

 Point ก าหนดจดุทศนิยมท่ีต้องการแสดงผล (0-3 ต าแหนง่) 
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5.2 Tab Record 
 

 
 

Tab Record ก าหนดโหมดในการบนัทึกข้อมูล มี 2 โหมด คือ Multi-Interval และ 

Appointment เลือกโหมดการบนัทกึข้อมลูได้จาก  มีรายละเอียดดงันี ้

 Multi-Interval mode เป็นการบนัทึกข้อมูลอย่างต่อเน่ือง โดยจะบนัทึกข้อมูลตาม
ช่วงเวลาท่ีก าหนดใน Interval Time เช่น ก าหนด Interval Time = 1 Minute โมดลู
จะท าการบนัทกึข้อมลูทกุๆ 1 Minute / 1 Record เป็นต้น 

 

 

 Day of Week ก าหนด “วนั” ท่ีต้องการบนัทึกข้อมลู 

 Total Interval ก าหนดช่วงท่ีต้องการบนัทึกข้อมลู (1-4) 

 Start Time ก าหนดเวลาท่ีต้องการเร่ิมบนัทึกข้อมลู (ชัว่โมง : นาที) 

 Stop Time ก าหนดเวลาท่ีต้องการหยดุบนัทกึข้อมลู (ชัว่โมง : นาที) 



 

 

 WISCO CL29 Manual V1.0.1 Page 31 of 46  
 

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 

Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427 – www.wisco.co.th – info@wisco.co.th 

 Interval Time ก าหนดเวลาในการบนัทกึข้อมลู 

 Average ก าหนดจ านวนคา่วดัท่ีสุ่มเข้ามาก่อนท าการหาคา่เฉล่ียของค่าวดั โดยคา่นี ้
จะขึน้อยู่กบัคา่ของ Interval Time ด้วย เช่น ถ้าก าหนด Interval Time 10 วินาที 
แล้วก าหนดคา่ Average เป็น 5 แล้ว CL29 จะอ่านคา่วดัทกุๆ 2 วินาที พอครบเวลา 
Interval Time คือ 10 วินาที ก็จะน าค่าท่ีวดัได้ 5 ครัง้ มาท าการหาค่าเฉล่ียแล้ว
บนัทกึข้อมลูลงใน Memory 

 Appointment Mode ก าหนดวนัและเวลาท่ีต้องการบนัทึกข้อมลู ถ้าต้องการให้ท าการ
บนัทกึข้อมลูในวนัและเวลาใดบ้างให้เลือกท่ีช่องนัน้ 

 

 
 

5.3 Tab Upload 
 

 
 

Tab Upload ก าหนดโหมดในการ Upload ข้อมูลไปยงัเคร่ือง Server มี 2 โหมด คือ 

Interval และ Appointment เลือกโหมดการบนัทึกข้อมูลได้จาก      
มีรายละเอียดดงันี ้

 Day of Week ก าหนด “วนั” ท่ีต้องการ Upload ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server 
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 Interval ก าหนดให้ Upload ข้อมูลทุก
ชว่งเวลาท่ีก าหนดในชอ่ง Interval Time 

 
 

 

 Appointment ก าหนดวันและเวลาท่ี
ต้องการ Upload ข้อมูล ถ้าต้องการให้ท าการ 
Upload ข้อมูลในวันและเวลาใดบ้างให้เลือกท่ี
ชอ่งนัน้ 

5.4 Tab Network 
 

 
 

Tab Server & Device จะแบง่ออกเป็น 3 สว่น มีรายละเอียดดงันี ้

 
 

 Server Config 

 HOST Name ระบช่ืุอ Host หรือ IP Address ของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (31 ตวัอกัษร) 
 Path ระบท่ีุเก็บ Script ท่ีใช้เช่ือมตอ่กบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (31 ตวัอกัษร) 
 Port ระบพุอร์ตของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีเปิดรออยู่ (1-65535) 
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 Device Config 

 Device Name ก าหนดช่ือให้กบัโมดลู (31 ตวัอกัษร) 

 Group Name ก าหนดช่ือกลุม่ (31 ตวัอกัษร) 

 Group Key ก าหนดรหสัผ่านของกลุม่ (31 ตวัอกัษร) 

 Table name ก าหนดช่ือตารางบนัทึกข้อมลู (31 ตวัอกัษร) หรือก าหนดให้สร้างช่ือ

ตารางส าหรับบนัทกึข้อมลูแบบอตัโนมตัิ 

 
 

 Command ใช้ส าหรับสร้างอุปกรณ์หรือแก้ไขข้อมูลของอุปกรณ์ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลของ

เคร่ือง Server สามารถเลือกค าสัง่ได้จาก       

มีรายละเอียดดงันี ้

 Create Device สร้างอปุกรณ์ขึน้มาใหมใ่ห้กบัเคร่ือง Server 

 Create new log table สร้างอปุกรณ์ขึน้มาใหม่และท าการลบข้อมลูของอปุกรณ์

เก่าออกจากเคร่ือง Server ทัง้หมด 

 Backup old log table, if old log table has existed. สร้างอปุกรณ์

ขึน้มาใหมแ่ละท าการเก็บข้อมลูของอปุกรณ์เก่าไว้ในเคร่ือง Server 

 Use existed log table สร้างอปุกรณ์ขึน้มาใหม่โดยใช้ตารางบนัทกึข้อมลูเก่า 

 Edit Device แก้ไขข้อมลูอปุกรณ์ท่ีอยู่ในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ โดยจะลบแท็กท่ีไม่ได้ใช้งาน

ออก 

 Remain Unused Tags แก้ไขข้อมลูอปุกรณ์ท่ีอยู่ในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้แท็ก

เก่า 

 Upload Data ใช้ส าหรับ Upload ข้อมลูไปยงัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเช่ือมต่อกับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และท าตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ไว้ 
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5.5 Tab Monitoring 
 

 
 

Tab Monitor ใช้ส าหรับอ่านคา่วดัในขณะนัน้, Download ข้อมลูท่ียงัไม่ได้ถกูส่งไปยงัเคร่ือง 

Server, ข้อมลูของโมดลู, แสดงระดบัความแรงของสญัญาณและแสดงผลการท างานของโมดลู       

มีรายละเอียดดงันี ้

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับอ่านคา่ของ Input Value และ Storage Record 

 

 Input Value เม่ือโปรแกรมเช่ือมตอ่กบัโมดลูได้แล้วจึงจะสามารถอา่นคา่วดัได้ 

 

 Storage Record แสดงจ านวนข้อมูลท่ีบนัทึกไว้ในโมดลู และสามารถโหลดข้อมูลท่ี

บนัทกึอยูใ่นโมดลูท่ียงัไมไ่ด้ Upload ไปยงัเคร่ือง Server มีขัน้ตอนดงันี ้

 กดปุ่ ม   
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 จะปรากฏหน้าต่าง “Save As” เลือกท่ีเก็บข้อมลูและตัง้ช่ือไฟล์ข้อมลูในช่อง “File 

name” จากนัน้กดปุ่ ม  

 เม่ือบนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าตา่งดงัรูป 

 
 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับลบข้อมลูท่ีถกูบนัทกึไว้ภายในโมดลูทัง้หมด 

 
 

 Module Information แสดงรายละเอียดของโมดลู เช่น ช่ือรุ่นของโมดลู, หมายเลข
ประจ าเคร่ือง, Firmware Version และพลงังานท่ีเหลืออยู ่

 
 

 Modem แสดงความแรงของสญัญาณและข้อมลูของเครือข่าย โดยการกดปุ่ ม  

 
 

 Log State แสดงผลการท างานของโมดลู เช่น การ Upload ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server, 

การ Sync Time เป็นต้น โดยการกดปุ่ ม  และลบการแสดงผลการท างานของ 
CL29 ทัง้หมดโดยการกดปุ่ ม  



 

 

Page 36 of 46 WISCO CL29 Manual V1.0.1 
 

บริษัท วศิณแุละสภุคั จ ากดั 102/111-112 หมู่บ้านสินพฒันาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427 – www.wisco.co.th – info@wisco.co.th 

6. การดูและการตัง้ค่าฐานเวลาให้กับ CL29 (Real Time Clock) 

คา่เวลาในโปรแกรมนีจ้ะมี Format เป็น “วันที่/เดือน/ปี” กบั “ช่ัวโมง/นาที/วินาที” สามารถ

ดแูละตัง้ค่าฐานเวลาของ CL29 โดยการกดปุ่ ม  หรือคลิกท่ีเมนู Tool และเลือก Real Time 

Clock จะปรากฏหน้าตา่ง “Real Time Clock”  

 

หน้าตา่ง Set Real Time Clock มีรายละเอียดดงันี ้

 Computer’s Time  แสดงเวลาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานอยู่ 

 Module’s Time  แสดงเวลาของ CL29 

 ปุ่ม  ตัง้เวลาของ CL29 ให้ตรงกบัเวลาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานอยู่ 

 ปุ่ม  ตัง้คา่เวลาของ CL29 ตามท่ีก าหนดในชอ่ง “Module’s Time” 

การแก้ไขคา่ในชอ่ง “Module’s Time” สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีต าแหนง่ของชอ่งเวลาท่ีต้องการ

จะเปล่ียนให้ขึน้เป็นแถบสีน า้เงิน จากรูปด้านลา่งเป็นการเลือกชอ่งวินาที แล้วจงึแก้ไขคา่ตามต้องการ ดงันี ้

 

 กดแป้น  เม่ือต้องการเพิ่มคา่ทีละ 1 

 กดแป้น  เม่ือต้องการลดคา่ทีละ 1 

 กดแป้น  ถึง  เม่ือต้องการเปล่ียนคา่ตวัเลขโดยตรง 

 กดแป้น   หรือกดปุ่ ม  เม่ือแก้ไขคา่เสร็จแล้ว 

*** CL29 จะท าการตัง้เวลาให้ตรงกับเคร่ือง Server ที่เวลา 12.00 ของทุกวัน 
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7. Remote Config 
 

 
 

Remote Config เป็นโปรแกรมท่ีช่วยตัง้คา่การท างานให้กบั CL29 ท่ีก าลงัท างานอยู่ตามท่ีตา่งๆ 

โดยท่ีผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องเช่ือมต่อกับโมดลูผ่านทาง USB Port เพ่ือตัง้ค่าการใช้งานใหม่ เพียงแค่น าไฟล์ 

Config ใหม่นัน้ไปฝากไว้ท่ี Server หลงัจากท่ี CL29 ท าการ Upload ข้อมลูไปยงั Server แล้ว CL29 

จะตรวจสอบไฟล์ Config ถ้ามีไฟล์ Config CL29 จะน าไฟล์ท่ีฝากไว้ใน Server มาใช้งาน นอกจากนี ้

โปรแกรมยงัสามารถตรวจสอบคา่ Config ปัจจบุนัของ CL29 ท่ีก าลงัท างานอยู่ได้อีกด้วย มีรายละเอียด

ดงันี ้

7.1 การใช้งาน Main Menu 

ปุ่ม  ใช้ส าหรับเลือกไฟล์ Config หรือไฟล์ Firmware ท่ีจะสง่ไปยงั Server 

ปุ่ม  ใช้ส าหรับเลือกค าสัง่ในการท างานให้กบั CL29 

ปุ่ม  ใช้ส าหรับลบไฟล์ออกจากเคร่ือง Server 

ปุ่ม  ใช้ส าหรับก าหนดคา่การเช่ือมตอ่กบัเคร่ือง Server 

ปุ่ม  ใช้ส าหรับแสดง Version ของฟังก์ชนั Remote Config 

ปุ่ม  ใช้ส าหรับปิดฟังก์ชนั Remote Config 
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7.2 การค้นหาโมดูลท่ีอยู่ในเคร่ือง Server 

 

 
 

สามารถค้นหาโมดลูท่ีอยู่ในเคร่ือง Server ได้ โดยการก าหนดคา่การเช่ือมตอ่กบัเคร่ือง Server 

ในหน้า Network ดงันี ้HOST Name, Path, Port, Group Name และ Group Key (จะต้อง

ก าหนดคา่ให้ตรงกบัเคร่ือง Server ท่ีมีข้อมลูของโมดลูอยู่) หลงัจากนัน้ให้คลิกเลือกท่ีเมน ูTool -> 

Remote Config หรือกดปุ่ ม  ถ้าการตัง้ค่าของเคร่ือง Server ถูกต้องจะแสดง

รายละเอียดของโมดูลท่ีมีอยู่ในเคร่ือง Server (หรือสามารถค้นหาหลังจากเข้ามาท่ีหน้าต่าง 

Remote Config แล้ว โดยการตัง้คา่จาก Main Menu -> Setting ดูหัวข้อท่ี 7.5) ดงัรูป 

  

Device Information มีรายละเอียด
ดงันี ้

   
แสดง “ช่ือ”  และ “หมายเลขประจ า
เคร่ือง” ของโมดูลท่ีอยู่ในเคร่ือง 
Server 

 Description แสดงรายละเอียด
ของโมดลู 

 Inbox แสดง Message ท่ีได้
รับมาจากโมดลู 

 Outbox แสดง Message ท่ีส่งไป
ยงัเคร่ือง Server 



 

 

 WISCO CL29 Manual V1.0.1 Page 39 of 46  
 

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 

Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427 – www.wisco.co.th – info@wisco.co.th 

7.3 Filter 
 

 
 

Filter ใช้ส าหรับค้นหาโมดลูท่ีอยู่ในเคร่ือง Server โดยสามารถคดักรองจาก “ช่ือ” หรือ 

“หมายเลขประจ าเคร่ือง” ของโมดลู เม่ือก าหนดช่ือหรือหมายเลขประจ าเคร่ืองแล้วให้กดปุ่ ม  

เพ่ือท าการค้นหา 

7.4 เมนู Send Command 

Server

5. D
ownload File

1. Send Command 2. Read Command3. Upload File

CL29  

เมน ูSend Command ใช้ส าหรับส่งค าสัง่ไปยงั CL29 เพ่ือท าการ Upload Config File, 

Upload Log File หรือสัง่ให้ท าการตัง้เวลาให้ตรงกบัเคร่ือง Server เป็นต้น ท าได้โดยการส่งค าสัง่ท่ี

ต้องการไปยงัเคร่ือง Server ก่อน หลงัจากนัน้ CL29 จะท าการตรวจสอบค าสัง่หลงัจากท่ี Upload 

ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server ถ้าตรวจสอบเจอค าสัง่ CL29 จะท าตามค าสัง่ก าหนดไว้ โดยการคลิกท่ี 

 และคลิกเลือก  ท่ี Main Menu มีรายละเอียดดงันี ้

 
 

 Upload Config File ใช้ส าหรับสัง่ให้ CL29 ส่งไฟล์ Config ท่ีใช้งานอยู่มายงัเคร่ือง 
Server 

 Upload Log File ใช้ส าหรับสัง่ให้ CL29 ส่งไฟล์ Log (ไฟล์บนัทึกการท างานของ 

CL29 เชน่ การ Upload ข้อมลูไปยงัเคร่ือง Server เป็นต้น) มายงัเคร่ือง Server 
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 Create Device Only ใช้ส าหรับสัง่ให้ CL29 ท าการสร้างอปุกรณ์ขึน้มาใหม่ 

 Create Device and Backup Old log Table ใช้ส าหรับสัง่ให้ CL29 ท าการ

สร้างอปุกรณ์ขึน้มาใหมแ่ละท าการเก็บข้อมลูของอปุกรณ์เก่าไว้ในเคร่ือง Server 

 Create Device and Clear Old Log Table ใช้ส าหรับสัง่ให้ CL29 ท าการสร้าง

อปุกรณ์ขึน้มาใหมแ่ละท าการลบข้อมลูของอปุกรณ์เก่าออกจากเคร่ือง Server ทัง้หมด 

 Edit Device and Remove Unused Tag ใช้ส าหรับสัง่ให้ CL29 ท าการแก้ไข

ข้อมลูอปุกรณ์ท่ีอยูใ่นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ โดยจะลบแท็กท่ีไมไ่ด้ใช้งานออก 

 Edit Device and Unremove Unused Tag ใช้ส าหรับสัง่ให้ CL29 ท าการแก้ไข

ข้อมลูอปุกรณ์ท่ีอยูใ่นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้แท็กเก่า 

 Synchronize Current Time ใช้ส าหรับสัง่ให้ CL29 ท าการตัง้เวลาให้ตรงกบัเคร่ือง 

Server 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับเช่ือมตอ่กบัเคร่ือง Server และท าตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับปิดหน้าตา่ง Send Command 

7.5 เมนู Setting 

 

เมน ูSetting ใช้ส าหรับตัง้คา่การค้นหาโมดลูท่ีอยูใ่นเคร่ือง Server โดยจะต้องก าหนดคา่ให้ตรง

กบัเคร่ือง Server ท่ีมีข้อมลูของโมดลูอยู่ จากนัน้กดปุ่ ม  และท าการค้นหาโมดลูโดยการกด

ปุ่ ม  ถ้าการตัง้ค่าของเคร่ือง Server ถกูต้องจะแสดงรายละเอียดของโมดลูท่ีมีอยู่ในเคร่ือง 

Server 
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7.6 การส่งไฟล์ Config ไปยัง CL29 

Server

1. Upload File
2. Request3. Download File

CL29  

จากรูป ท าการ Upload ไฟล์ Config ไปฝากไว้ท่ีเคร่ือง Server ก่อน หลงัจากนัน้ CL29 จะท า

การ Download ไฟล์ท่ีฝากไว้ในเคร่ือง Server มาโปรแกรมลงใน CL29 (CL29 จะท าการ

ตรวจสอบไฟล์ Config หลงัจากท าการ Upload ข้อมลูไปบนัทกึท่ี Server) 

การ Upload ไฟล์ไปยงั CL29 มีขัน้ตอนดงันี ้

 
 

1) คลิกท่ี  ในโมดลูท่ีต้องการและกดปุ่ ม  จะ

ปรากฏหน้าตา่ง Select File ดงัรูป 

 

 

2) กดปุ่ ม  และเลือกไฟล์ Config ท่ีต้องการแก้ไข 

3) เม่ือเลือกไฟล์เสร็จแล้วให้กดปุ่ ม  โปรแกรมจะท าการ Upload ไฟล์ท่ีเลือกไว้ไปยงั

เคร่ือง Server และจะแสดงหน้าตา่ง “Uploading file has been completed” ดงัรูป 

 

4) เม่ือไฟล์ Config ถกูส่งไปยงั Server แล้ว สถานะจะถูกเปล่ียนเป็น “Pending” รอให้ 

CL29 ท าการเช่ือมตอ่ไปยงัเคร่ือง Server เพ่ือน าไฟล์ Config ไปโปรแกรมลงในโมดลู 

 

5) หลงัจากท่ี CL29 น าไฟล์ Config มาโปรแกรมลงในโมดลูแล้ว สถานะจะถูกเปล่ียนเป็น 

“วนัท่ี” และ “เวลา” แทน เช่น  สามารถดสูถานะได้โดย

การกดปุ่ ม  
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7.7 การลบไฟล์ออกจากเคร่ือง Server 

 

สามารถลบไฟล์ออกจากเคร่ือง Server ได้ โดยการคลิกเลือก Message ท่ีต้องการจะลบ เช่น  

 และกดปุ่ ม  หรือลบ Message ทัง้หมดออกจากเคร่ือง 
Server โดยการคลิกขวาท่ี  หรือ  และเลือก  

8. Modem Advance 
 

 
 

Modem Advance ใช้ส าหรับระบ ุAccess Point Name (APN), Command Script และ 
NTP Server มีรายละเอียดดงันี ้

 

เลือกเมน ูTool -> Modem Advance จะปรากฏหน้าตา่ง “Modem” 

ขึน้มา 
 

 Access Point Name (APN) ตัง้คา่ GPRS ตามเครือข่ายท่ีใช้งาน 

 Script ระบ ุCommand Script ท่ีต้องการ (Default command.php) 

 NTP Server ก าหนดให้ตัง้เวลาให้ตรงกบัเคร่ือง Server ท่ีก าหนดไว้ 

 Command ใช้ส าหรับเลือกค าสัง่ในการท างานให้กบั CL29 

 Set Up Modem ใช้ส าหรับสัง่ให้ CL29 บนัทกึการตัง้คา่ตามท่ีก าหนดไว้ 

 Synchronize Current Time ใช้ส าหรับสัง่ให้ CL29 ท าการตัง้เวลาให้ตรงกบัเคร่ือง 
Server 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับเช่ือมตอ่กบัเคร่ือง Server และท าตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ 
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9. การปรับแก้ความคลาดเคลื่อน 

เม่ือ CL29 ท าการอ่านค่าวัดเข้ามาแล้วเกิดความคลาดเคล่ือน สามารถท าการปรับแก้ความ

คลาดเคล่ือนของ Analog Input ได้ 

LC95

4-20 mA USB

CL29
 

จากรูป เป็นตวัอย่างการปรับแก้ความคลาดเคล่ือนของ Analog Input (4-20 mA) โดยการใช้

อปุกรณ์สอบเทียบท่ีสามารถจา่ยสญัญาณมาตรฐานได้ 

 

สามารถเปิดหน้าต่างปรับแก้ความคลาดเคล่ือนของ Analog Input โดย

การเลือกท่ีเมน ูTool -> และเลือก AI Compensate จะปรากฏหน้าตา่ง AI 

Compensate 

 

การปรับแก้ความคลาดเคล่ือนจะมีคา่ท่ีเก่ียวข้องคือ Bias, Span และ Zero ดงันี ้

 Zero เป็นการปรับแก้คา่ Scale ของ Min Input 

 Span เป็นการปรับแก้คา่ Scale ของ Max Input 

 Bias เป็นการปรับแก้คา่ Offset ทางแกน Y โดยการยกกราฟขึน้หรือลงทัง้กราฟ 

 
 

หน้าตา่งการปรับแก้ความคลาดเคล่ือนของ Analog Input มีรายละเอียดดงันี ้

 Analog Input Channel ใช้ส าหรับเลือกช่องสัญญาณท่ีต้องการปรับแก้ความ

คลาดเคล่ือน โดยการกดปุ่ ม   

  แสดงคา่วดัของ Analog Input เม่ือคา่ของ Bias, Span และ Zero มีการ

เปล่ียนแปลง จะท าให้คา่ของ Analog Input เกิดการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย 
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 Compensate Span/Zero ใช้ส าหรับปรับคา่ของ Span และ Zero ดงันี ้

 Span ใช้ส าหรับปรับคา่สงูสดุ สามารถเพิ่มคา่หรือลดคา่ได้ โดยการกดแป้น   (เพิ่มคา่) 

และแป้น  (ลดคา่) หรือก าหนดคา่ได้โดยแป้นตวัเลขตัง้แต ่  ถึง  

 Zero ใช้ส าหรับปรับคา่ต ่าสดุ สามารถเพิ่มคา่หรือลดคา่ได้ โดยการกดแป้น   (เพิ่มคา่) 

และแป้น  (ลดคา่) หรือก าหนดคา่ได้โดยแป้นตวัเลขตัง้แต ่  ถึง  

 ขณะท่ีท าการปรับค่า Span/Zero จะท าให้ค่าวดัเกิดการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย โดย

สามารถดผูลของคา่วดัท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในขณะนัน้ได้ท่ีชอ่ง Value 

 Compensate Bias ใช้ส าหรับปรับคา่ของ Bias ดงันี ้

 Bias สามารถเพิ่มคา่หรือลดคา่ได้ โดยการกดแป้น  (เพิ่มคา่) และแป้น  (ลดคา่) 

หรือก าหนดคา่โดยการกดแป้นตวัเลขตัง้แต ่  ถึง  

 ขณะท่ีท าการปรับคา่ Bias จะท าให้คา่วดัเกิดการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย โดยสามารถดู

ผลของคา่วดัท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในขณะนัน้ได้ท่ีช่อง Value 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับแสดงผลคา่วดัหลงัจากท าการปรับแก้ 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับปิดหน้าตา่ง AI Compensate โดยมีเง่ือนไขดงันี ้

 Yes ยืนยนัการตัง้คา่และปิดหน้าตา่ง AI Compensate 

 NO ยกเลิกการตัง้คา่และปิดหน้าตา่ง AI Compensate 

 Cancel ยิกเลิกการตัง้คา่และแสดงหน้าตา่ง AI Compensate 
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ภาคผนวก
 

 

A. วิธีแก้ปัญหาเม่ือตดิตัง้ USB Driver ไม่ได้ (Windows 8, 8.1) 

ในกรณีท่ีท าการติดตัง้ USB Driver ไม่ได้นัน้ (ส าหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1) ให้ท า

การปิดลายเซ็นของ Driver มีขัน้ตอนดงันี ้

1) กดปุ่ ม Windows () + R ท่ี Keyboard เพ่ือเปิดหน้าตา่ง “Run” 

2) พิมพ์ “Shutdown/r/o” ในชอ่ง Open และกดปุ่ ม  

 

3) Windows จะแสดงข้อความ “You’re about to be signed out” ให้กดปุ่ ม  

 
 

4) เม่ือ Windows ท าการ Restart แล้วให้คลิกเลือกท่ี “Troubleshoot” 
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5) คลิกเลือกท่ี “Advance Option” และท่ีหน้าต่าง “Advance Option” ให้คลิกเลือก 

“Startup Settings” 

   
 

6) จากนัน้กดปุ่ ม  

 

 

 

7) หลงัจาก Restart แล้วท่ีหน้าตา่ง “Startup Settings” 

ให้กดปุ่ ม F7 หรือกดปุ่ มหมายเลข 7 ท่ี Keyboard เพ่ือ 

ท าการเลือกหวัข้อท่ี 7 “Disable driver signature 

enforcement” 

8) เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะท าการ Restart อีกครัง้ หลงัจากนัน้

ให้ท าการตดิตัง้ USB Driver อีกครัง้ 
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