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3G Data Logger 
 

CL32 
     

 
- 4 Analog Input 

- 2 Digital Input (Logic or Counter) 

- Built-in 3G Modem (UMTS/HSDPA) 

- Centralize data logger (Logger on 

common Database) 

- Memory 2 Mbyte (Internal) 

- Data exportable to MS Excel 

 

3G Data Logger CL32 เป็นอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลค่ำวัดต่ำงๆ CL32 สำมำรถวัด

สัญญำณไดท้ั้งแบบ Analog และ Digital (Pulse) โดย CL32 จะบันทึกค่ำวัดอย่ำงต่อเนื่องลงใน Flash 

Memory และกำรบนัทึกขอ้มลูทุกครัง้จะมีเวลำและวนัที่ในกำรบนัทึกขอ้มลูก ำกบัไว้และจะสง่ขอ้มลูที่บนัทึกได้

นัน้ผ่ำนสญัญำณ GPRS เขำ้สูเ่ครือข่ำยอินเตอรเ์น็ต ไปยงัเซิรฟ์เวอรข์องระบบ Centralized Data Logging 

System 

Analog Input สำมำรถเลือกสญัญำณกำรวดัไม่ว่ำจะเป็นสญัญำณ 4-20 mA, 0-100 mVDC,   

1-5 VDC, 0-5 VDC, 0-10 VDC ที่มำจำก Transmitter หรือ Sensor Transmitter เป็นตน้ 

Digital Input สำมำรถรบัสัญญำณไดท้ั้งแบบ Logic หรือ Counter โดยสัญญำณแบบ Logic  

จะแสดงสถำนะกำรท ำงำน “ON” หรือ “OFF” ส ำหรบัสัญญำณแบบ Counter ของจ ำนวน Input Pulse 

เช่น บนัทกึค่ำ Totalized ของ Flow หรือบนัทกึค่ำ Kwh. ของกำรใชไ้ฟฟ้ำ 

Internet

Temp. 
Transmitter

Tipping 
Bucket

Flow

4-20 mA

CL32

Database Server

DTAC, AIS, 
TRUE

Monitoring

Monitoring

LAN
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Centralized Data Logging System 

 

Internet

Cellsite

CL29

     

CL29

         

Database Server

Router

Monitoring

 

แสดงภำพโดยรวมของระบบ Centralized Data Logging System 

จำกรูปที่  เป็นกำรแสดงระบบ Centralized Data Logging System ที่พัฒนำมำจำกระบบ

ฐำนข้อมูลบนเซอรฟ์เวอรท์ั่วไป ที่สำมำรถเข้ำใจง่ำยคือ CL32 จะส่งขอ้มูลสัญญำณ GPRS เข้ำสู่ระบบ

เครือข่ำยอินเตอรเ์น็ต ไปยงัเซอรฟ์เวอรข์องระบบ และขอ้มลูที่อยู่บนเซอรฟ์เวอรน์ัน้สำมำรถเรียกดหูรือจดักำร

ไดท้กุที่ผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร,์ พีดีเอ, โทรศพัทเ์คลื่อนที่หรืออ่ืนๆ ที่สำมำรถเชื่อมต่อกบัระบบอินเตอรเ์น็ตได ้

กล่ำวคือ Centralized Data Logging System เป็นระบบจัดเก็บขอ้มูลบนเครือข่ำยและเป็น

ระบบกำรจดัเก็บขอ้มลูแบบรวมศนูย ์โดยน ำเอำควำมสำมำรถของเซอรฟ์เวอรแ์ละระบบอินเตอรเ์น็ตมำใช ้โดย

ขอ้มลูต่ำงๆ จะมำรวมกนัที่เซอรฟ์เวอร ์และใชร้ะบบอินเตอรเ์น็ตเป็นตวักระจำยขอ้มลู ท ำใหง้่ำยต่อกำรจดักำร

และเขำ้ถึงไดท้กุที่ที่มีอินเตอรเ์น็ต โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมำดงึเอำขอ้มลูที่ตวัอปุกรณ ์
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I. วิธีการต่อใช้งาน 

    
 

AI1

1

AI2 AI3

2 3

+ -

4 5 6

+ +- -

Analog Input

A
+

A
+

A
+

V
+

V
+

V
+

7 8

+ -

A
+

V
+

AI4

 
A

++

-

Supply

              4-20 mA     2 Wire
AI1

1

AI2 AI3

2 3

+ -

4 5 6

+ +- -

7 8

+ -

AI4

 

กำรเชื่อมต่อ Analog Input (Voltage (Optional) หรือ Current) 

 

9 10 11 12

Digital Input

+ +- -

++

12 – 24 VDC   

9 10 11 12

Digital Input

+ +- -

12 – 24 VDC

+  

กำรเชื่อมต่อ Digital Input (Pulse Input 12 - 24 VDC) 

 

Battery

+-

Battery Battery Battery

O
N1

2

Supply

12 to 24 VDC +

-

+-

S1: ON External Supply
S2: ON Internal Supply

External Supply Internal Supply

13 14

+-

Supply   
กำรเชื่อมต่อ Power Supply 
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DIP Switch ใชส้  ำส ำหรบัก ำหนดโหมดกำรจ่ำยไฟใหก้บั CL32 มีรำยละเอียดดงันี ้

S1 S2 ความหมาย 

OFF OFF ไม่มีกำรจ่ำยไฟใหก้บั CL32 

ON OFF จะน ำไฟจำกภำยนอกมำจ่ำยใหก้บั CL32 

OFF ON จะน ำไฟจำก Battery มำจ่ำยใหก้บั CL32 

ON ON จะน ำไฟจำกภำยนอกมำจ่ำยให้กับ CL32และจะน ำไฟจำก Battery มำจ่ำยให้กับ 
CL32 เมื่อไม่มีไฟจำกภำยนอกหรือไฟจำกภำยนอกต ่ำกว่ำ 3 VDC 

II. วิธีการถอดและใส่ SIM Card 

เมื่อตอ้งกำรใสห่รือถอด SIM Card มีขัน้ตอนดงันี ้
❖ เลื่อนล็อคไปขำ้งหลงั (โดยดจูำกลกูศรที่ล็อคซิม) 

 

❖ เปิดที่ล็อคซิมออกมำ 

 

❖ ใส ่SIM Card ลงในถำด 

   

❖ จำกนัน้ปิดที่ล็อคซิมและเลื่อนล็อคกลบัที่เดิม 
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III. การท างานของจอแสดงผล 

 
Monitoring Mode

Monitoring

Data Record

Upload Data

Date Time

Time Sync

Battery Info

Signal Info

Device Info

Wake

Enter Analog, Digital Input or

Enter Used, Total Record or

Enter Upload Data to Server or

Enter Show Date and Time or

Enter Sync Date and Time With Server or

Enter Show Battery Level or

Enter Show Signal Strength or

Enter Show Device Information or

 
 

http://www.wisco.co.th/
mailto:info@wisco.co.th


 

 

Page 6 of 45 WISCO CL32 Utility Manual V1.1.0 
 

บริษัท วิศณแุละสภุคั จ ำกัด 102/111-112 หมู่บำ้นสินพฒันำธำนี ถนนเทศบำลสงเครำะห ์แขวงลำดยำว เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ ์(02)580-4427 – www.wisco.co.th – info@wisco.co.th 

กำรท ำงำนของปุ่ มมีดงันี ้

 
เลื่อนเมนขูึน้ 

  
ออกจำกเมน ู(ใชส้  ำหรบัเมนูย่อย) 

 
เลื่อนเมนลูง 

 
เลื่อนขึน้ (ใชส้  ำหรบัเมนยู่อย) 

 
แสดงเมนแูรก (Monitoring) 

 
เลื่อนลง (ใชส้  ำหรบัเมนูย่อย) 

 
เปิด/ปิด กำรท ำงำนของจอแสดงผล 

 

ใชส้  ำหรบัเขำ้เมนูที่ตอ้งกำรหรือยืนยนักำร
ตัง้ค่ำ 

 

สำมำรถเขำ้เมนูไดโ้ดยกำรน ำ Magnetic Starter มำสมัผสัที่ “Wake” ที่ขำ้งหนำ้อปุกรณ ์CL32 

โดยจอแสดงผลจะแสดงเมนู Monitoring เป็นเมนูแรกเสมอ และปิดจอแสดงผลโดยกำรใช้ Magnetic 

Starter มำสมัผสัที่ “Wake” อีกครัง้ หรือไม่มีกำรใชง้ำนเมนปูระมำณ 3 นำที จอแสดงผลจะปิดอตัโนมติั 

จอแสดงผลใชส้  ำหรบัแสดงผลค่ำวัดและสถำนะต่ำงๆ เช่น แสดงผลค่ำวดัของ Input, แสดงสถำนะ

ของ Battery, ควำมแรงของสัญญำณ หรือสั่ งให้ส่งข้อมูลที่มีอยู่นั้นไปยังเครื่อง Server เป็นต้น              

มีรำยละเอียดดงันี ้

Menu Monitor 

 

 

 

Menu Monitoring ใช้ส  ำหรับแสดงผลค่ำวัดที่ ได้จำก Input 

ประกอบด้วย Analog Input และ Digital Input สำมำรถเข้ำเมน ู

Monitor ไดโ้ดยกำรน ำ Magnetic Starter มำสัมผัสที่ “Wake” (โดย

จะแสดงเมนู Monitoring ก่อนเสมอ) จำกนั้นกดปุ่ ม “Enter” สำมำรถ

เปลี่ยนกำรแสดงผลไดโ้ดยกำรกดปุ่ ม  หรือ  เมื่อตอ้งกำรออกจำก

เมน ูMonitoring ท ำไดโ้ดยกำรกดปุ่ ม  หรือ  

 

 
 

 

Monitoring

Enter

AI 1        = 20.00 mA
AI 2        = 20.00 mA

+ -

AI 3  = 20.00 mA
AI 4  = 20.00 mA

+ -

DI 1  = 9999
DI 2  = 9999

+ -
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Menu Data Record 

Menu Data Record ใช้ส  ำหรบัแสดงจ ำนวนข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ 

(Record) และจ ำนวนขอ้มลูที่สำมำรถบนัทึกไดท้ัง้หมด (Total) สำมำรถ

เข้ำเมนู Data Record ได้โดยกำรน ำ Magnetic Starter มำสัมผัสที่ 

“Wake” จำกนัน้กดปุ่ ม  หรือ  เลือกเมนู Data Record จำกนั้น

กดปุ่ ม “Enter” เมื่อตอ้งกำรออกจำกเมน ูData Record ท ำไดโ้ดยกำรกด

ปุ่ ม  หรือ  

Menu Upload Data 

Menu Upload Data ใช้ส  ำหรับสั่ งให้  CL32 ท ำกำร Upload 

ขอ้มูลไปยังเครื่อง Server สำมำรถเขำ้เมนู Upload Data ไดโ้ดยกำรน ำ 

Magnetic Starter มำสัมผัสที่ “Wake” จำกนั้นกดปุ่ ม  หรือ  

เลือกเมนู Upload Data จำกนัน้กดปุ่ ม “Enter” ถำ้ Upload ขอ้มลูไปยงั

เครื่อง Server ไดส้  ำเร็จ จะแสดงขอ้ควำม Completed (ในกรณีที่แสดง

ขอ้ควำม Error ดูรำยละเอียดที่ ตารางแสดง Error) ระหว่ำงท ำกำร Upload ขอ้มูลนัน้จะไม่สำมำรถ

กดปุ่ มใดๆได ้ถำ้ไม่มีขอ้มูลที่ถูกบันทึกไวจ้ะแสดงขอ้ควำม No Data เมื่อตอ้งกำรออกจำกเมนู Upload 

Data ท ำไดโ้ดยกำรกดปุ่ ม  หรือ  

Menu Date Time 

Menu Date Time ใชส้  ำหรบัแสดงค่ำ “วนั/เดือน/ปี” และ “เวลำ”  

สำมำรถเข้ำเมนู  Date Time ได้โดยกำรน ำ Magnetic Starter มำ

สัมผัสที่  “Wake” จำกนั้นกดปุ่ ม  หรือ  เลือกเมนู Date Time 

จำกนั้นกดปุ่ ม “Enter” เมื่อตอ้งกำรออกจำกเมนู Date Time ท ำไดโ้ดย

กำรกดปุ่ ม  หรือ  

 
 

Data Record

Record  = 9999
Total     = 36288

Enter

Upload Data

Enter

Upload Data
Completed

Date Time

Mon 01/01/2015
00:00:00

Enter
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Menu Time Sync 

 Menu Time Sync ใช้ส  ำหรบัตั้งค่ำ “วัน/เดือน/ปี” และ “เวลำ”  

ให้ตรงกับเครื่อง Server สำมำรถเข้ำเมนู Time Sync ได้โดยกำรน ำ 

Magnetic Starter มำสัมผัสที่ “Wake” จำกนั้นกดปุ่ ม  หรือ  

เลือกเมนู Time Sync จำกนั้นกดปุ่ ม “Enter” ถ้ำตั้งค่ำ “วัน/เดือน/ปี” 

และ “เวลำ” ให้ตรงกับ เครื่อง Server ได้ส  ำเร็จ  จะแสดงข้อควำม 

Completed (ในกรณีที่แสดงขอ้ควำม Error ดูรำยละเอียดที่ ตารางแสดง Error) ระหว่ำงท ำกำรตั้ง

เวลำนัน้จะไม่สำมำรถกดปุ่ มใดๆได ้เมื่อต้องกำรออกจำกเมนู Time Sync ท ำไดโ้ดยกำรกดปุ่ ม  หรือ 

 

Menu Battery Info 

 Menu Battery Info ใช้ส  ำห รับ แสดงควำมจุ ของ  Battery 

สำมำรถเข้ำเมนู Battery Info ได้โดยกำรน ำ Magnetic Starter มำ

สมัผัสที่ “Wake” จำกนัน้กดปุ่ ม  หรือ  เลือกเมนู Battery Info 

จำกนั้นกดปุ่ ม “Enter” เมื่อต้องกำรออกจำกเมนู Battery Info ท ำได้

โดยกำรกดปุ่ ม  หรือ  

Menu Signal Info 

 Menu Signal Info ใชส้  ำหรบัตรวจสอบควำมแรงของสัญญำณ

โทรศัพท์  สำมำรถ เข้ำ เมนู  Signal Info ได้โดยกำรน ำ  Magnetic 

Starter มำสัมผัสที่  “Wake” จำกนั้นกดปุ่ ม  หรือ  เลือกเมน ู

Signal Info จำกนัน้กดปุ่ ม “Enter” ถำ้ตรวจสอบควำมแรงของสญัญำณ 

ไดส้  ำเร็จ จะแสดงขอ้ควำม Level = 100.00 เป็นตน้ (ในกรณีที่แสดงขอ้ควำม Error ดูรำยละเอียดที่ 

ตารางแสดง Error) ระหว่ำงท ำกำรตรวจสอบควำมแรงของสญัญำณนัน้จะไม่สำมำรถกดปุ่ มใดๆได ้เมื่อ

ตอ้งกำรออกจำกเมน ูSignal Info ท ำไดโ้ดยกำรกดปุ่ ม  หรือ  

Time Sync
Completed

Enter

Time Sync

Battery Info

Battery Level
100.00%

Enter

Signal Strength
Level = 100.00%

Enter

Signal Info

http://www.wisco.co.th/
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Menu Device Info 

 Menu Device Info ใ ช้ ส  ำ ห รับ แ ส ด ง  Firmware Version  

สำมำรถเข้ำเมนู Signal Info ได้โดยกำรน ำ Magnetic Starter มำ

สัมผัสที่ “Wake” จำกนั้นกดปุ่ ม  หรือ  เลือกเมนู Device Info 

จำกนัน้กดปุ่ ม “Enter” เมื่อตอ้งกำรออกจำกเมนู Device Info ท ำไดโ้ดย

กำรกดปุ่ ม  หรือ  

ตารางรายงาน Error 

Error Description 

Time Out Module ไม่ตอบสนองต่อค ำสั่งภำยในเวลำที่ก ำหนด 

Modem is Busy 

Modem ประมวลผลกระบวนกำรอ่ืนๆอยู่ ไม่สำมำรถประมวลผลค ำสั่งนีไ้ด ้

ในขณะนี ้

Network Error เกิดขอ้ผิดพลำดขณะติดต่อกบัเครือข่ำย 

Error เกิดขอ้ผิดพลำดที่ไม่สำมำรถระบไุด ้
 

*** Note ขอ้ผิดพลำดเหลำ่นีจ้ะเกิดขึน้กบั 3 โหมด ดงันี ้

1. Upload Data 

2. Time Sync 

3. Signal Info 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Device Info

      Model: CL29
          FW: V1.00.00

Enter
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IV. การเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

ก่อนที่จะน ำ CL32 ไปใช้งำนไดน้ั้น จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรตั้งค่ำ (Configuration) ก่อน โดยใช้

โปรแกรมในกำรตัง้ค่ำต่ำงๆ เช่น Input Record, Upload และ Network หลงัจำกนัน้จึงน ำ CL32 ไป

ใชง้ำน 

กำรเชื่อมต่อ CL32 กบัเครื่องคอมพิวเตอรส์ำมำรถท ำกำรเชื่อมต่อผ่ำนทำง USB Port 

การเชื่อมต่อผ่านทาง USB Port 

สำย USB จะมีหัวอยู่ 2 แบบ คือ Standard A และ Standard B ใหน้ ำหัวแบบ Standard B 

ต่ อ เข้ำที่ ช่ อ งUSB ของ  CL32 และน ำหั วแบบ  Standard A ต่ อ เข้ำกับ ช่ อ ง  USB Port ขอ ง                   

เครื่องคอมพิวเตอร ์(USB Port จะอยู่ดำ้นหลงัหรือดำ้นหนำ้ของเครื่องคอมพิวเตอร)์ 

  

สำย USB และ USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร  ์

 

กำรเชื่อมต่อ CL32 กบัเครื่องคอมพิวเตอรผ์่ำนทำง USB Port 
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V. สถานะการท างานของหลอดไฟและการท างานของสวิทช ์

A B C D

SW

16 15

Supply

+-

CPU

1 2 3 4

USB

SW

Mode

Status Mode

Status

AI1

1

AI2 AI3

2 3

+ -

4 5 6

+ +- -

Analog Input

7 8

+ -

AI4

9 10 11 12

Digital Input

+ +- -

 
 

สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนของ CL32 ได้ เช่น ระดับควำมจุของ Battery, พื ้นที่ควำมจุของ 

Memory หรือทดสอบกำรเชื่อมต่อกบัเครื่อง Server โดยกำรกดปุ่ มที่อยู่ภำยใน CL32 มีรำยละเอียดดงันี ้

การท างานของปุ่ มมีดังนี้ 

❖ ปุ่ ม A ใช้ส  ำหรับตรวจสอบสถำนะกำรท ำงำนของ CL32 มีดังนี ้ Battery, Memory และ 

ทดสอบกำรเชื่อมต่อกบัเครื่อง Server 

❖ ปุ่ ม B ใชส้  ำหรบัตรวจสอบระดบัสญัญำณของ CL32 

❖ ปุ่ ม C ใชส้  ำหรบัสั่งให ้CL32 ท ำกำร Upload ขอ้มลูไปยงัเครื่อง Server 

❖ ปุ่ ม  D ใช้ส  ำหรับสั่ งให้  CL32 ท ำกำรเชื่ อม ต่อกับ เครื่ อง Server เพื่ อน ำไฟล์ Config  

มำโปรแกรมลงใน CL32 ใหม่ (โดยจะต้องท ำกำร Upload ไฟล์ Config ไปฝำกไว้ที่ เครื่อง 

Server ก่อน) 
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  หมำยถึง หลอดไฟดบั 

  หมำยถึง หลอดไฟติดคำ้ง 
  หมำยถึง หลอดไฟกระพรบิ 

วิธีการตรวจสอบสถานะการท างานของ CL32 

เป็นกำรตรวจสอบระดบัควำมจุของ Battery, พืน้ที่ควำมจุของ Memory และทดสอบกำรเชื่อมต่อ

กบัเครื่อง Server ท ำไดโ้ดยกำรกดปุ่ ม Mode ไฟ Status Mode จะติดคำ้ง จำกนัน้กดปุ่ ม A สถำนะของ

หลอดไฟมีดงันี ้

ไฟแสดง 
ความหมาย 

Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 

 
- - - ระดบัควำมจขุอง Battery อยู่ที่ 75% - 100% 

 
- - - ระดบัควำมจขุอง Battery อยู่ที่ 25% - 75% 

 
- - - ระดบัควำมจขุอง Battery อยู่ที่ 1% - 25% 

 
- - - ระดบัควำมจขุอง Battery อยู่ที่ 0% 

- 
 

- - รอกำรบนัทึกขอ้มลู 

-  - - ก ำลงับนัทึกขอ้มลู 

-  - - Memory ผิดปกติ 

-  - - ขอ้มลูเต็ม 

- - 
  ติดต่อเครื่อง Server ได ้

- - 
  ติดต่อกบัเครื่อง Server ไม่ได ้

- - 
  เชื่อมต่อ GPRS ไม่ได ้

- - 
  

SIM Error 

- - 
  

Communication Error 

- - 
  ติดต่อ Modem ไม่ได ้

 

http://www.wisco.co.th/
mailto:info@wisco.co.th


 

 

 WISCO CL32 Utility Manual V1.1.0 Page 13 of 45  
 

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 

Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427 – www.wisco.co.th – info@wisco.co.th 

วิธีการตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณ 

กำรสั่ งให้ CL32 ท ำกำรตรวจสอบระดับควำมแรงของสัญญำณ ท ำได้โดยกำรกดปุ่ ม Mode  

ไฟ Status Mode จะติดคำ้ง จำกนัน้กดปุ่ ม B สถำนะของหลอดไฟมีดงันี ้

ไฟแสดง 
ความหมาย 

Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 

    ระดบัควำมแรงของสญัญำณ 75% - 100% 

 
   ระดบัควำมแรงของสญัญำณ 50% - 75% 

 
   ระดบัควำมแรงของสญัญำณ 25% - 50% 

 
   ระดบัควำมแรงของสญัญำณ 0% - 25% 

 

วิธีการ Upload ข้อมูลหรือน าไฟล ์Config จาก Server มาโปรแกรมใหม่ 
กำรสั่งให ้CL32 ท ำกำร Upload ขอ้มูลไปยังเครื่อง Server หรือน ำไฟล ์Config ที่อยู่ในเครื่อง 

Server มำโปรแกรมลงใน CL32 ใหม่ ท ำไดโ้ดยกำรกดปุ่ ม Mode ไฟ Status Mode จะติดคำ้ง จำกนัน้
กดปุ่ มที่ตอ้ง (ปุ่ ม C หรือปุ่ ม D) สถำนะของหลอดไฟมีดงันี ้

ไฟแสดง 
ความหมาย 

Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 

 
  

 ก ำลงัติดต่อ Modem 

 
 

 
 ติดต่อ Modem ไม่ได ้

 
  

 ติดต่อ Modem ได ้

  
 

 ก ำลงัติดต่อ Network 

   
 ติดต่อ Network ไม่ได ้

  
 

 ติดต่อ Network ได ้

    ก ำลงัติดต่อเครื่อง Server 

   
 ติดต่อเครื่อง Server ไม่ได ้

    ติดต่อเครื่อง Server ได ้
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ไฟแสดง 
ความหมาย 

Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 

    ก ำลงัสง่ขอ้มลูไปยงัเครื่อง Server 

   
 สง่ขอ้มลูไปยงัเครื่อง Server ไม่ได ้

    สง่ขอ้มลูไปยงัเครื่อง Server เสรจ็สิน้ 

 

VI. ปัญหาและการแก้ไข 

ปัญหำและกำรแกไ้ขส ำหรบักำรตรวจสอบระดบัควำมจขุอง Battery, พืน้ที่ควำมจขุอง Memory 

และทดสอบกำรเชื่อมต่อกบัเครื่อง Server มีรำยละเอียดดงันี ้
 

อาการ สาเหต ุ วิธีการแกไ้ข 

ไฟ Status 1 

แสดง     แดงติดค้าง  
(สถานะ Battery) 

ควำมจขุอง Battery เหลือ
นอ้ย (Modem ไม่ท ำงำน) 

❖ เปลี่ยน Battery ใหม่ 

ไฟ Status 2 

แสดง     แดงติดค้าง 
(สถานะ Memory) 

ขอ้มลูเต็ม ❖ Upload ข้อมูลที่ อยู่ ใน  Memory ไปยัง
เครื่อง Server 

❖ ลบขอ้มลูทัง้หมดที่อยู่ใน Memory (โดยใช้
โปรแกรม Utility) 

ไฟ Status 2 

แสดง     แดงกระพริบ 
(สถานะ Memory) 

Memory ท ำงำนผิดปกติ ❖ สง่อปุกรณม์ำใหท้ำงบรษิัทตรวจสอบ 

ไฟ Status 3 

แสดง     ดับ 

และไฟ Status 4 

แสดง     ดับ 

(ทดสอบเชื่อมต่อกับ
เคร่ือง Server)  

ติดต่อ Modem ไม่ได ้ ❖ รอกำร Upload ขอ้มูลไปยงัเครื่อง Server 

ในรอบถดัไป 

❖ สั่งให้ Upload ขอ้มูลไปยังเครื่อง Server 

(โดยใชโ้ปรแกรม Utility หรือกดปุ่ ม) 

❖ ตรวจสอบควำมจขุอง Battery 

❖ สง่อปุกรณม์ำใหท้ำงบรษิัทตรวจสอบ 
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อาการ สาเหตุ วิธีการแก้ไข 

ไฟ Status 3 

แสดง     แดงกระพริบ 

และไฟ Status 4 

แสดง     ดับ 

(ทดสอบเชื่อมต่อกับ
เคร่ือง Server) 

Communication Error 
❖ รอกำร Upload ขอ้มูลไปยงัเครื่อง Server 

ในรอบถดัไป 

❖ สั่งให้ Upload ขอ้มูลไปยังเครื่อง Server 

(โดยใชโ้ปรแกรม Utility หรือกดปุ่ ม) 

❖ ตรวจสอบควำมจขุอง Battery 

❖ สง่อปุกรณม์ำใหท้ำงบรษิัทตรวจสอบ 

ไฟ Status 3 

แสดง     แดงติดค้าง 
และไฟ Status 4 

แสดง     ดับ 

(ทดสอบเชื่อมต่อกับ
เคร่ือง Server) 

ไม่พบ SIM Card ❖ ตรวจสอบวนัหมดอำยขุอง SIM Card 

❖ ตรวจสอบหน้ำสัมผัสของ SIM Card และ
กำรใส ่SIM Card 

ไฟ Status 3 

แสดง     เขียวติดค้าง 
และไฟ Status 4 

แสดง     แดงกระพริบ 

(ทดสอบเชื่อมต่อกับ
เคร่ือง Server) 

เชื่อมต่อ GPRS ไม่ได ้ ❖ ตรวจสอบเงินและโปรโมชั่นของ GPRS 

ไฟ Status 3 

แสดง     เขียวติดค้าง 
และไฟ Status 4 

แสดง     แดงติดค้าง 
(ทดสอบเชื่อมต่อกับ
เคร่ือง Server) 

ติดต่อกบัเครื่อง Server 

ไม่ได ้
❖ ตรวจสอบกำรตั้งค่ำของ CL32 ใน Tab 

Network ระบุ Host Name, Remote 

Port, Path, Group Name แ ล ะ 
Group Key ถกูตอ้งหรือไม่ 

❖ ตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่อง Server 

(กำรตัง้ค่ำ Port และ Firewall) 
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Wisco CL32 Utility 
 

 
 

 
 

โปรแกรม Wisco CL32 Utility ใชส้  ำหรบัอ่ำนค่ำและตัง้ค่ำใหก้บั CL32 เช่น ตัง้ชื่อใหก้บั CL32, 

ก ำหนดชื่อของเครื่อง Server, ก ำหนดโหมดในกำรบนัทึกขอ้มลูและโหมดในกำร Upload ขอ้มูล เป็นตน้ 

โดยกำรเชื่อมต่อผ่ำนทำง USB Port 
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1. ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม Wisco CL32 Utility 

โปรแกรม Wisco CL32 Utility สำมำรถเชื่อมต่อกบั CL32 ผ่ำนทำง USB Port เท่ำนัน้ 
การใช้งาน USB Port 

เมื่อใชง้ำน USB Port เป็นครัง้แรก ตอ้งติดตัง้ Driver USB ก่อน ดรูำยละเอียดไดใ้นหวัขอ้ที่ 1.1 

1.1 วิธีการติดตั้ง Driver USB 

Driver USB ของโมดูลสำมำรถหำได้จำกใน CD ที่มำกับโมดูลหรือเว็บไซต์ของทำงบริษัท 
www.wisco.co.th/main/downloads ขัน้ตอนกำรติดตัง้ Driver มีดงันี ้

ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรท์ีม่ีระบบ Windows XP 

❖ ใสแ่ผ่น CD ลงใน CD/DVD-ROM 

❖ จ่ำยไฟใหก้บัโมดลู 

❖ ต่อสำย USB ระหว่ำงโมดลูกบัเครื่องคอมพิวเตอร ์
❖ รอสกัครู ่จะปรำกฏหนำ้ต่ำง “Found New Hardware Wizard” ขึน้มำ 

 
 

❖ เลือก  และกดปุ่ ม  

 
 

❖ เลือก  และกดปุ่ ม  

http://www.wisco.co.th/
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❖ รอสกัครูใ่ห ้Windows ท ำกำรคน้หำ Driver ใน CD 

 
 

❖ ถำ้ปรำกฏหนำ้ต่ำง “Hardware Installation” ขึน้มำใหค้ลิกที่ปุ่ ม  

 
 

❖ Windows จะท ำกำรโหลด Driver USB ลงเครื่องคอมพิวเตอร ์
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❖ รอสกัครูจ่ะมีหนำ้ต่ำง “Completing the Found New Hardware Wizard” ขึน้มำให้

กดปุ่ ม    เสรจ็สิน้กำรติดตัง้ Driver Wisco USB VCom Port 

 
 

ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรท์ีม่ีระบบ Windows 7 และ Windows 8 

❖ ใสแ่ผ่น CD ลงใน CD/DVD-ROM 

❖ จ่ำยไฟใหก้บัโมดลู 

❖ ต่อสำย USB ระหว่ำงโมดลูกบัเครื่องคอมพิวเตอร ์
❖ คลิกที่ Start -> Control Panel -> System -> Device Manager หรือคลิกขวำที่ 

My Computer และเลือกหัวขอ้ Manage หลังจำกนั้นเลือกหัวขอ้ Device Manager 

(ส ำหรับ Windows 8 เลือกที่  Start -> Setting -> Control Panel -> System  

-> Device Manager) 
 

 
 

❖ คลิกขวำที่  และเลือก Update Driver Software… 
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❖ เลือกหวัขอ้ “Browse my computer for driver software” 

    
 

❖ จำกนั้นกดปุ่ ม  และเลือก “Driver WiscoUSBVCOM” หลังจำกนั้นกดปุ่ ม 
  

 

 
 

❖ ในกรณีที่ แสดงหน้ำต่ำง  “Windows Security” ให้คลิกเลือก Install this driver 

software anyway 
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❖ Windows จะท ำกำรโหลด Driver USB ลงเครื่องคอมพิวเตอร ์
❖ รอสกัครูจ่ะมีหนำ้ต่ำง “Completing the Found New Hardware Wizard” ขึน้มำให้

กดปุ่ ม    เสรจ็สิน้กำรติดตัง้ Driver Wisco USB VCom Port 
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1.2 วิธีการติดตั้งโปรแกรม WisCon Utility 

โปรแกรม WisCon Utility สำมำรถหำไดจ้ำก 2 แหลง่ ดงันี ้
❖ เวบ็ไซตข์องทำงบรษิัท www.wisco.co.th/main/downloads 

(WisCon_Utility_Setup_V1_2_4.exe) 

❖ ใน CD ที่มำกบั CL32 กำรลงโปรแกรมมีขัน้ตอนดงันี ้
➢ ใส ่CD ลงใน CD/DVD-ROM 

➢ เปิดไฟลช์ื่อ WisCon_Utility_Setup_V1_2_4.exe 

 
 

➢ จะปรำกฏหนำ้ต่ำงติดตัง้โปรแกรม WisCon Utility V1.2.4 ขึน้มำ 

 
 

➢ ใหค้ลิกปุ่ ม  ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิน้สดุกำรติดตัง้ 
โปรแกรมที่ติดตัง้แลว้โดยปกติจะอยู่ในกลุม่ของ Program Files ดงันี ้

 

[Windows Drive] > Program Files > Wisco > Wisco Utility > WisCon Utility 1.2.4 
 

และ shortcut ที่ใชเ้ปิดโปรแกรม WisCon Utility จะอยู่ใน Programs Group ดงันี ้
Start > All Programs > Wisco > Wisco WisCon Utility > WisCon Utility 
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1.3 วิธีการลบโปรแกรม WisCon Utility 

เลือกที่  start -> All Programs -> Wisco -> Wisco WisCon Utility -> Uninstall 

WisCon Utility 
 

 
 

❖ จะปรำกฏหนำ้ต่ำงใหย้ืนยนักำรลบโปรแกรมออกจำกระบบ คลิกปุ่ ม  

 

❖ รอสกัครู ่Windows จะท ำกำรลบโปรแกรมออกจำกระบบ 
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1.4 วิธีการเปิดใช้งานโปรแกรม WisCon Utility 

เปิดโปรแกรมโดยเลือกที่ start -> All Programs -> Wisco -> Wisco WisCon Utility 
-> WisCon Utility จะปรำกฏหนำ้ต่ำงของโปรแกรม WisCon Utility 
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2. การใช้งาน Menu และ Toolbar 

2.1 เมนู File 
 

เปิดไฟล ์Config ที่บนัทกึอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร ์
เปิดไฟล ์Config ที่บนัทกึอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร ์
บนัทกึไฟล ์Config ลงในเครื่องคอมพิวเตอรใ์ชช้ื่อไฟลเ์ดิม 

บนัทกึไฟล ์Config ลงในเครื่องคอมพิวเตอรใ์ชช้ื่อไฟลใ์หม่ 
ปิดโปรแกรม 

2.2 เมนู Serial Port 

 

เปิดพอรต์ที่ตอ้งกำรเชื่อมต่อผ่ำนทำง RS232/485/422 

ยกเลิกกำรเชื่อมต่อ 
 

2.3 เมนู Help 

แสดง Version ของ Software และ Product, Serial 

Number รวมทัง้ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อบรษิัท 

 

3. วิธีการเช่ือมต่อโมดูลกับโปรแกรม WisCon Utility 

โปรแกรม WisCon Utility สำมำรถเชื่อมต่อกับ CL32 โดยกำรเชื่อมต่อผ่ำนทำง USB Port 

เท่ำนัน้ มีรำยละเอียดดงันี ้

     
 

กดปุ่ ม  ที่ Search Modules ถ้ำคน้หำ Module เจอแล้ว จะแสดง Model, Serial 

Number และชื่ อของ Module จำกนั้นให้คลิกขวำที่   และเลือก 

Show Setting Form หรือดบัเบิล้คลิกท่ี  
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4. การใช้งาน Menu และ Toolbar 

4.1 เมนู File 
 

อ่ำนค่ำ Config ที่อยู่ใน CL32 

เขียนค่ำ Config ไปยงั CL32 

เปิดไฟล ์Config ที่ไดจ้ำก CL32 

บนัทกึไฟล ์Config ส ำหรบัสง่ไปยงั CL32 

 

4.2 เมนู Serial Port 

 

Download / Upload ไฟล ์Config หรือไฟล ์Firmware 

ตัง้ค่ำ APN, Command Script และ NTP Server 

แสดงและตัง้ค่ำเวลำ Real Time Clock (RTC) 

ปรบัแกค้วำมคลำดเคลื่อนใหก้บั Analog Input 

ก ำหนดชนิดของขอ้มลูใหก้บั Totalizer 

 

4.3 เมนู Help 
 

เปิดไฟลค์ู่มือกำรใชง้ำนโปรแกรม 
แสดง Version ของ Software และ Product, Serial 

Number รวมทัง้ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อบรษิัท 
 

4.4 Toolbar 
 

 
 

❖ Read อ่ำนค่ำ Config ที่อยู่ใน CL32 

❖ Write เขียนค่ำ Config ไปยงั CL32 

❖ Import เปิดไฟล ์Config ที่ไดจ้ำก CL32 

❖ Export บนัทกึไฟล ์Config ส ำหรบัสง่ไปยงั CL32. 

❖ Remote Download / Upload ไฟล ์Config หรือไฟล ์Firmware 

❖ RTC แสดงและตัง้ค่ำเวลำ Real Time Clock (RTC) 
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5. การอ่านค่าและการตั้งค่าให้กับ CL32 

5.1 Tab Input 
 

 
 

Tab Input ก ำหนดอินพุตที่ต้องกำรใช้งำนสำมำรถก ำหนดได้ 2 ชนิด คือ Analog และ 

Digital (Counter หรือ Status) มีรำยละเอียดดงันี ้
❖ Analog Input 

➢ Enable ก ำหนดใหท้ ำกำรบันทึกขอ้มูล 

Analog Input หรือ Pressure ช่อง

นัน้ลงใน Memory 

➢ Name ก ำหนดชื่อของช่องสัญญำณ

อินพตุ (15 ตวัอกัษร) 

➢ Unit ก ำหนดหน่วยที่ต้องกำรแสดงผล 

(11 ตวัอกัษร) 

➢ Max Scale ก ำหนดค่ำสงูสดุที่ตอ้งกำรแสดงผล (-9999.9~9999.9) 

➢ Min Scale ก ำหนดค่ำต ่ำสดุที่ตอ้งกำรแสดงผล (-9999.9~9999.9) 

➢ Point ก ำหนดจุดทศนิยมที่ตอ้งกำรแสดงผล (0-3 ต ำแหนง่) 
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ตัวอย่าง โมดูลจะน ำค่ำอินพุทที่รบัเขำ้มำท ำกำรปรับเทียบใหต้รงกับค่ำกำรแสดงผล 

(Scale) ที่ไดก้ ำหนดไว ้เช่น 

Input Type 4-20 mA ก ำหนด Max Scale = 100 และ Min Scale = 0 

เมื่อ Input = 20 mA จะแสดงผลเท่ำกบั 100 

และ Input = 4 mA จะแสดงผลเท่ำกบั 0 

❖ Digital Input 
 

 
 

➢ Enable ก ำหนดใหท้ ำกำรบนัทกึขอ้มลู Digital Input ช่องนัน้ลงใน Memory 

➢ Type ก ำหนดชนิดของอินพตุที่ตอ้งกำรใชง้ำน (Counter, Status) 

➢ Name ก ำหนดชื่อของช่องสญัญำณอินพตุ (15 ตวัอกัษร) 

➢ Unit ก ำหนดหน่วยที่ตอ้งกำรแสดงผล (11 ตวัอกัษร) 

➢ Multiplier ก ำหนดค่ำที่ใชส้  ำหรบัคณูค่ำที่นบัได ้(0.1~9999.9) 

➢ Point ก ำหนดจุดทศนิยมที่ตอ้งกำรแสดงผล (0-3 ต ำแหน่ง) 

➢ Totalization (Enable) ก ำหนดชื่อของช่องสัญญำณ Totalization (บันทึกค่ำ

ผลรวมของ Counter) 

❖ Other 
 

 

➢ Battery Level ก ำหนดใหบ้นัทกึค่ำของ Battery ไปยงัเครื่อง Server 

➢ Signal Strength ก ำหนดใหบ้นัทึกขอ้มลูระดบัควำมแรงของสญัญำณโทรศพัทไ์ปยงั

เครื่อง Server 
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5.2 Tab Record 
 

 
 

Tab Record ก ำหนดโหมดในกำรบันทึกข้อมูล  มี  2 โหมด คือ  Multi-Interval และ 

Appointment เลือกโหมดกำรบนัทกึขอ้มลูไดจ้ำก  มีรำยละเอียดดงันี ้
❖ Multi-Interval mode เป็นกำรบันทึกข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง โดยจะบันทึกข้อมูลตำม

ช่วงเวลำที่ก ำหนดใน Interval Time เช่น ก ำหนด Interval Time = 1 Minute โมดูล
จะท ำกำรบนัทกึขอ้มลูทกุๆ 1 Minute / 1 Record เป็นตน้ 

 

 

➢ Day of Week ก ำหนด “วนั” ที่ตอ้งกำรบนัทึกขอ้มลู 

➢ Total Interval ก ำหนดช่วงที่ตอ้งกำรบนัทึกขอ้มลู (1-4) 

➢ Start Time ก ำหนดเวลำที่ตอ้งกำรเริ่มบนัทึกขอ้มลู (ชั่วโมง : นำท)ี 

➢ Stop Time ก ำหนดเวลำที่ตอ้งกำรหยุดบนัทกึขอ้มลู (ชั่วโมง : นำท)ี 
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➢ Interval Time ก ำหนดเวลำในกำรบนัทกึขอ้มลู 

➢ Average ก ำหนดจ ำนวนค่ำวัดที่สุ่มเขำ้มำก่อนท ำกำรหำค่ำเฉลี่ยของค่ำวัด โดยค่ำนี ้
จะขึน้อยู่กบัค่ำของ Interval Time ดว้ย เช่น ถำ้ก ำหนด Interval Time 10 วินำที 
แลว้ก ำหนดค่ำ Average เป็น 5 แลว้ CL32 จะอ่ำนค่ำวดัทุกๆ 2 วินำที พอครบเวลำ 
Interval Time คือ 10 วินำที ก็จะน ำค่ำที่วัดได้ 5 ครั้ง มำท ำกำรหำค่ำเฉลี่ยแล้ว
บนัทกึขอ้มลูลงใน Memory 

❖ Appointment Mode ก ำหนดวนัและเวลำที่ตอ้งกำรบนัทึกขอ้มูล ถำ้ต้องกำรใหท้ ำกำร
บนัทกึขอ้มลูในวนัและเวลำใดบำ้งใหเ้ลือกที่ช่องนัน้ 

 

 
 

5.3 Tab Upload 
 

 
 

Tab Upload ก ำหนดโหมดในกำร Upload ข้อมูลไปยังเครื่อง Server มี  2 โหมด คือ 

Interval และ Appointment เลือกโหมดกำรบันทึกข้อมูลได้จำก      
มีรำยละเอียดดงันี ้

❖ Day of Week ก ำหนด “วนั” ที่ตอ้งกำร Upload ขอ้มลูไปยงัเครื่อง Server 
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❖ Interval ก ำ ห น ด ให้  Upload ข้ อ มู ล ทุ ก
ช่วงเวลำที่ก ำหนดในช่อง Interval Time 

 
 

 

❖ Appointment ก ำ ห น ด วั น แ ล ะ เว ล ำ ที่
ต้องกำร Upload ข้อมูล ถ้ำต้องกำรให้ท ำกำร 
Upload ขอ้มูลในวันและเวลำใดบ้ำงให้เลือกที่
ช่องนัน้ 

5.4 Tab Network 
 

 
 

Tab Server & Device จะแบ่งออกเป็น 3 สว่น มีรำยละเอียดดงันี ้

 
 

❖ Server Config 

➢ HOST Name ระบชุื่อ Host หรือ IP Address ของเครื่องเซิรฟ์เวอร ์(31 ตวัอกัษร) 
➢ Path ระบทุี่เก็บ Script ที่ใชเ้ชื่อมต่อกบัเครื่องเซิรฟ์เวอร ์(31 ตวัอกัษร) 
➢ Port ระบพุอรต์ของเครื่องเซิรฟ์เวอรท์ี่เปิดรออยู่ (1-65535) 
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❖ Device Config 

➢ Device Name ก ำหนดชื่อใหก้บัโมดลู (31 ตวัอกัษร) 

➢ Group Name ก ำหนดชื่อกลุม่ (31 ตวัอกัษร) 

➢ Group Key ก ำหนดรหสัผ่ำนของกลุม่ (31 ตวัอกัษร) 

➢ Table name ก ำหนดชื่อตำรำงบนัทึกขอ้มูล (31 ตัวอักษร) หรือก ำหนดใหส้รำ้งชื่อ

ตำรำงส ำหรบับนัทกึขอ้มลูแบบอตัโนมติั 

 
 

❖ Command ใช้ส  ำหรบัสรำ้งอุปกรณ์หรือแก้ไขขอ้มูลของอุปกรณ์ที่อยู่ในฐำนข้อมูลของ

เครื่อง Server สำมำรถเลือกค ำสั่ งได้จำก       

มีรำยละเอียดดงันี ้

➢ Create Device สรำ้งอปุกรณข์ึน้มำใหม่ใหก้บัเครื่อง Server 

✓ Create new log table สรำ้งอปุกรณข์ึน้มำใหม่และท ำกำรลบขอ้มลูของอปุกรณ์

เก่ำออกจำกเครื่อง Server ทัง้หมด 

• Backup old log table, if old log table has existed. สร้ำงอุปกรณ์

ขึน้มำใหม่และท ำกำรเก็บขอ้มลูของอปุกรณเ์ก่ำไวใ้นเครื่อง Server 

✓ Use existed log table สรำ้งอปุกรณข์ึน้มำใหม่โดยใชต้ำรำงบนัทกึขอ้มลูเก่ำ 

➢ Edit Device แกไ้ขขอ้มลูอปุกรณท์ี่อยู่ในเครื่องเซิรฟ์เวอร ์โดยจะลบแท็กที่ไม่ไดใ้ชง้ำน

ออก 

✓ Remain Unused Tags แกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องเซิรฟ์เวอร ์โดยใชแ้ท็ก

เก่ำ 

➢ Upload Data ใชส้  ำหรบั Upload ขอ้มลูไปยงัเครื่องเซิรฟ์เวอร ์

➢ ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัเชื่อมต่อกับเครื่องเซิรฟ์เวอรแ์ละท ำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด

ไว ้
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5.5 Tab Monitoring 
 

 
 

Tab Monitor ใชส้  ำหรบัอ่ำนค่ำวัดในขณะนัน้, Download ขอ้มูลที่ยังไม่ไดถู้กส่งไปยังเครื่อง 

Server, ข้อมูลของโมดูล, แสดงระดับควำมแรงของสัญญำณและแสดงผลกำรท ำงำนของโมดูล       

มีรำยละเอียดดงันี ้

❖ ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัอ่ำนค่ำของ Input Value และ Storage Record 

 

❖ Input Value เมื่อโปรแกรมเชื่อมต่อกบัโมดลูไดแ้ลว้จึงจะสำมำรถอ่ำนค่ำวดัได ้

 

❖ Storage Record แสดงจ ำนวนข้อมูลที่บันทึกไว้ในโมดูล และสำมำรถโหลดข้อมูลที่

บนัทกึอยู่ในโมดลูที่ยงัไม่ได ้Upload ไปยงัเครื่อง Server มขีัน้ตอนดงันี ้

➢ กดปุ่ ม   

http://www.wisco.co.th/
mailto:info@wisco.co.th


 

 

Page 34 of 45 WISCO CL32 Utility Manual V1.1.0 
 

บริษัท วิศณแุละสภุคั จ ำกัด 102/111-112 หมู่บำ้นสินพฒันำธำนี ถนนเทศบำลสงเครำะห ์แขวงลำดยำว เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ ์(02)580-4427 – www.wisco.co.th – info@wisco.co.th 

 
 

➢ จะปรำกฏหน้ำต่ำง “Save As” เลือกที่เก็บขอ้มูลและตั้งชื่อไฟลข์อ้มูลในช่อง “File 

name” จำกนัน้กดปุ่ ม  

➢ เมื่อบนัทึกขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้จะปรำกฏหนำ้ต่ำงดงัรูป 

 
 

➢ ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัลบขอ้มลูที่ถกูบนัทกึไวภ้ำยในโมดลูทัง้หมด 

 
 

❖ Module Information แสดงรำยละเอียดของโมดูล เช่น ชื่อรุ่นของโมดูล, หมำยเลข
ประจ ำเครื่อง, Firmware Version และพลงังำนที่เหลืออยู่ 

 
 

❖ Modem แสดงควำมแรงของสญัญำณและขอ้มลูของเครือข่ำย โดยกำรกดปุ่ ม  

 
 

❖ Log State แสดงผลกำรท ำงำนของโมดูล เช่น กำร Upload ขอ้มลูไปยงัเครื่อง Server, 

กำร Sync Time เป็นตน้ โดยกำรกดปุ่ ม  และลบกำรแสดงผลกำรท ำงำนของ 
CL32 ทัง้หมดโดยกำรกดปุ่ ม  
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6. การดูและการตั้งคา่ฐานเวลาให้กับ CL32 (Real Time Clock) 

ค่ำเวลำในโปรแกรมนีจ้ะมี Format เป็น “วันที/่เดือน/ปี” กบั “ชั่วโมง/นาท/ีวินาที” สำมำรถ

ดูและตั้งค่ำฐำนเวลำของ CL32 โดยกำรกดปุ่ ม  หรือคลิกที่ เมนู Tool และเลือก Real Time 

Clock จะปรำกฏหนำ้ต่ำง “Real Time Clock”  

 

หนำ้ต่ำง Set Real Time Clock มรีำยละเอียดดงันี ้

❖ Computer’s Time  แสดงเวลำของเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใชง้ำนอยู่ 

❖ Module’s Time  แสดงเวลำของ CL32 

❖ ปุ่ ม  ตัง้เวลำของ CL32 ใหต้รงกบัเวลำของเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใชง้ำนอยู่ 

❖ ปุ่ ม  ตัง้ค่ำเวลำของ CL32 ตำมที่ก ำหนดในช่อง “Module’s Time” 

กำรแกไ้ขค่ำในช่อง “Module’s Time” สำมำรถท ำไดโ้ดยกำรคลิกที่ต  ำแหน่งของช่องเวลำที่ตอ้งกำร

จะเปลี่ยนใหข้ึน้เป็นแถบสีน ำ้เงิน จำกรูปดำ้นลำ่งเป็นกำรเลือกช่องวินำที แลว้จึงแกไ้ขค่ำตำมตอ้งกำร ดงันี ้

 

➢ กดแปน้  เมื่อตอ้งกำรเพิ่มค่ำทีละ 1 

➢ กดแปน้  เมื่อตอ้งกำรลดค่ำทีละ 1 

➢ กดแปน้  ถึง  เมื่อตอ้งกำรเปลี่ยนค่ำตวัเลขโดยตรง 

➢ กดแปน้   หรือกดปุ่ ม  เมื่อแกไ้ขค่ำเสรจ็แลว้ 

*** CL32 จะท าการตั้งเวลาให้ตรงกับเคร่ือง Server ทีเ่วลา 12.00 ของทุกวัน 
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7. Remote Config 
 

 
 

Remote Config เป็นโปรแกรมที่ช่วยตัง้ค่ำกำรท ำงำนใหก้ับ CL32 ที่ก ำลงัท ำงำนอยู่ตำมที่ต่ำงๆ 

โดยที่ผูใ้ชไ้ม่จ ำเป็นตอ้งเชื่อมต่อกับโมดูลผ่ำนทำง USB Port เพื่อตั้งค่ำกำรใชง้ำนใหม่ เพียงแค่น ำไฟล ์

Config ใหม่นัน้ไปฝำกไวท้ี่ Server หลงัจำกที่ CL32 ท ำกำร Upload ขอ้มลูไปยงั Server แลว้ CL32 

จะตรวจสอบไฟล ์Config ถ้ำมีไฟล ์Config CL32 จะน ำไฟลท์ี่ฝำกไวใ้น Server มำใชง้ำน นอกจำกนี ้

โปรแกรมยังสำมำรถตรวจสอบค่ำ Config ปัจจุบนัของ CL32 ที่ก ำลงัท ำงำนอยู่ไดอี้กดว้ย มีรำยละเอียด

ดงันี ้

7.1 การใช้งาน Main Menu 

ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัเลือกไฟล ์Config หรือไฟล ์Firmware ที่จะสง่ไปยงั Server 

ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัเลือกค ำสั่งในกำรท ำงำนใหก้บั CL32 

ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัลบไฟลอ์อกจำกเครื่อง Server 

ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัก ำหนดค่ำกำรเชื่อมต่อกบัเครื่อง Server 

ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัแสดง Version ของฟังกช์นั Remote Config 

ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัปิดฟังกช์นั Remote Config 
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7.2 การค้นหาโมดูลทีอ่ยู่ในเคร่ือง Server 

 

 
 

สำมำรถคน้หำโมดลูที่อยู่ในเครื่อง Server ได ้โดยกำรก ำหนดค่ำกำรเชื่อมต่อกบัเครื่อง Server 

ในหนำ้ Network ดงันี ้HOST Name, Path, Port, Group Name และ Group Key (จะตอ้ง

ก ำหนดค่ำใหต้รงกับเครื่อง Server ที่มีขอ้มูลของโมดลูอยู่) หลงัจำกนัน้ใหค้ลิกเลือกที่เมนู Tool -> 

Remote Config หรือกดปุ่ ม   ถ้ำกำรตั้ ง ค่ ำของเครื่อ ง  Server ถูกต้องจะแสดง

รำยละเอียดของโมดูลที่มีอยู่ในเครื่อง Server (หรือสำมำรถค้นหำหลังจำกเข้ำมำที่หน้ำต่ำง 

Remote Config แลว้ โดยกำรตัง้ค่ำจำก Main Menu -> Setting ดูหัวข้อที ่7.5) ดงัรูป 

  

Device Information มีรำยละเอียด
ดงันี ้

❖   
แสดง “ชื่ อ ”  และ  “หมำย เลข
ประจ ำเครื่อง” ของโมดูลที่อยู่ ใน
เครื่อง Server 

❖ Description แสดงรำยละเอียด
ของโมดลู 

❖ Inbox แ ส ด ง  Message ที่ ไ ด้
รบัมำจำกโมดลู 

❖ Outbox แสดง Message ที่สง่ไป
ยงัเครื่อง Server 
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7.3 Filter 
 

 
 

Filter ใช้ส  ำหรับค้นหำโมดูลที่อยู่ ในเครื่อง Server โดยสำมำรถคัดกรองจำก “ชื่อ” หรือ 

“หมำยเลขประจ ำเครื่อง” ของโมดลู เมื่อก ำหนดชื่อหรือหมำยเลขประจ ำเครื่องแลว้ใหก้ดปุ่ ม  

เพื่อท ำกำรคน้หำ 

7.4 เมนู Send Command 

Server

5. D
ownload File

1. Send Command 2. Read Command3. Upload File

CL32  

เมนู Send Command ใช้ส  ำหรบัส่งค ำสั่งไปยัง CL32 เพื่อท ำกำร Upload Config File, 

Upload Log File หรือสั่งใหท้ ำกำรตัง้เวลำใหต้รงกบัเครื่อง Server เป็นตน้ ท ำไดโ้ดยกำรส่งค ำสั่งที่

ตอ้งกำรไปยังเครื่อง Server ก่อน หลงัจำกนัน้ CL32 จะท ำกำรตรวจสอบค ำสั่งหลงัจำกที่ Upload 

ขอ้มูลไปยังเครื่อง Server ถ้ำตรวจสอบเจอค ำสั่ง CL32 จะท ำตำมค ำสั่งก ำหนดไว้ โดยกำรคลิกที่ 

 และคลิกเลือก  ที่ Main Menu มีรำยละเอียดดงันี ้

 
 

❖ Upload Config File ใชส้  ำหรบัสั่งให ้CL32 ส่งไฟล ์Config ที่ใชง้ำนอยู่มำยังเครื่อง 
Server 

❖ Upload Log File ใช้ส  ำหรับสั่ งให้ CL32 ส่งไฟล์ Log (ไฟล์บันทึกกำรท ำงำนของ 

CL32 เช่น กำร Upload ขอ้มลูไปยงัเครื่อง Server เป็นตน้) มำยงัเครื่อง Server 
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❖ Create Device Only ใชส้  ำหรบัสั่งให ้CL32 ท ำกำรสรำ้งอปุกรณข์ึน้มำใหม่ 

❖ Create Device and Backup Old log Table ใช้ส  ำหรับสั่ งให้ CL32 ท ำกำร

สรำ้งอปุกรณข์ึน้มำใหม่และท ำกำรเก็บขอ้มลูของอปุกรณเ์ก่ำไวใ้นเครื่อง Server 

❖ Create Device and Clear Old Log Table ใชส้  ำหรบัสั่งให ้CL32 ท ำกำรสรำ้ง

อปุกรณข์ึน้มำใหม่และท ำกำรลบขอ้มลูของอปุกรณเ์ก่ำออกจำกเครื่อง Server ทัง้หมด 

❖ Edit Device and Remove Unused Tag ใช้ส  ำหรับสั่งให้ CL32 ท ำกำรแก้ไข

ขอ้มลูอปุกรณท์ี่อยู่ในเครื่องเซิรฟ์เวอร ์โดยจะลบแท็กที่ไม่ไดใ้ชง้ำนออก 

❖ Edit Device and Unremove Unused Tag ใชส้  ำหรบัสั่งให ้CL32 ท ำกำรแกไ้ข

ขอ้มลูอปุกรณท์ี่อยู่ในเครื่องเซิรฟ์เวอร ์โดยใชแ้ท็กเก่ำ 

❖ Synchronize Current Time ใชส้  ำหรบัสั่งให ้CL32 ท ำกำรตัง้เวลำใหต้รงกบัเครื่อง 

Server 

❖ ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัเชื่อมต่อกบัเครื่อง Server และท ำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว ้

❖ ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัปิดหนำ้ต่ำง Send Command 

7.5 เมนู Setting 

 

เมน ูSetting ใชส้  ำหรบัตัง้ค่ำกำรคน้หำโมดลูที่อยู่ในเครื่อง Server โดยจะตอ้งก ำหนดค่ำใหต้รง

กบัเครื่อง Server ที่มีขอ้มลูของโมดลูอยู่ จำกนัน้กดปุ่ ม  และท ำกำรคน้หำโมดลูโดยกำรกด

ปุ่ ม  ถำ้กำรตัง้ค่ำของเครื่อง Server ถูกตอ้งจะแสดงรำยละเอียดของโมดูลที่มีอยู่ในเครื่อง 

Server 
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7.6 การส่งไฟล ์Config ไปยัง CL32 

Server

1. Upload File
2. Request3. Download File

CL32  

จำกรูป ท ำกำร Upload ไฟล ์Config ไปฝำกไวท้ี่เครื่อง Server ก่อน หลงัจำกนัน้ CL32 จะท ำ

กำร Download ไฟล์ที่ ฝำกไว้ในเครื่อง Server มำโปรแกรมลงใน CL32 (CL32 จะท ำกำร

ตรวจสอบไฟล ์Config หลงัจำกท ำกำร Upload ขอ้มลูไปบนัทกึที่ Server) 

กำร Upload ไฟลไ์ปยงั CL32 มีขัน้ตอนดงันี ้
 
 

1) คลิกที่  ในโมดูลที่ต้องกำรและกดปุ่ ม  จะ

ปรำกฏหนำ้ต่ำง Select File ดงัรูป 

 

 

2) กดปุ่ ม  และเลือกไฟล ์Config ที่ตอ้งกำรแกไ้ข 

3) เมื่อเลือกไฟลเ์สร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม  โปรแกรมจะท ำกำร Upload ไฟลท์ี่เลือกไวไ้ปยัง

เครื่อง Server และจะแสดงหนำ้ต่ำง “Uploading file has been completed” ดงัรูป 

 

4) เมื่อไฟล ์Config ถูกส่งไปยัง Server แล้ว สถำนะจะถูกเปลี่ยนเป็น “Pending” รอให ้

CL32 ท ำกำรเชื่อมต่อไปยงัเครื่อง Server เพื่อน ำไฟล ์Config ไปโปรแกรมลงในโมดลู 

 

5) หลังจำกที่ CL32 น ำไฟล ์Config มำโปรแกรมลงในโมดูลแล้ว สถำนะจะถูกเปลี่ยนเป็น 

“วนัที่” และ “เวลำ” แทน เช่น  สำมำรถดูสถำนะไดโ้ดย

กำรกดปุ่ ม  
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7.7 การลบไฟลอ์อกจากเคร่ือง Server 

 

สำมำรถลบไฟลอ์อกจำกเครื่อง Server ได ้โดยกำรคลิกเลือก Message ที่ตอ้งกำรจะลบ เช่น  

 และกดปุ่ ม  หรือลบ Message ทั้งหมดออกจำกเครื่อง 
Server โดยกำรคลิกขวำท่ี  หรือ  และเลือก  

8. Modem Advance 
 

 
 

Modem Advance ใช้ส  ำหรับระบุ Access Point Name (APN), Command Script และ 
NTP Server มีรำยละเอียดดงันี ้

 

เลือกเมนู Tool -> Modem Advance จะปรำกฏหน้ำต่ำง “Modem” 

ขึน้มำ 
 

❖ Access Point Name (APN) ตัง้ค่ำ GPRS ตำมเครือข่ำยท่ีใชง้ำน 

❖ Script ระบ ุCommand Script ที่ตอ้งกำร (Default command.php) 

❖ NTP Server ก ำหนดใหต้ัง้เวลำใหต้รงกบัเครื่อง Server ที่ก ำหนดไว ้

❖ Command ใชส้  ำหรบัเลือกค ำสั่งในกำรท ำงำนใหก้บั CL32 

➢ Set Up Modem ใชส้  ำหรบัสั่งให ้CL32 บนัทกึกำรตัง้ค่ำตำมที่ก ำหนดไว ้

➢ Synchronize Current Time ใช้ส  ำหรับสั่งให้ CL32 ท ำกำรตั้งเวลำให้ตรงกับเครื่อง 
Server 

❖ ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัเชื่อมต่อกบัเครื่อง Server และท ำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว ้
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9. การปรับแก้ความคลาดเคลื่อน 

เมื่อ CL32 ท ำกำรอ่ำนค่ำวัดเข้ำมำแล้วเกิดควำมคลำดเคลื่อน  สำมำรถท ำกำรปรับแก้ควำม

คลำดเคลื่อนของ Analog Input ได ้

LC95

4-20 mA USB

CL32
 

จำกรูป เป็นตัวอย่ำงกำรปรบัแก้ควำมคลำดเคลื่อนของ Analog Input (4-20 mA) โดยกำรใช้

อปุกรณส์อบเทียบที่สำมำรถจ่ำยสญัญำณมำตรฐำนได ้

 

สำมำรถเปิดหน้ำต่ำงปรบัแก้ควำมคลำดเคลื่อนของ Analog Input โดย

กำรเลือกที่เมนู Tool -> และเลือก AI Compensate จะปรำกฏหน้ำต่ำง AI 

Compensate 

 

กำรปรบัแกค้วำมคลำดเคลื่อนจะมีค่ำที่เก่ียวขอ้งคือ Bias, Span และ Zero ดงันี ้

❖ Zero เป็นกำรปรบัแกค่้ำ Scale ของ Min Input 

❖ Span เป็นกำรปรบัแกค่้ำ Scale ของ Max Input 

❖ Bias เป็นกำรปรบัแกค่้ำ Offset ทำงแกน Y โดยกำรยกกรำฟขึน้หรือลงทัง้กรำฟ 

 
 

หนำ้ต่ำงกำรปรบัแกค้วำมคลำดเคลื่อนของ Analog Input มีรำยละเอียดดงันี ้

❖ Analog Input Channel ใช้ส  ำหรับ เลื อกช่องสัญญ ำณที่ ต้องกำรปรับแก้ควำม

คลำดเคลื่อน โดยกำรกดปุ่ ม   

❖  แสดงค่ำวัดของ Analog Input เมื่อค่ำของ Bias, Span และ Zero มีกำร

เปลี่ยนแปลง จะท ำใหค่้ำของ Analog Input เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมไปดว้ย 
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❖ Compensate Span/Zero ใชส้  ำหรบัปรบัค่ำของ Span และ Zero ดงันี ้

➢ Span ใชส้  ำหรบัปรบัค่ำสงูสดุ สำมำรถเพิ่มค่ำหรือลดค่ำได ้โดยกำรกดแป้น   (เพิ่มค่ำ) 

และแปน้  (ลดค่ำ) หรือก ำหนดค่ำไดโ้ดยแปน้ตวัเลขตัง้แต่  ถึง  

➢ Zero ใชส้  ำหรบัปรบัค่ำต ่ำสดุ สำมำรถเพิ่มค่ำหรือลดค่ำได ้โดยกำรกดแป้น   (เพิ่มค่ำ) 

และแปน้  (ลดค่ำ) หรือก ำหนดค่ำไดโ้ดยแปน้ตวัเลขตัง้แต่  ถึง  

➢ ขณะที่ท ำกำรปรบัค่ำ Span/Zero จะท ำให้ค่ำวัดเกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย โดย

สำมำรถดผูลของค่ำวดัที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในขณะนัน้ไดท้ี่ช่อง Value 

❖ Compensate Bias ใชส้  ำหรบัปรบัค่ำของ Bias ดงันี ้

➢ Bias สำมำรถเพิ่มค่ำหรือลดค่ำได ้โดยกำรกดแป้น  (เพิ่มค่ำ) และแป้น  (ลดค่ำ) 

หรือก ำหนดค่ำโดยกำรกดแปน้ตวัเลขตัง้แต่  ถึง  

➢ ขณะที่ท ำกำรปรบัค่ำ Bias จะท ำใหค่้ำวดัเกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมไปดว้ย โดยสำมำรถดู

ผลของค่ำวดัที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในขณะนัน้ไดท้ี่ช่อง Value 

❖ ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัแสดงผลค่ำวดัหลงัจำกท ำกำรปรบัแก ้

❖ ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัปิดหนำ้ต่ำง AI Compensate โดยมีเงื่อนไขดงันี ้

➢ Yes ยืนยนักำรตัง้ค่ำและปิดหนำ้ต่ำง AI Compensate 

➢ NO ยกเลิกกำรตัง้ค่ำและปิดหนำ้ต่ำง AI Compensate 

➢ Cancel ยิกเลิกกำรตัง้ค่ำและแสดงหนำ้ต่ำง AI Compensate 
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ภาคผนวก
 

 

A. วิธีแก้ปัญหาเมื่อติดตั้ง USB Driver ไม่ได้ (Windows 8, 8.1) 

ในกรณีที่ท ำกำรติดตัง้ USB Driver ไม่ไดน้ัน้ (ส ำหรบั Windows 8 หรือ Windows 8.1) ใหท้ ำ

กำรปิดลำยเซ็นของ Driver มีขัน้ตอนดงันี ้

1) กดปุ่ ม Windows () + R ที่ Keyboard เพื่อเปิดหนำ้ต่ำง “Run” 

2) พิมพ ์“Shutdown/r/o” ในช่อง Open และกดปุ่ ม  

 

3) Windows จะแสดงขอ้ควำม “You’re about to be signed out” ใหก้ดปุ่ ม  

 
 

4) เมื่อ Windows ท ำกำร Restart แลว้ใหค้ลิกเลือกที่ “Troubleshoot” 
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5) คลิก เลือกที่  “Advance Option” และที่ หน้ำต่ำง “Advance Option” ให้คลิก เลื อก 

“Startup Settings” 

   
 

6) จำกนัน้กดปุ่ ม  

 

 

 

7) หลังจำก Restart แล้วที่หน้ำต่ำง “Startup Settings” 

ให้กดปุ่ ม F7 หรือกดปุ่ มหมำยเลข 7 ที่  Keyboard เพื่อ 

ท ำกำรเลื อกหั วข้อที่  7 “Disable driver signature 

enforcement” 

8) เครื่องคอมพิวเตอรจ์ะท ำกำร Restart อีกครัง้ หลงัจำกนั้น

ใหท้ ำกำรติดตัง้ USB Driver อีกครัง้ 
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