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Digital Counter Module 
 

DC2100 
 
 
 

- 16 Digital Input Channels 

- Channel 1-8 can be Programmable 

(Status, Counter, Frequency) 

- Support Protocol MODBUS RTU or 

ASCII Command 

- Support Quadrature Counter, 

Frequency (Hz) Mode          

 

Digital Counter Module DC2100 ประกอบดว้ย Digital Input จ ำนวน 16 ช่อง รบัได้

ทั้ง Source, Sink และ Dry Contact โดยช่องที่  1 - 8 สำมำรถโปรแกรมเป็น Status, Counter, 

Frequency ได ้โดยมี Port RS485 เพื่อใชส้  ำหรบัเชื่อมต่อกบัเครื่องคอมพิวเตอร  ์หรือ PLC สำมำรถอ่ำน

ค่ำนับจำก Counter หรือ Rate แต่ละชุดได้ ผ่ำนทำง MODBUS ASCII หรือ RTU ท ำให้สำมำรถน ำ

ขอ้มูลไปใชใ้นโปรแกรมควบคุมบน PLC หรือน ำค่ำมำแสดงผลแบบ Real Time บนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

เช่น Excel, Word, Access นอกจำกนี ้DC2100 ยงัมี Digital Input จ ำนวน 8 ช่อง 

CPU RS485

DI 16

DI 1

Supply

Monitoring
&

Control

RS232

RC23

RS485

DC2100DC2100  
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I. ตัวอย่างการต่อใช้งาน 

DC2100

MC320

RS485

LAN

LAN

PLC

or

DC2100

MC320

RS485

LAN

 

กำรเชื่อมต่อผ่ำนทำงระบบ Ethernet 

 

 

Internet

RS485MODBUS

Database Server

ADSL Router

LAN

MODBUS

RC52

DTAC, 
AIS, TRUE RC51

DC2100

RS485

ADSL Router

- Monitoring
- View Record Data

LAN

DC2100

 

กำรน ำขอ้มลูจำก DC2100 ไปบนัทึกที่เครื่องคอมพิวเตอรเ์ซิรฟ์เวอร ์
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II. วิธีการต่อใช้งาน 

Dimension (Unit: mm.) 
 

       
Wiring 
 

Supply 

RS485

G -+ G-+ -

12-35 VDC

Power 
Supply

G

+

-

 
RS485 

 
Digital Input 
DI: Dry Contact 

GND

Input

 
DI: NPN Open Collector 
 

GND

Input

 

DI: Wet Contact (PNP Output) 
 

COM

Input
PNP

Sensor
+V

Out

-V  
 

DI: Wet Contact or D.C. Pulse 

COM

Input
Out

-V
-V

+V
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III. การเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

DC2100 สำมำรถเชื่อมต่อกบัเครื่องคอมพิวเตอรผ์่ำนทำงพอรต์ RS485 ได ้เพื่อน ำค่ำมำแสดงผลที่

เครื่องคอมพิวเตอรห์รือน ำค่ำที่ไดน้ัน้มำบันทึกขอ้มูล เช่น แสดงสถำนะกำรท ำงำนต่ำงๆ, แสดงค่ำวัดของ 

Counter หรือ แสดงค่ำของ Rate เป็นตน้ สำมำรถท ำกำรเชื่อมต่อผ่ำนทำง RS485 เท่ำนัน้ 

การเชื่อมต่อผ่านทาง RS485 

สำมำรถเชื่อมต่อ DC2100 กับเครื่องคอมพิวเตอรไ์ดผ้่ำนทำงพอรต์ RS485 โดยปกติแลว้เครื่อง

คอมพิวเตอรจ์ะมีพอรต์ RS232 ซึ่งจะตอ้งอำศยัอปุกรณแ์ปลงสญัญำณจำก RS232 เป็น RS485 เพื่อท ำ

กำรเชื่อมต่อ (ส ำหรบัเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ไม่มีพอรต์ RS232 สำมำรถใชอ้ปุกรณแ์ปลงสญัญำณจำกพอรต์ 

USB เป็น RS485 ไดเ้ช่นกนั) 

DC2100

G

GND

Converter

Data +

Data -
USB

-+

DC2100

G -+

DC2100

G -+

RS485 RS485 RS485

RS232

 

 

RC23

RS485 RS232

 

RS232 to RS485 Converter 

 

RC22

RS485 USB

 

USB to RS485 Converter 
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IV. การตั้งค่า Dip Switch 

Dipswitch ใช้ส  ำหรับเลือก Station (ต ำแหน่งที่  1-5), Baud Rate (ต ำแหน่งที่ 6-7) และ 

Protocol (ต ำแหน่งที่ 8) มีรำยละเอียดดงันี ้

ตารางการตั้งค่า Dip Switch 

 

1 2 3 4 5 Station 
 

1 2 3 4 5 Station 
 

1 2 3 4 5 Station 

0 0 0 0 0 0 (00h) 1 1 0 1 0 11 (0Bh) 0 1 1 0 1 22 (16h) 

1 0 0 0 0 1 (01h) 0 0 1 1 0 12 (0Ch) 1 1 1 0 1 23 (17h) 

0 1 0 0 0 2 (02h) 1 0 1 1 0 13 (0Dh) 0 0 0 1 1 24 (18h) 

1 1 0 0 0 3 (03h) 0 1 1 1 0 14 (0Eh) 1 0 0 1 1 25 (19h) 

0 0 1 0 0 4 (04h) 1 1 1 1 0 15 (0Fh) 0 1 0 1 1 26 (1Ah) 

1 0 1 0 0 5 (05h) 0 0 0 0 1 16 (10h) 1 1 0 1 1 27 (1Bh) 

0 1 1 0 0 6 (06h) 1 0 0 0 1 17 (11h) 0 0 1 1 1 28 (1Ch) 

1 1 1 0 0 7 (07h) 0 1 0 0 1 18 (12h) 1 0 1 1 1 29 (1Dh) 

0 0 0 1 0 8 (08h) 1 1 0 0 1 19 (13h) 0 1 1 1 1 30 (1Eh) 

1 0 0 1 0 9 (09h) 0 0 1 0 1 20 (14h) 1 1 1 1 1 31 (1Fh) 

0 1 0 1 0 10 (0Ah) 1 0 1 0 1 21 (15h)  

 

6 7 Baud rate 
 

8 Protocol 

0 0 4800 
0 MODBUS RTU 

1 0 9600 

0 1 19200 
1 MODBUS ASCII / WISCO 

1 1 57600 
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Wisco DC2100 Utility 
 

 

 
 

Wisco DC2100 Utility ใช้ส  ำหรับกำรอ่ำน ค่ำ/กำรตั้ง ค่ ำ  เช่น  Mode ในกำรแสดงผล , 

Reset/Preset, ก ำหนด Label ในกำรแสดงสถำนะ และกำรอ่ำนค่ำวัดในขณะนัน้ โดยกำรเชื่อมต่อผ่ำน
ทำง RS485 
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1. ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม Wisco DC2100 Utility 

โปรแกรม  Wisco DC2100 Utility สำมำรถเชื่ อมต่อกับ DC2100 โดยใช้ Wisco ASCII 

Protocol, MODBUS ASCII หรือ MODBUS RTU โดยกำรเชื่อมต่อผ่ำนทำง RS485 เท่ำนัน้ 

การใช้งาน Serial Port 

กำรเชื่อมต่อผ่ำนทำง Serial Port จะตอ้งตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อ เช่น Station, Baud Rate, Data 

Bits, Parity Bit และ Stop Bit ระหว่ำง DC2100 กบัโปรแกรมใหต้รงกนั (ถำ้กำรตัง้ค่ำไม่ตรงกนัจะไม่

สำมำรถท ำกำรเชื่อมต่อได)้ 

1.1 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Wisco DC2100 Utility 

โปรแกรม Wisco DC2100 Utility สำมำรถหำไดจ้ำก 2 แหลง่ ดงันี ้

❖ เว็บไซตข์องทำงบรษิัท www.wisco.co.th/main/downloads 

(DC2100_Utility_Setup_v1_0_3.exe) 

❖ ใน CD ที่มำกบั DC2100 กำรลงโปรแกรมมีขัน้ตอนดงันี ้

➢ ใส ่CD ลงใน CD/DVD-ROM 

➢ เปิดไฟลช์ื่อ DC2100_Utility_Setup_v1_0_3.exe 
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➢ จะปรำกฏหนำ้ต่ำงติดตัง้โปรแกรม Wisco DC2100 Utility 1.0.3 ขึน้มำ 

 
 

➢ ใหค้ลิกปุ่ ม  ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิน้สดุกำรติดตัง้ 

โปรแกรมที่ติดตัง้แลว้โดยปกติจะอยู่ในกลุม่ของ Program Files ดงันี ้

[Windows Drive] > Program Files > Wisco > Wisco Utility > DC2100 Utility 1.0.3 

 

และ shortcut ที่ใชเ้ปิดโปรแกรม DC2100 Utility จะอยู่ใน Programs Group ดงันี ้

Start > All Programs > Wisco > Wisco DC2100 Utility > DC2100 Utility 
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1.2 วิธีการลบโปรแกรม Wisco DC2100 Utility  ออกจากระบบ 

เลือกที่ start -> All Programs -> Wisco -> Wisco DC2100 Utility -> Uninstall 

DC2100 Utility 

 

❖ จะปรำกฏหนำ้ต่ำงใหย้ืนยนักำรลบโปรแกรม ออกจำกระบบ คลิกปุ่ ม  

 
 

❖ รอสกัครู ่Windows จะท ำกำรลบโปรแกรมออกจำกระบบ 
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1.3 วิธีเปิดใช้งานโปรแกรม Wisco DC2100 Utility 

เปิ ด โป รแก รม โดย เลื อกที่  start -> All Programs -> Wisco -> Wisco DC2100 

Utility -> DC2100 Utility จะปรำกฏหนำ้ต่ำงของโปรแกรม Wisco DC2100 Utility 
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2. การใช้งาน Menu และ Toolbar 

2.1  เมนู File 

สรำ้งไฟล ์Config ใหม่ 
เปิดไฟล ์Config ที่บนัทกึอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร ์
บนัทกึไฟล ์Config ที่ใชง้ำนอยู่ทบัไฟลเ์ดิมลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
บนัทกึไฟล ์Config ที่ใชง้ำนอยู่ลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์
ปิดโปรแกรม 

2.2  เมนู Setup 

 

เปิดหนำ้ต่ำงกำรตัง้ค่ำ 
ก ำหนดค่ำ Timeout ใหก้บัโปรแกรม 
  

2.3  เมนู Help 

เปิดไฟลค์ู่มือกำรใชง้ำนโปรแกรม 

แสดง Version ของ Software รวมทัง้ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ
บรษิัท 

 

2.4 Toolbar 
 

 
 

❖ Connect/Disconnect ท ำกำรเชื่อมต่อหรือยกเลิกกำรเชื่อมต่อ 

❖ Serial Port ก ำหนดพอรต์ที่ใชใ้นกำรเชื่อมต่อ 

❖ Baud Rate ก ำหนดควำมเรว็ในกำรสื่อสำร (4800, 9600, 19200,  

57600) 

❖ Station No.  ก ำหนดหมำยเลขประจ ำเครื่อง (0 - 31) 

❖ Protocol ก ำหนด Protocol ที่ใชใ้นกำรสื่อสำร (Wisco ASCII, 

MODBUS ASCII/RTU) 

❖ Refresh/Auto ก ำหนดใหอ่้ำนค่ำที่ไดจ้ำก DC2100 

❖ ปุ่ ม  เปิดหนำ้ต่ำงกำรตัง้ค่ำ 
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3. การสื่อสารระหว่างโปรแกรม Wisco DC2100 Utility กับ DC2100 

โปรแกรม Wisco DC2100 Utility สำมำรถเชื่ อมต่อกับ DC2100 ผ่ำนทำง RS485 Port 

เท่ำนัน้ มีขัน้ตอนดงันี ้

 
 

1) ระบุหมำยเลข Comm. Port ที่ใชใ้นกำรเชื่อมต่อ (วิธีตรวจสอบหมำยเลข Comm. Port ดู

รำยละเอียดใน “ภาคผนวก”) 

2) ระบ ุBaud Rate, ระบุหมำยเลข Station No. และระบ ุProtocol ใหต้รงกบักำรตัง้ค่ำ DIP 

Switch (ถำ้ระบุค่ำไม่ตรงกบักำรตัง้ค่ำ DIP Switch จะไม่สำมำรถเชื่อมต่อกบัโปรแกรมได้)  

ของ DC2100 (ดูทีหั่วข้อ “การตั้งค่า Dip Switch”) 

3) จำกนั้นกดปุ่ ม  จะแสดงข้อควำม “Data Ready.” และจะแสดงสถำนะเป็น  

(สถำนะดไูดจ้ำก Status Bar ลำ่งของโปรแกรม) 

สถำนะของ Status Bar มีรำยละเอียดดงันี ้

❖ สถำนะ  หมำยถึง อ่ำนค่ำหรือเขียนค่ำส ำเรจ็ 

❖ สถำนะ  หมำยถึง สง่ค ำสั่งไปยงั DC2100 และรอ DC2100 สง่ขอ้มลูกลบัมำ 

❖ สถำนะ  หมำยถึง ไม่มีขอ้มลูจำก DC2100 สง่มำยงัโปรแกรม 

สำมำรถตั้งค่ำ Timeout (เวลำที่โปรแกรมรอให ้DC2100 ส่งขอ้มูลกลับมำ) ให้กับโปรแกรมได ้

โดยเลือกที่เมน ูSetup -> Communication  จะปรำกฏหนำ้ต่ำง “Communication setup” ดงัรูป 

 
 

เมื่อโปรแกรมส่งค ำสั่งไปยัง DC2100 โปรแกรมจะแสดงข้อควำม “Sending Command …”  

และแสดงสถำนะเป็น  รอให้ DC2100 ส่งข้อมูลกลับมำ โดยอำศัยกำรตั้งค่ำจำก Timeout เมื่อ 

DC2100 ส่งข้อมูลกลับมำยังโปรแกรมแล้วจะแสดงสถำนะเป็น  ในกรณีที่  DC2100 ไม่ส่งข้อมูล

กลบัมำจะแสดงขอ้ควำม “Timeout: Not Response” และจะแสดงสถำนะเป็น   
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4. การอ่านค่าและการตั้งค่าให้กับ DC2100 

เมื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมไดแ้ลว้สำมำรถอ่ำนค่ำและตั้งค่ำต่ำงๆได้ เช่น ชื่อ/หน่วย/Scale ในกำร

แสดงผล, ก ำหนดใหแ้สดงผลในรูปแบบของ Logic (ON/OFF), Counter, Rate และแสดงผลค่ำวดัใน

ขณะนัน้ สำมำรถเปิดหนำ้ต่ำงกำรตัง้ค่ำได ้2 วิธีดงันี ้

1) เลือกที่เมน ูSetup -> Counter 

2) คลิกปุ่ ม  ที่ Toolbar 

 
 

โดยหนำ้ต่ำงกำรตัง้ค่ำจะเปลี่ยนไปตำมโหมดที่ใชง้ำน มีรำยละเอียดดงันี ้

❖ Name ก ำหนดชื่อของช่องสญัญำณ 

❖ Unit ก ำหนดหน่วยของสญัญำณที่ใชง้ำน 

❖ Mode ก ำหนด Mode ในกำรท ำงำน 

❖ Maximum ก ำหนดค่ำสงูสดุของ Counter 

❖ Preset ก ำหนดค่ำเริ่มตน้ของ Counter 

❖ Scaling ก ำหนดค่ำที่ใชส้  ำหรบัคณูค่ำที่นบัได ้(0.1 - 9999.9) 

❖ Decimal Point ก ำหนดจ ำนวนจุดทศนิยมของ Counter 

❖ Alarm Set Point ก ำหนดช่วงของกำรเกิด Alarm (0 หมำยถึง Alarm ไม่ท ำงำน) 
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❖ Timeout(S) ก ำหนด Timeout ในกรณีที่แสดงค่ำวดัแบบ Rate 

❖  ก ำหนดให้มี เสียงแจ้งเตือนเมื่อเกิด Alarm (โดยใช้เสียงจำก

เครื่องคอมพิวเตอร)์ 

❖ ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัแปลงหน่วยในกำรแสดงผลค่ำวดั 

❖ ปุ่ ม  อ่ำนค่ำ Config ที่อยู่ใน DC2100 

❖ ปุ่ ม  เขียนค่ำ Config ไปยงั DC2100 

❖ ปุ่ ม   ใชส้  ำหรบัยืนยนักำรตัง้ค่ำ 

❖ ปุ่ ม  ใชส้  ำหรบัปิดหนำ้ต่ำงกำรตัง้ค่ำ 
โหมดการท างานของ DC2100 

 
 

DC2100 จะมี Counter ทัง้หมด 8 ช่อง ซึ่ง Counter แต่ละช่อง

จะถกูควบคมุดว้ย 2 DI เรียงล ำดบัดงันี ้Counter 1 ถูกควบคมุดว้ย DI1 

และ DI2, Counter 2 ถูกควบคุมด้วย DI3 และ DI4 เรียงล ำดับไป

จนถึง Counter 8 ถกูควบคมุดว้ย DI15 และ DI16 

ในคู่มือนีจ้ะอธิบำยกำรท ำงำนเฉพำะ Counter 1 กำรท ำงำนของ 

Counter ช่องอ่ืนๆจะมีกำรท ำงำนเหมือนกับ Counter 1 และสำมำรถ

เลือกโหมดกำรท ำงำนของ Counter ไดด้งันี ้
 
 

4.1 Logic (Counter OFF) Mode 
 

 

โหมดกำรท ำงำนนี ้DI1 - DI16 จะใช้ส  ำหรบัแสดงสถำนะ HI หรือ 

LO ไม่ไดท้ ำงำนเป็น Counter โดยสำมำรถระบุขอ้ควำมที่จะแสดงและสี 
ให้กับ DI เมื่อมีสถำนะเป็น HI หรือ LO โดยคลิกเลือกที่  Tab DI1 - 8 

และ DI9 - 16 

กำรเลือกสีที่ตอ้งกำรแสดงผลท ำไดโ้ดยกำรกดปุ่ ม  ในช่องของ Hi 

Label หรือ Lo Label จะแสดงหนำ้ต่ำง Color ดงัรูป จำกนัน้คลิกเลือกสีที่
ตอ้งกำร และกดปุ่ ม  เพื่อยืนยนักำรตัง้ค่ำ 

Counter 1
DI 1

DI 2

Counter 2
DI 3

DI 4

Counter 3
DI 5

DI 6

Counter 4
DI 7

DI 8

Counter 5
DI 9

DI 10

Counter 6
DI 11

DI 12

Counter 7
DI 13

DI 14

Counter 8
DI 15

DI 16

RS485
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4.2 Counter Up With Logic Mode 
 

 
 

DI1 เมื่อมี Input เขำ้มำจะท ำหนำ้ที่เป็น Count Up ส ำหรบั DI2 จะใชส้  ำหรบัแสดงสภำวะ

ของ Logic เช่น Hi, Lo เป็นตน้ ช่อง Multiplier ใชส้  ำหรบัก ำหนดค่ำตัวคูณที่จะคูณค่ำ Counter 

เพื่อใหแ้สดงผลค่ำวดัตำมหน่วยที่ตอ้งกำร ตวัอย่ำงเช่น Pulse ที่ไดจ้ำก Flow Meter มีค่ำ 1 Pulse 

เท่ำกบั 0.55 Liter ใหร้ะบคุ่ำ 0.55 ในช่อง Multiplier ค่ำ Counter จะแสดงผลเป็นค่ำ Liter 

4.3 Add Counter Mode 
 

 
 

DI1 และ DI2 เมื่อมี Input เขำ้มำจะท ำหนำ้ที่เป็น Count Up ตวัอย่ำงเช่น มี Input Pulse 

เขำ้มำที่ DI1 = 20 และมี Input เขำ้มำที่ DI2 = 2 จะแสดงผลค่ำนบัเป็น 22 เป็นตน้ 

4.4 Subtract Counter Mode 
 

 
 

DI1 เมื่อมี Input เขำ้มำจะท ำหน้ำที่เป็น Count Up ส ำหรบั DI2 จะท ำหน้ำที่เป็น Count 

Down ตัวอย่ำงเช่น มี Input Pulse เข้ำมำที่  DI1 = 20 และมี Input เข้ำมำที่  DI2 = 2 จะ

แสดงผลค่ำนบัเป็น 18 เป็นตน้ 

4.5 Up/Down Counter Mode 
 

 
 

เมื่อ DI2 มีสถำนะเป็น Lo และ DI1 มี Input เข้ำมำจะท ำงำนเป็น Count Up ถ้ำ DI2 มี

สถำนะเป็น HI จะท ำให ้DI1 ท ำงำนเป็น Count Down ตวัอย่ำงเช่น DI2 = Lo (0=Lo, 1=Hi) 

และม ีInput Pulse เขำ้มำที่ DI1 = 20 จะแสดงค่ำนบัเป็น 20 เมื่อ DI2 = Hi และมี Input เขำ้

มำที่ DI1 = 2 จะแสดงผลค่ำนบัเป็น 18 เป็นตน้ 

http://www.wisco.co.th/
mailto:info@wisco.co.th


 

 

Page 16 of 20 WISCO DC2100 Utility Manual V1.0.3 
 

บรษิัท วิศณแุละสภุคั จ ำกดั 102/111-112 หมู่บำ้นสินพฒันำธำนี ถนนเทศบำลสงเครำะห ์แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ ์(02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล ์info@wisco.co.th 

4.6 Preset Counter Up Mode 
 

 
 

DI1 เมื่อมี Input เขำ้มำจะท ำหนำ้ที่เป็น Count Up และเมื่อ DI2 เปลี่ยนสถำนะจำก Lo เป็น 

Hi จะน ำค่ำที่ก ำหนดไวใ้นช่อง Preset มำแสดงเป็นค่ำเริ่มตน้ของกำรนบั เช่น ก ำหนดค่ำ Preset = 

10 มี Input Pulse เขำ้มำที่ DI1 = 100 จะแสดงผลเป็น 100 และเมื่อ DI2 เปลี่ยนสถำนนะเป็น 

Hi จะแสดงผลเป็น 10 เป็นตน้ 

4.7 Preset Counter Down Mode 
 

 
 

DI1 เมื่อมี Input เขำ้มำจะท ำหนำ้ที่เป็น Count Down และเมื่อ DI2 เปลี่ยนสถำนะจำก Lo 

เป็น Hi จะน ำค่ำที่ก ำหนดไว้ในช่อง Preset มำแสดงเป็นค่ำเริ่มต้นของกำรนับ เช่น ก ำหนดค่ำ 

Preset = 10 มี Input Pulse เขำ้มำที่ DI1 = 100 จะแสดงผลเป็น 100 และเมื่อ DI2 เปลี่ยน

สถำนนะเป็น Hi จะแสดงผลเป็น 10 เป็นตน้ 

4.8 Run/Hold Counter Mode 
 

 
 

DI2 จะท ำหนำ้ที่ควบคมุกำรท ำงำนของ Counter (DI1) ถำ้ DI2 มีสถำนะเป็น Lo เมื่อ DI1 

มี Input เข้ำมำแล้ว Counter (DI1) จะไม่ท ำงำน แต่ถ้ำ DI2 มีสถำนะเป็น Hi เมื่อ DI1 มี 

Input เขำ้มำแลว้จะท ำหนำ้ที่เป็น Count Up เช่น เมื่อ DI2 มีสถำนะเป็น Hi และมี Input Pulse 

เขำ้มำที่ DI1 = 20 จะแสดงผลเป็น 20 ถ้ำ DI2 มีสถำนะเป็น Lo และมี Input Pulse เขำ้มำที่ 

DI1 กำรแสดงผลจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง จะยงัคงแสดงค่ำเป็น 20 
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4.9 Quadrature Counter Mode 
 

 
 

เป็นโหมดที่ใช้งำนร่วมกับ Input 

ที่ เป็ น  Quadrature Encoder โดย
จะมีสญัญำณ Pulse A และ B 2 ช่อง 
ที่มำจำก Encoder ให้น ำมำต่อเข้ำที่ 
DI1 และ DI2 

เมื่อ Encoder หมุนไปด้ำนหนึ่ง
ท ำให ้Counter ท ำหน้ำที่เป็น Count 

Up แต่เมื่อ Encoder หมนุกลบัทิศทำง Counter จะท ำหนำ้ที่เป็น Count Down 

4.10 Frequency (Hz) Mode 
 

 
 

กำรท ำงำนของ Rate นัน้ จะไม่ไดท้ ำงำนเป็น Counter แต่จะแสดงเป็นค่ำ “ควำมถ่ี” ของ DI1 

ซึ่งมีหน่วยเป็น Hz (Pulse/Sec.) คูณด้วยค่ำที่ก ำหนดไว้ในช่อง Multiplier ส ำหรบั DI2 จะใช้
ส  ำหรบัแสดงสภำวะของ Logic เช่น Hi, Lo เป็นตน้ 

4.11 การก าหนดค่าเร่ิมต้นและเคลียรค์่าให้กับ Counter 

 

ในกรณีที่ต้องกำรเคลียรค่์ำ Counter ให้เป็น 0 หรือก ำหนดค่ำเริ่มต้นกำรนับตำมที่ต้องกำร     
ท ำไดโ้ดยกำรคลิกเลือกที่ Tab Reset/Preset กดปุ่ ม  เมื่อตอ้งกำรใหค่้ำเริ่มตน้เริ่มที่ 0 และ
ในกรณีที่ตอ้งกำรใหค่้ำเริ่มตน้แสดงค่ำตำมที่ตอ้งกำรนัน้ ใหร้ะบุค่ำเริ่มตน้ที่ตอ้งกำรในช่อง Counter 

Value หลงัจำกนัน้กดปุ่ ม  เพื่อน ำค่ำที่ก ำหนดไวแ้สดงเป็นค่ำเริ่มตน้ 
 

   

A

B

High

Low

Channel A Leading B

A

B

Channel B Leading A

First Rising Edge

First Rising Edge
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5. การตั้งค่า Alarm 

Alarm เป็นกำรก ำหนดรูปแบบกำรเกิด Alarm ใหก้บัโหมดกำรท ำงำนต่ำงๆได ้โดยแต่ละโหมดนัน้
จะตั้งค่ำ Set Point ได้ 2 Set Point คือ Lo หรือ Hi ซึ่งสำมำรถก ำหนดให้มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อเกิด 
Alarm ได ้ผ่ำนทำงเครื่องคอมพิวเตอร ์มีรำยละเอียดดงันี ้

 
 

1) ก ำหนด Alarm Set Point ตำมที่ตอ้งกำร เช่น Hi = 50 เมื่อมี Input Pulse เขำ้มำถึง 50 

จึงจะเกิด Alarm (ก ำหนดเป็น 0 หมำยถึง Alarm ไม่ท ำงำน) 

2) คลิกเลือก Beep When Alarm Occurs เมื่อตอ้งกำรใหม้ีเสียงแจง้เตือนที่เครื่องคอมพิวเตอร ์

จำกรูป เป็นตัวอย่ำงกำรแจ้งเตือน โดยจะมีสัญลักษณ์  

แสดงขึ ้นมำเมื่ อเกิด Alarm และจะแสดงสัญลักษณ์   เมื่ อ
ก ำหนดใหม้ีเสียงแจง้เตือน สำมำรถปิดเสียงกำรแจง้เตือนไดโ้ดยกำร

กดปุ่ ม  จำกนัน้ปุ่ มจะเปลี่ยนสถำนะเป็น   
6. การแสดงผลคา่วัด 

เมื่อโปรแกรมเชื่อมต่อกับ DC2100 ได้แล้วจึงจะสำมำรถอ่ำนค่ำวัดหรืออ่ำนค่ำสถำนะต่ำงๆ ได ้  

โดยกำรกดปุ่ ม  ส ำหรบัอ่ำนค่ำเพียงครัง้เดียว หรือกดปุ่ ม  เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด Auto  

ซึ่งจะอ่ำนค่ำวัดตำมเวลำที่ก ำหนดไวใ้น  และสถำนะจะเปลี่ยนเป็น  ถำ้ตอ้งกำรยกเลิกกำร

แสดงผลค่ำวดัท ำไดโ้ดยกำรกดปุ่ ม  อีกครัง้ ดงัรูป 

 

1 

2 
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ภาคผนวก 
 

A. วิธีการตรวจสอบหมายเลขของ Comm. Port 

สำมำรถตรวจสอบหมำยเลขของ Comm. Port ได ้มีรำยละเอียดดงันี ้

ส าหรับ Windows XP 

❖ เลือก Start -> All Programs -> Control Panel -> System จะปรำกฏหนำ้ต่ำงดงัรูป 

 
 

❖ เลื อกที่  Tab Hardware และกดปุ่ ม   จะปรำกฏหน้ำ ต่ ำง  Device 

Manager ขึน้มำ 

❖ หรือคลิกขวำที่  My Computer และเลือกหัวข้อ Manage หลังจำกนั้นเลือกหัวข้อ Device 

Manager จะปรำกฏหนำ้ต่ำง Computer Management ขึน้มำ 

❖ จำกนัน้คลิกเลือกที่หวัขอ้ Port (COM&LPT) 

 

❖ จำกรูปตวัอย่ำง หมำยเลข Comm. Port คือ COM6 (Wsico USB VCom Port (COM6)) 
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ส าหรับ Windows 7 และ Windows 8 

❖ คลิกที่ Start -> Control Panel -> System -> Device Manager หรือคลิกขวำที่ My 

Computer และเลือกหัวขอ้ Manage หลังจำกนั้นเลือกหัวข้อ Device Manager (ส ำหรบั 

Windows 8 เลือกที่  Start -> Setting -> Control Panel -> System  -> Device 

Manager) 
 

 
 

❖ จำกนัน้คลิกเลือกที่หวัขอ้ Port (COM&LPT) 

 

❖ จำกรูปตัวอย่ำง หมำยเลข Comm. Port คือ COM1 และ COM2 (Communications 

Port (COM1) และ Communication Port (COM2)) 
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