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Universal Input Indicator 
 

DP70 
 

- 5 Digits Display 

- Programmable Input type 

- 2 Alarm Relay 

- 1 Analog output or RS485 

(Option) 

Universal Input Indicator เป็นอปุกรณ์แสดงคา่วดั สามารถเลือกชนิดของ Input ได้
แสดงผลได้ถึง 5 หลกั และตัง้ Alarm ได้ 2 ชดุ สามารถตัง้คา่ได้โดยอิสระ และเลือกว่าจะให้เป็น Hi Alarm 

หรือ Low Alarm ได้ นอกจากนีย้งัมี Analog Output อีก 1 ชอ่ง 
Specifications 

Serial Interface (Optional) 

Serial Standards: RS485 (Isolated)  

2 Pin Terminal Block 

Loading: RS485 Max 32 Unit 

Distance: RS485 Length 1 Km. 

Protocol: MODBUS ASCII/RTU 

Supply Software: Citect, Wonderware, LAB 

View etc. 

Monitor 

Display: 5 digits, 14.2 mm. (7-Segment) 

Display Color: Red (std) 

Analog Input 

Number of channel: 1 Channel 

Input type: Programmable 

Input range:  

Thermocouple (R, S, K, E, J, T, B) 

RTD (Cu10, PT100, PT1000) 

Resistance (0 to 600 Ω, 0 to 1200 Ω,  

0 to 4000 Ω) 

Voltage mVDC (0 to 80, 0 to 150 mVDC) 

Voltage (0 to 1, 0 to 5, 0 to 10, 0 to 30 VDC) 

Current (4 to 20, 0 to 20, 0 to 40 mA) 

ADC Resolution: 16 bits 

Accuracy: ± 1 least significant digit 

Analog Output (Optional) 

Number of channel: 1 Channel 

Output type: Current, Voltage 

Output range:  

Current (0 to 20, 4 to 20 mA) 

Voltage (0 to 1, 0 to 5, 0 to 10 VDC) 

Output Impedance:  

Current Max Load 800 Ω 

Voltage Min Load 1000 Ω 

Relay Output 

Number of Channel: 2 Channels (Alarm) 

Relay Type: N.O. or N.C. 

Contact Rating: 6A@250VAC, 6A@30VDC 

Power Requirements 

Power Supply: 85 to 230 VAC 

(12 to 35 VDC Optional) 

Environmental Limits 

Operating Temperature: 0 to 55 °C 

Operating Humidity: 5 to 95% RH 

Storage Temperature: 0 to 70 °C 

Physical Characteristics 

Dimension: W96 x H48 x D120 mm. 

Panel Cutout: W90 x H40 mm. 

Mounting: Panel Flush Mounting 

Wiring: Screw terminals 

Warranty 

Warranty Period: 5 Year 
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I. ตัวอย่างการต่อใช้งาน 
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II. วิธีการต่อใช้งาน 
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III. เมนูการตัง้ค่า 

 

       Mode      3       

Input Type TC

RTD

R(Ohm)

mV

V

mA
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Mode Exit
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Alarm 1 High, Low

Parameter

Parameter

1 2
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Mode Exit
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Set point

Mode Exit
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Exit
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Alarm 2 Level High, Low Exit

Mode Exit

Parameter

Parameter
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Exit

Mode Exit
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Mode

 

ออกจากเมนกูารตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม Exit ค้าง 3 วินาที 
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การตัง้ค่าให้กับ DP70 

1. Menu Input Type 
 

Input Type

Mode Mode Mode Mode

Thermocouple RTD R (Ohm) Voltage Current

Mode

mV  
 

Menu Input Type ใช้ส าหรับเลือก Input ท่ีต้องการใช้งานให้กบั DP70 โดยสามารถเลือกใช้งาน 

Input ได้ 6 ชนิด คือ Thermocouple, RTD, R (Ohm), mV, Voltage และ Current มี

รายละเอียดดงันี ้

 Thermocouple Input 
 

Thermocouple

Type R Type S Type K Type E Type J Type T Type B  
 

การตัง้คา่ Thermocouple Input ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมดการ

ตัง้ค่าให้เลือกหัวข้อ  และกดปุ่ ม  เลือก  จากนัน้กดปุ่ ม  เลือกย่าน     

การวดัท่ีต้องการ Type R, S, K, E, J, T, B หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 

 RTD Input 
 

RTD

CU 10 PT 100 PT 1000  
 

การตัง้คา่ RTD Input ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมดการตัง้คา่ให้

เลือกหัวข้อ  และกดปุ่ ม Mode เลือก  จากนัน้กดปุ่ ม  เลือกย่านการวัด       

ท่ีต้องการ Type Cu10, PT100, PT1000 หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 
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 R (Ohm) Input 
 

R (Ohm)

600 Ω 1200 Ω 4000 Ω
 

การตัง้คา่ RTD Input ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมดการตัง้คา่ให้

เลือกหัวข้อ  และกดปุ่ ม Mode เลือก  จากนัน้กดปุ่ ม  เลือกย่านการวัด       

ท่ีต้องการ Type 600 Ω, 1200 Ω, 4000 Ω หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 

 mV Input 

mV

0-80 mV 0-150 mV
 

การตัง้คา่ mV Input ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมดการตัง้คา่ให้เลือก

หวัข้อ  และกดปุ่ ม Mode เลือก  จากนัน้กดปุ่ ม  เลือกย่านการวดัท่ีต้องการ 

Type 0-80 mV, 0-150 mV หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 

 Voltage Input 

Voltage

0-1 VDC 0-5 VDC 0-10 VDC 0-30 VDC
 

การตัง้คา่ Voltage Input ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมดการตัง้คา่ให้

เลือกหัวข้อ  และกดปุ่ ม Mode เลือก  จากนัน้กดปุ่ ม  เลือกย่านการวัด       

ท่ีต้องการ Type 0-1, 0-5, 0-10, 0-30 VDC หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 

 Current Input 

Current

4-20 mA 0-20 mA 0-40 mA
 

การตัง้คา่ Current Input ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมดการตัง้คา่ให้

เลือกหัวข้อ  และกดปุ่ ม Mode เลือก  จากนัน้กดปุ่ ม  เลือกย่านการวัด       

ท่ีต้องการ Type 4-20, 0-20, 0-40 mA หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 
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2. Menu Scale 
 

Display

Scale

Mode

Hi Value

Mode

Low Value
 

Menu Scale ใช้ส าหรับก าหนดคา่การแสดงผล โดยการเปรียบเทียบกับ Input ท่ีรับเข้ามาและ

ก าหนดจ านวนทศนิยม มีรายละเอียดดงันี ้

 Display 
 

Display

0 0.0 0.00 0.000 0.0000
 

Display ใช้ส าหรับก าหนดจ านวนทศนิยม ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่

โหมดการตัง้ค่าให้เลือกหวัข้อ  และกดปุ่ ม mode เลือก  จากนัน้กดปุ่ ม  

เพ่ือก าหนดจ านวนทศนิยมท่ีต้องการ หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 

 Hi Value 

Hi Value ใช้ส าหรับก าหนดค่าสูงสุดท่ีต้องการแสดงผล ท าได้

โดยการกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมดการตัง้คา่ให้เลือก

หัวข้อ  และกดปุ่ ม  เลือก  จากนัน้กดปุ่ ม 

 เพ่ือก าหนดค่าสูงสุดท่ีต้องการแสดงผล หลังจากนัน้กดปุ่ ม Exit 

เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 

การท างานของปุ่ มกดในโหมด Hi Value มีดงันี ้

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเพิ่มคา่ 

 ปุ่ ม Mode

 ใช้ส าหรับลดคา่ 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเปล่ียนต าแหนง่ 

 

Hi Value
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 Low Value 

Low Value ใช้ส าหรับก าหนดคา่ต ่าสดุท่ีต้องการแสดงผล ท าได้โดย

การกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมดการตัง้ค่าให้เลือกหวัข้อ 

 และกดปุ่ ม mode เลือก  จากนัน้กดปุ่ ม  เพ่ือ

ก าหนดคา่ต ่าสดุท่ีต้องการแสดงผล หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 

การท างานของปุ่ มกดในโหมด Low Value มีดงันี ้

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเพิ่มคา่ 

 ปุ่ ม Mode

 ใช้ส าหรับลดคา่ 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเปล่ียนต าแหนง่ 

ตัวอย่าง DP70 จะน าคา่ Input ท่ีรับเข้ามาท าการปรับเทียบให้ตรงกบัคา่การแสดงผล (Scale) 

ท่ีได้ก าหนดไว้ เชน่ 

ก าหนด Input Type เป็น 4 - 20 mA ต้องการแสดงผล 0-100 โดยจะต้องก าหนดค่า 

Hi = 100 และก าหนดคา่ Low = 0    

เม่ือ Input = 4 mA จะแสดงผลเทา่กบั 0   

เม่ือ Input = 20 mA จะแสดงผลเทา่กบั 100 

3. Menu Alarm 
 

Alarm Mode

Alarm 1

Mode

Set Point Hysteresis

Mode

 Alarm Mode

Mode

Set Point Hysteresis

Mode

 
 

Menu Alarm ใช้ส าหรับก าหนดเง่ือนไขท่ีจะให้เกิด Alarm (DP70 มี Alarm 2 Channels) 

โดยจะท าการเปรียบเทียบกบั Input ท่ีรับเข้ามา มีรายละเอียดดงันี ้

 Alarm Mode 

Alarm Mode ใช้ส าหรับก าหนดโหมดในการเกิด Alarm ท า

ได้โดยการกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมดการตัง้คา่ให้

เ ลือกหัว ข้อ   ห รือ และกดปุ่ ม   เ ลือก 

 จากนัน้กดปุ่ ม  เพ่ือก าหนดโหมดท่ีต้องการ (โหมด 

High หรือ Low) หลงัจากนัน้ กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 

Low Value

High

Alarm Mode

Low
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 Set Point 

Set Point ใช้ส าหรับก าหนดคา่ท่ีจะให้เกิด Alarm ตามเง่ือนไขของ 

Alarm Mode ท าได้โดยการกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมด

การตัง้ค่าให้เลือกหัวข้อ  หรือ  และกดปุ่ ม mode 

เลือก  จากนัน้กดปุ่ ม  เพ่ือก าหนดคา่ท่ีจะให้เกิด Alarm ตามต้องการ หลงัจากนัน้กด

ปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป 

การท างานของปุ่ มกดในโหมด Set Point มีดงันี ้

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเพิ่มคา่ 

 ปุ่ ม Mode

 ใช้ส าหรับลดคา่ 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเปล่ียนต าแหนง่ 
 Hysteresis 

Hysteresis ใช้ส าหรับก าหนดคา่ของ Hysteresis ท าได้โดย

การกดปุ่ ม Mode ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่โหมดการตัง้คา่ให้เลือกหวัข้อ 

 หรือ  และกดปุ่ ม mode เลือก  

จากนัน้กดปุ่ ม  เพ่ือก าหนดของ Hysteresis ตามต้องการ หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสู่

ขัน้ตอนถดัไป 

การท างานของปุ่ มกดในโหมด Hysteresis มีดงันี ้

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเพิ่มคา่ 

 ปุ่ ม Mode

 ใช้ส าหรับลดคา่ 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเปล่ียนต าแหนง่ 

ตัวอย่าง เลือก Input Type เป็น 4-20 mA และก าหนดคา่การแสดงผลเป็น 0-100 มีการ

ก าหนดเง่ือนไขในการเกิด Alarm ดงันี ้

Alarm 1 ก าหนด Alarm Mode เป็น High, Set Point = 80 และ Hysteresis = 2 

เม่ือ Input มีคา่มากกว่า 80 จึงจะเกิด Alarm และ Alarm จะหยดุท างานเม่ือคา่วดัต ่ากว่าคา่ของ 
Set Point (80) - Hysteresis (2) = 78 

Alarm 2 ก าหนด Alarm Mode เป็น Low, Set Point = 30 และ Hysteresis = 1 

เม่ือ Input มีคา่ต ่ากว่า 30 จึงจะเกิด Alarm และ Alarm จะหยดุท างานเม่ือคา่วดัสงูกว่าคา่ของ 
Set Point (30) + Hysteresis (1) = 31 

Set Point

Hysteresis
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4. Menu Calibrate 
 

Calibrate Input Zero Span BiasMode Mode Mode

Exit Exit

ExitMode

Output Zero Span Mode

Exit

ExitMode

 

Calibrate ใช้ส าหรับปรับแก้ความคลาดเคล่ือนของ Input และ Output สามารถเข้า Calibrate 

Mode โดยการกดปุ่ ม  ค้างไว้ 3 วินาที และการปรับแก้ความคลาดเคล่ือนจะมีคา่ท่ีเก่ียวข้องคือ Bias, 

Span และ Zero มีรายละเอียดดงันี ้

Bias ปรับแก้คา่ Offset ทางแกน Y โดยการยกกราฟขึน้หรือลงทัง้กราฟ 

Span เป็นการปรับแก้คา่ Scale ของ Max Input/Output 

Zero เป็นการปรับแก้คา่ Scale ของ Min Input/Output 

 การปรับแก้ความคลาดเคล่ือนของ Input 

Input Zero Span BiasMode Mode

Exit Exit

 
 

การปรับแก้ความคลาดเคล่ือนของ Input ท าได้โดยการกดปุ่ ม  ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู ่

Calibrate Mode ให้เลือกหวัข้อ  และกดปุ่ ม  เลือกวิธีการปรับแก้ มีขัน้ตอนดงันี ้

 การปรับค่า Zero ท าการป้อนคา่ต ่าสดุให้กบั Input หน้า Display จะแสดงคา่ต ่าสดุของ 

Input สามารถกดปุ่ ม  เพ่ือเปล่ียนคา่ให้แสดงผลตามต้องการ หลงัจากนัน้กดปุ่ ม 

Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป (โดย DP70 จะจ าคา่ดงักลา่วไว้เม่ือกดปุ่ ม Exit) 
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 การปรับค่า Span ท าการป้อนคา่สงูสดุให้กบั Input หน้า Display จะแสดงคา่สงูสดุของ 

Input สามารถกดปุ่ ม  เพ่ือเปล่ียนคา่ให้แสดงผลตามต้องการ หลงัจากนัน้กดปุ่ ม 

Exit เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนถดัไป (โดย DP70 จะจ าคา่ดงักลา่วไว้เม่ือกดปุ่ ม Exit) 

 การปรับค่า Bias จะท างานเหมือนกบัการปรับ offset คือ คา่ท่ีก าหนดเข้าไปนัน้ จะเข้าไป

เพิ่มหรือลดจากคา่ท่ีแสดงผลอยูต่ลอดยา่นการวดั โดยป้อนคา่สงูสดุหรือต ่าสดุให้กบั Input 

หน้า Display จะแสดงคา่ตามท่ีป้อนให้กบั Input สามารถกดปุ่ ม  เพ่ือเปล่ียนคา่

ให้แสดงผลตามต้องการ หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสู่ขัน้ตอนถดัไป (โดย DP70 จะจ า

คา่ดงักลา่วไว้เม่ือกดปุ่ ม Exit) 

 การปรับแก้ความคลาดเคล่ือนของ Output 

Output Zero Span

Exit

  

ควรใช้เคร่ืองมือวดั เช่น Multi Meter แสดงคา่ของ Analog Output เพ่ือท าการปรับแก้ความ

คลาดเคล่ือนให้กบั Analog Output 

การปรับแก้ความคลาดเคล่ือนของ Output ท าได้โดยการกดปุ่ ม  ค้าง 3 วินาที เม่ือเข้าสู่ 

Calibrate Mode ให้เลือกหวัข้อ  และกดปุ่ ม  เลือกวิธีการปรับแก้ มีขัน้ตอนดงันี ้

 การปรับค่า Zero ท าการป้อนคา่ต ่าสดุให้กบั Input และน า Output ป้อนให้กบั Multi 

Meter เพ่ือแสดงคา่ต ่าสดุ สามารถกดปุ่ ม  เพ่ือเปล่ียนคา่ Output ตามต้องการ 

หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสู่ขัน้ตอนถดัไป (โดย DP70 จะจ าคา่ดงักล่าวไว้เม่ือกดปุ่ ม 
Exit) 

 การปรับค่า Span ท าการป้อนคา่สงูสดุให้กบั Input และน า Output ป้อนให้กบั Multi 

Meter เพ่ือแสดงคา่สงูสดุ สามารถกดปุ่ ม  เพ่ือเปล่ียนคา่ Output ตามต้องการ 

หลงัจากนัน้กดปุ่ ม Exit เพ่ือเข้าสู่ขัน้ตอนถดัไป (โดย DP70 จะจ าคา่ดงักล่าวไว้เม่ือกดปุ่ ม 
Exit) 

หมายเหตุ ตวัเลขท่ีแสดงท่ี Display จะแสดงตามคา่ของ Input ท่ีป้อนเข้ามาเทา่นัน้ จะต้องตอ่ 

Multi Meter ส าหรับวดัคา่ Analog Output เพ่ือปรับแก้ความคลาดเคล่ือนของ Analog Output 

ให้ตรงตามความต้องการ 
Edit: 08/04/2020 


