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Wisco Online Datalogger 
 

 

 
 

Wisco Online Datalogger OD04 ใช้ส าหรับอ่านค่าวัดในขณะนั้น (Real Time) และ

การบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแสดงข้อมูลได้ทั้งแบบตารางข้อมูลและกราฟข้อมูล อีกทั้งยัง

สามารถแปลงไฟล์ข้อมูลเป็นชนิด *.csv เพื่อน าไปใช้งานใน Microsoft Excel 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Page 2 of 24 OD04 Manual 2.8 
 

บริษัท วิศณุและสุภัค จ ากัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล ์info@wisco.co.th 

1. ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม Wisco Online Datalogger 

โปรแกรม Wisco Online Datalogger สามารถเชื่อมต่อกับโมดูลโดยใช้ Wisco ASCII 

Protocol เท่านั้น โดยการเชื่อมต่อผ่านทาง RS-232 หรือ RS-485 

การใช้งาน Serial Port 

การเชื่อมต่อผ่านทาง Serial Port จะต้องต้ังค่าการเชื่อมต่อ เช่น Comm Port, Baud Rate  

และ Station ระหว่างโมดูลกับโปรแกรมให้ตรงกัน (ถ้าการตั้งค่าไม่ตรงกันจะไม่สามารถท าการ

เชื่อมต่อได้) โดยโมดูลที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม ได้แก่ 

 AI200 และ AI210  ดังรูปนี ้
 

    
 

 DL2000 และ DL2100  ดังรูปน้ี 

 

    
 

 EX24  ดังรูปนี้ 
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1.1 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Wisco Online Datalogger 

โปรแกรม Wisco Online Datalogger สามารถหาได้จาก 2 แหล่ง ดังนี้ 
 เว็บไซต์ของทางบริษัท www.wisco.co.th/download.html 

(OD04_v2.8_Setup.exe) 

 ใน CD ที่มากับ AI210 การลงโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้ 
 ใส่ CD ลงใน CD/DVD-ROM 

 เปิดไฟล์ชื่อ OD04_v2.8_Setup.exe 

 
 

เมื่อหน้าต่างติดต้ังโปรแกรมแสดงขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม  ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสิ้นสุดการติดต้ัง 

 

 

โปรแกรมที่ติดต้ังแล้วโดยปกติจะอยู่ในกลุ่มของ Program Files ดังนี้ 
 

[Windows Drive] > Program Files > Wisco > Wisco Datalogger > OD04 2.7 

 

และ shortcut ท่ีใช้เปิดโปรแกรม OD04 จะอยู่ใน Programs Group ดังนี้ 
 

Start > All Programs > Wisco > Wisco Datalogger > OD04 2.7 

 

http://www.wisco.co.th/download.html
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1.2 วิธีการลบโปรแกรม Wisco Online Datalogger ออกจากระบบ 

เลือกท่ี start -> All Programs -> Wisco -> Wisco Datalogger -> Uninstall 

OD04 2.8 

 

 จะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการลบโปรแกรม ออกจากระบบ คลิกปุ่ม  

 
 รอสักครู่ Windows จะท าการลบโปรแกรมออกจากระบบ 
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1.3 วิธีเปิดใช้งานโปรแกรม Wisco Online Datalogger 

เปิดโปรแกรมโดยเลือกที่ start -> All Programs -> Wisco -> Wisco Datalogger 

->  OD04 2.8 จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม Wisco Online Datalogger 
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2. การใช้งานโปรแกรม Wisco Online Datalogger 

 
 

โปรแกรม OD04 จะมีหน้าที่หลัก คือ การแสดงผลค่าวัดในขณะนั้น (Monitoring) สามารถ
แสดงในรูปของตารางข้อมูล, กราฟข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Recording)      

มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 การใช้งาน Menu และ Toolbar 

2.1.1 เมนู File 

  

ใช้การต้ังค่าที่มาจากบริษัทผู้ผลิต 

เปิดไฟล์ Config ที่บันทึกอยูใ่นเครื่องคอมพิวเตอร์ 
บันทึกไฟล์ Config ที่ใช้งานอยู่ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ก าหนดคุณสมบัติของ Printer ที่ใช้พิมพ์ข้อมูล 

พิมพ์ข้อมูลออกไปยังเครื่องพิมพ์ 
ปิดโปรแกรม 

2.1.2 เมนู Monitoring 

 

เริ่มการ Monitoring 

หยุดการ Monitoring 

ดูความผิดพลาดในการ รับ/ส่ง ข้อมูล 
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2.1.3 เมนู History 

 

เปิดไฟล์ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

2.1.4 เมนู Help 

 

เปิดไฟล์คู่มือการใช้งานโปรแกรม 

แสดง Version ของ Software และ Product, Serial 

Number รวมทั้งข้อมูลส าหรับติดต่อบริษัท 
2.1.5 Toolbar 

 

 
 

 ปุ่ม  ใช้การต้ังค่าที่มาจากบริษัทผู้ผลิต 

 ปุ่ม  เปิดไฟล์ Config ที่บันทึกอยูใ่นเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ปุ่ม  บันทึกไฟล์ Config ที่ใช้งานอยู่ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ปุ่ม  เปิดไฟล์ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 ปุ่ม  ปิดโปรแกรม 
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2.2 การเพิ่มและลบชื่อของโมดูล 
 

 
 

ก่อนท าการเชื่อมต่อจะต้องตั้งชื่อให้กับโมดูลทุกครั้ง เพื่อใช้ส าหรับเลือกดูการแสดงผล (ในกรณี

ที่มีการเชื่อมต่อโมดูลมากกว่า 1 เครื่อง) ตามที่โมดูลนั้นอ่านค่าได้และน าชื่อของโมดูลที่ก าหนดไว้ 

(Module Name) ก าหนดเป็นชื่อไฟล์ส าหรับบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย           

มีรายละเอียดดังนี้ 

 Module Name ต้ังชื่อให้กับโมดูล (ถ้ามีการต้ังชื่อมากกว่า 1 ชื่อ (มีโมดูลมากกว่า 1 

เครื่อง) สามารถเลือกดูโมดูล โดยการกดปุ่ม  และเลือกโมดูลที่ต้องการ) ก าหนดชื่อได้ 

10 ตัวอักษร 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับยืนยันการต้ังค่า 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับเพิ่มชื่อโมดูลที่ก าหนดไว้ในช่อง Module Name 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับลบโมดูลออกจาก Module Name 

 ปุ่ม  ใช้การต้ังค่าที่มาจากบริษัทผู้ผลิต 

  ก าหนดให้โปรแกรมแสดงการท างานของ Monitoring และ Record (ใน

กรณีที่ไม่ได้ท าการเชื่อมต่อกับโมดูล) 
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2.3 Tab Source 
 

 
 

การต้ังค่าการสื่อสาร มีรายละเอียดดังนี้ 

 Commport ก าหนดพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อ 

 ปุ่ม  ก าหนดความเร็วในการสื่อสาร (โดยจะต้องก าหนดให้ตรงกับการปรับ 

Dipswitch ภายในของโมดูล) 

 Module Type เลือกรุ่นของโมดูลที่ต้องการเชื่อมต่อกับโปรแกรม 

 Expansion Module เพิ่มจ านวนของ Analog Input (9-24) ในกรณีที่ต่อพ่วง

กับ Module EX24 

 Station No. ก าหนดหมายเลขประจ าเครื่องของโมดูลที่จะท าการเชื่อมต่อ (โดยจะต้อง

ก าหนดให้ตรงกับการปรับ Dipswitch ภายในของโมดูล) 

*** เมื่อท าการต้ังค่าการเชื่อมต่อแล้ว ให้กดปุ่ม  เพื่อยืนยันการต้ังค่า แล้วจึง

ท าการต้ังค่าการแสดงผล, การบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และการต้ังค่าการใช้งานให้กับ 

Analog Input, Digital Input, Digital Output 
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2.4 Tab Record Setting 
 

 
 

การต้ังค่าการบันทึกข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

 Record Interval ก าหนดเวลาในการบันทึกข้อมูล (hh:mm:ss) 

*** เมื่อท าการเชื่อมต่อกับ Module EX24 เวลาในการแสดงผลและบันทึกข้อมูลที่เร็วที่สุด

จะเท่ากับ 3 Sec เนื่องจากการอ่านค่า Analog Input ต้ังแต่ช่องที่ 1-8 จะใช้เวลาในการอ่านค่า

เท่ากับ 800 ms (ประมาณ 1 วินาที) 

 Monitor Interval ก าหนดเวลาในการการแสดงผล (hh:mm:ss) 

*** ถ้า Monitor Interval แสดงไฮไลท์เป็นสีแดง หมายถึง เวลาในการ Monitor อาจไม่

สัมพันธ์กับเวลาของ Record Interval (แต่สามารถท างานได้ปกติ) โดยจะแสดงเวลาที่สัมพันธ์

กับ Record Interval ท่ี Choose เมื่อน าเมาส์ชี้ที่ช่อง Monitor Interval 

 Record Enable ก าหนดให้ท าการบันทึกข้อมูล (ถ้าไม่ได้เลือกโปรแกรมจะท าการ

แสดงผล (Monitoring) อย่างเดียว) 

 Record Path แสดงต าแหน่งที่บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับเลือกที่เก็บข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 Number of Record ก าหนดจ านวนข้อมูลที่ท าการบันทึกลงไฟล์ เมื่อข้อมูลครบตาม

จ านวนที่ก าหนดไว้จะท าการปิดไฟล์และเปิดไฟล์ใหม่ (ไม่เกิน 10000 Record/File) 

 File Limited ก าหนดให้มีการจ ากัดจ านวนไฟล์ที่บันทึกข้อมูล 

 Number of File ก าหนดจ านวนไฟล์ที่บันทึกข้อมูล 
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2.5 Tab Analog Input 
 

 
 

การต้ังค่า Analog Input มีรายละเอียดดังนี้ 

 En ใช้ส าหรับก าหนดให้ แสดงหรือไม่แสดง การอ่านค่าของ Analog Input ช่องนั้น 

 Ch แสดงจ านวนช่องของ Analog Input 

 Name ต้ังชื่อให้กับช่องสัญญาณ Analog Input (10 ตัวอักษร) 

 Unit ก าหนดหน่วยของสัญญาณที่ใช้งาน (5 ตัวอักษร) 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับเลือกชนิดของ Analog Input ที่ต้องการใช้งานและตั้งค่าการ

แสดงผล (ดูหัวข้อที่ 2.6) 

 Axis Used ก าหนดให้อ้างอิงเส้นกราฟกับแกนทางซ้ายหรือแกนทางขวา 

 Line Color ก าหนดสีของเส้นกราฟ 
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2.6 Analog Input Scaling 
 

  

 ใช้กับ Module AI200 และ DL2000  ใช้กับ Module AI210 และ DL2100 

 Input Type เลือกชนิดของ Analog Input ที่ต้องการใช้งานโดยการกดปุ่ม   

(โดยจะต้องใช้โปรแกรม Wisco AI Utility ก าหนดค่า Analog Input ก่อน และใช้

โปรแกรม OD04 ก าหนด Input Type ให้ตรงกัน) 

 Measurement Range ก าหนดย่านที่ต้องการใช้งาน ดังนี้ 

 Max Value ก าหนดค่าสูงสุดที่ต้องการใช้งาน 

 Min Value ก าหนดค่าต่ าสุดที่ต้องการใช้งาน 

ตัวอย่าง ก าหนด Input Type เป็น 0-20 mA แต่ต้องการใช้งานที่ 4-20 mA ให้

ก าหนดค่าของ Max Value = 20 และก าหนดค่าของ Min Value = 4 

 Scaling Range ก าหนดค่าที่ต้องการแสดงผล ดังนี้ 

 Top ก าหนดค่าสูงสุดที่ต้องการแสดงผล 

 Bottom ก าหนดค่าต่ าสุดที่ต้องการแสดงผล 

ตัวอย่าง ก าหนด Input Type เป็น 0-20 mA และก าหนดย่านที่ต้องการใช้งาน 4-20 mA 

โดยต้องการให้แสดงผลค่าค่าวัดเป็น 0-100 ให้ก าหนดค่าของ Top = 100 และก าหนดค่าของ 
Bottom = 0 

เมื่อ Input มีค่าเท่ากับ 20 mA จะแสดงผลเป็น 100 

และ Input มีค่าเท่ากับ 4 mA จะแสดงผลเป็น 0 

 ปุ่ม  ยกเลิกการต้ังค่า 

 ปุ่ม  ยืนยันการต้ังค่า 
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2.7 Tab Digital Input 
 

 
 

 
 

การต้ังค่าให้กับ Digital Input และ Digital Output มีรายละเอียดดังนี้ 

 En ก าหนดให้ แสดงหรือไม่แสดง การอ่านค่าของ Digital Input/Output ช่องนั้น 

 Ch แสดงจ านวนช่องของ Digital Input/Output 

 Name ต้ังชื่อให้กับช่องสัญญาณ Digital Input/Output (10 ตัวอักษร) 

 Label ON ก าหนดสถานะขณะที่ ON ของช่องสัญญาณนั้น (5 ตัวอักษร) 

 Label OFF ก าหนดสถานะขณะที่ OFF ของช่องสัญญาณนั้น (5 ตัวอักษร) 

 Line Color ก าหนดสีของเส้นกราฟ 

2.8 การ Start และ Stop Monitoring 

เมื่อต้องการเริ่ม Monitoring และ Record ท าได้โดยการกดปุ่ม  และ

สามารถดูการแสดงผลค่าวัดได้ที่ ―Monitoring & Record Graph‖ (ดูหัวข้อที่ 3) 

และเมื่อต้องการหยุด Monitoring และ Record ท าได้โดยการกดปุ่ม  
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3. Monitoring & Record Graph 

เมื่อเริ่มการ Monitoring แล้ว จึงสามารถดูการแสดงผลที่ ―Monitoring & Record Graph‖ 

ได้ มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 Module Select 

 

 
 

สามารเลือกดูการแสดงผลที่ต้องการโดยการกดปุ่ม  (ในกรณีที่เชื่อมโมดูลมากกว่า 1 

เครื่อง) 
 

3.2 Tab Analog Value 
 

 
 

แสดงค่าของ Analog Input มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ค่า Analog Input ที่โมดูลอ่านได้ 
ชื่อและหน่วยของช่องสัญญาณนั้น 
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3.3 Tab Digital Value 
 

 
 

แสดงค่าของ Digital Input และ Digital Output มีรายละเอียดดังนี้ 
การแสดงผลของ Digital Input (อยู่ทางซ้าย) มีสถานะดังนี้ 

แสดงข้อความที่ก าหนดไว้จาก Label ON 

และ Label OFF 

ชื่อและของช่องสัญญาณนั้น 

  หมายถึง มีสถานะ ON 

  หมายถึง มีสถานะ OFF 

  หมายถึง ไม่มีการเปิดใช้งานช่องนั้น 

การแสดงผลของ Digital Output (อยู่ทางขวา) มีสถานะดังนี้ 
แสดงข้อความที่ก าหนดไว้จาก Label ON 

และ Label OFF 

ชื่อและของช่องสัญญาณนั้น 

  หมายถึง มีสถานะ ON 

  หมายถึง มีสถานะ OFF 

  หมายถึง ไม่มีการเปิดใช้งานช่องนั้น 

สามารถควบคุมการท างานของ Digital Output ดังนี้ 
 กดปุ่ม  เมื่อต้องการ ON ปุ่มจะเปลี่ยนสถานะเป็น  

 กดปุ่ม  เมื่อต้องการ OFF ปุ่มจะเปลี่ยนสถานะเป็น  
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3.4 Tab Trend Graph 
 

 

 
 
 

แสดงข้อมูลท้ังหมดที่โมดูลอ่านค่าได้ มีรายละเอียดดังนี้ 

Button Group มีรายละเอียดดังนี้ 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับก าหนดค่าในการแสดงรูปกราฟทั้งหมด (ดูหัวข้อที่ 5) 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับพิมพ์ข้อมูลที่เลือกดูอยู่ออกไปยังเครื่องพิมพ์ 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับดูค่าที่อ่านมาแล้ว 

 Scroll Bar ใช้ส าหรับเลื่อนดูรูปกราฟที่แสดงไปแล้วในช่วงที่ต้องการ (ไม่เกิด 500 

Record ล่าสุดเท่านั้น) 

Graph Legend แสดงรายละเอียดของกราฟ ชื่อของ

เส้นกราฟ, ค่าที่โมดูลอ่านได้และสีของเส้นกราฟ มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 Date Time แสดงวันที่และเวลา 

 {ANALOG} แสดงค่าของช่องสัญญาณ 
Analog Input 

 {DIGITAL} แสดงค่าของ Digital Input 

และ Digital Output 

 L อ้างอิงเส้นกราฟกับแกนทางซ้าย 

 R อ้างอิงเส้นกราฟกับแกนทางขวา 

Scroll Bar 

Di/Do 

Legend 

Ai, ระบุว่าองิกับแกนซ้ายหรือขวา 
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Data Graph แสดงข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ (ดูหัวข้อที่ 5) มีรายละเอียดดังนี้ 

 DI/DO แสดงสถานะของ Digital Input และ Digital Output โดยเรียงจากบนลง

ล่าง ซึ่งจะใช้เส้นกราฟบาง (—) แทนค่า 0 (OFF) และเส้นกราฟหนา () แทนค่า 1 

(ON) 

 Analog Input แสดงผลโดยจะอ้างอิงแกนทางซ้ายหรือแกนทางขวาของกราฟ ซึ่งจะ

ใช้เส้นบางเสมอ (—) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di/Do 
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4. Graph Setting 
 

 
 

สามารถก าหนดให้แสดงกราฟข้อมูลตามที่ต้องการ โดยการกดปุ่ม  ดังนี้ 

 

 

 

 

Line Setting แสดงคุณสมบัติของเส้นกราฟแต่ละ

เส้น มีรายละเอียดดังนี้ 

  ก าหนดให้ แสดงหรือไม่แสดง เส้นกราฟของ

ช่องสัญญาณที่ต้องการ 

  แสดงสีของเส้นกราฟเส้นนั้น โดย

สามารถคลิก  เพื่อเลือกสเีส้นกราฟ 

 Left/Right ก าหนดให้เส้นกราฟอ้างอิงค่า

กับแกนซ้ายหรือแกนขวาของกราฟ 
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ก าหนดคุณสมบัติของแกนที่เส้นกราฟใช้อ้างอิงทั้งแกนซ้ายและแกนขวา มีรายละเอียดดังนี้ 

 Plot Area Color ก าหนดสีพื้นหลังของกราฟ 

 Left Axis/Right Axis ก าหนดให้อ้างอิงแกนซ้ายหรือแกนขวาของกราฟ 

 Top Scale ก าหนดค่าสูงสุดที่ต้องการให้เส้นกราฟแสดงผล 

 Bottom Scale ก าหนดค่าต่ าสุดที่ต้องการให้เส้นกราฟแสดงผล 

 Major Scale ก าหนดระยะห่างในการแสดงผล 

 Major Tick ก าหนดจ านวนช่วงของ Major Scale ที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ 

 Grid Enabled แสดงหรือไม่แสดงเส้นกริดที่วิ่งตามค่า Major ที่ก าหนดไว้ 
 

 
 

ก าหนดค่าให้กับแกนเวลา มีรายละเอียดดังนี้ 

 Axis Length ก าหนดจ านวนข้อมูลที่ต้องการแสดง 

 Major Scale ก าหนดระยะห่างในการแสดงผล (นับเป็นจ านวนข้อมูล) 

 Major Tick ก าหนดจ านวนช่วงของ Major Scale ที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ 
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5. การใช้งาน History Data 
 

 
 

สามารถดูข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการกดปุ่ม  และเลือก

ไฟล์ที่ต้องการมาแสดงในรูปของตารางข้อมูลหรือกราฟข้อมูล และการแปลงไฟล์ข้อมูลให้ใช้งานใน 

Microsoft Excel มีรายละเอียดดังนี้ 

 Data Path แสดงต าแหน่งที่บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับเปิดไฟล์ข้อมูลที่บันทึกอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 File Name ชื่อไฟล์ที่โปรแกรม OD04 บันทึกข้อมูลไว้ ดังนี้ 
―ai_test_r0021_0003.odd‖ 

ai_test หมายถึง ชื่อของโมดูล 

r0021 หมายถึง โปรแกรม OD04 ท าการ Start Monitor ครั้งที่ 21 

0003 หมายถึง ไฟล์ที่ 3 ของการบันทึกครั้งนี้ 

 Start Time แสดงวันที่และเวลาในการบันทึกข้อมูลแรกของไฟล์นั้น 

 Stop Time แสดงวันที่และเวลาในการบันทึกข้อมูลสุดท้ายของไฟล์นั้น 

 Records แสดงจ านวนข้อมูลที่บันทึกไว้ของไฟล์นั้น 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับเพิ่ม Data Path ที่ใช้งานอยู่ลงใน List 

 ปุ่ม   ใช้ส าหรับลบ Data Path ที่ใช้งานอยู่ออกจาก List 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับแปลงไฟล์ที่ก าหนดไว้เป็นไฟล์ที่ใช้ใน Microsoft Excel 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับลบไฟล์ที่ก าหนดไว้ใน Data List 

Data List 
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5.1 Convert File to Excel 
 

 
 

สามารถแปลงไฟล์ข้อมูลให้ใช้งานใน Microsoft Excel ได้ โดยการเลือกไฟล์ที่ต้องการจาก 

Data List และกดปุ่ม  มีรายละเอียดดังนี้ 

 Source File Name แสดงชื่อของไฟล์ *.odd ที่ต้องการแปลง 

 Destination File Name แสดงชื่อของไฟล์ที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลที่แปลงแล้ว  

สามารถเลือกที่เก็บข้อมูลโดยการกดปุ่ม  ท าการต้ังชื่อไฟล์ *.csv และกดปุ่ม  

เมื่อแปลงไฟล์แล้วจะปรากฏข้อความดังรูป 
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5.2 Data Table 
 

 
 

 
 
 

 From ก าหนดวันที่และเวลาของข้อมูลชุดแรกที่ต้องการ 

 To ก าหนดวันที่และเวลาของข้อมูลชุดสุดท้ายที่ต้องการ 

 View แสดงจ านวนข้อมูลที่ดูอยู่และจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 ปุ่ม  แสดงข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ใน From/To 

 Table 1 แสดงข้อมูลของไฟล์ที่เลือกไว้ โดยแสดงทั้งค่า Time/AI/DI/DO 

 Table 2 แสดงวันที่และเวลาที่ของค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด 

จากตัวอย่าง  หมายถึง ก าลังแสดงข้อมูลต้ังแต่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 100 

Records ทุกครั้งที่เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาตารางจะแสดงข้อมูลเพียง 50 Records หรือน้อยกว่า ถ้า

ต้องการดูข้อมูลมากกว่านั้นจะต้องก าหนดวันที่และเวลาที่ช่อง From/To 

Button Group 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับดูข้อมูลแบบตารางข้อมูล 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับดูข้อมูลแบบกราฟข้อมูล 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับแปลงไฟล์ที่ก าหนดไว้เป็นไฟล์ที่ใช้ใน Microsoft Excel 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับพิมพ์ข้อมูลที่เลือกดูอยู่ออกไปยังเครื่องพิมพ์ 

 ปุ่ม  ปิดโปรแกรม 

Table 1 

Table 2 

Ai, Max จะมีสีชมพู Di/Do, ON จะมีสีเขียว Ai, Min จะมีสีม่วง 

ชื่อของ Module [วันที่และเวลาของข้อมูลชุดแรก – ข้อมูลชดุสุดท้ายในไฟล]์ 
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5.3 Data Graph 

 
 

 
 
 

ถ้าต้องการดูข้อมูลแบบกราฟข้อมูลท าได้โดยการกดปุ่ม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

Graph Legend แสดงรายละเอียดของกราฟ ชื่อของ

เส้นกราฟ, ค่าที่โมดูลอ่านได้และสีของเส้นกราฟ มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 Date Time แสดงวันที่และเวลา 

 {ANALOG} แสดงค่าของช่องสัญญาณ 
Analog Input 

 {DIGITAL} แสดงค่าของ Digital Input 

และ Digital Output 

 L อ้างอิงเส้นกราฟกับแกนทางซ้าย 

 R อ้างอิงเส้นกราฟกับแกนทางขวา 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับก าหนดให้แสดงกราฟ

ข้อมูลตามที่ต้องการ 

Pointer Legend 

Ai, ระบุว่าอิงกับแกนซ้ายหรือขวา 

เพิ่ม/ลดจ านวนข้อมูลที่จะดูขณะนั้น เลื่อนเพื่อดูข้อมูลในช่วงอ่ืนๆ ของไฟล ์
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Data Graph แสดงข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ (ดูหัวข้อที่ 5) มีรายละเอียดดังนี้ 
 DI/DO แสดงสถานะของ Digital Input และ Digital Output โดยเรียงจากบนลง

ล่าง ซึ่งจะใช้เส้นกราฟบาง (—) แทนค่า 0 (OFF) และเส้นกราฟหนา () แทนค่า 1 

(ON) 

 Analog Input แสดงผลโดยจะอ้างอิงแกนทางซ้ายหรือแกนทางขวาของกราฟ ซึ่งจะ
ใช้เส้นบางเสมอ (—) 
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