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Signal Isolator 
 

SI99 
 
 

- Intrinsically safe isolation without 

power supply 

- Eliminating ground-loop 

- 2 channels available 

- High accuracy and stability 

 

Signal Isolator SI99 ออกแบบมาเพื่อแยกเสน้ทางไฟฟ้าระหว่างแหล่งสญัญาณที่ส่งและ

อุปกรณ์รบั เช่น ตัวควบคุมหรือเครื่องบันทึก เป็นตน้ ตัวแยกสัญญาณช่วยแก้ปัญหาความผิดเพีย้นของ

สัญญาณที่ เกิดจากความต่างศักย์ของกราวด์ โดย SI99 เป็นตัวแยกสัญญาณมีประสิทธิภาพสูง 

ในการก าจัดการถ่ายโอนสัญญาณที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ถูกต้อง การแยกกระแสสัญญาณโดยสมบูรณ์ 

ตวัแยกสญัญาณ SI99 ใชพ้ลงังานจากกระแสลปูอินพตุดงันัน้จึงไม่ตอ้งการแหลง่จ่ายไฟจากดา้นนอก 

 

+

 
 

ลกัษณะการใชง้านของ Signal Isolator 

1) ปอ้งกนัการเกิด Ground Loops ซึ่งเป็นสาเหต ุท าใหค่้าวดัไม่คงที่ หรือผิดจากความเป็นจริง 

2) ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึน้กับ PLC หรือ DCS เนื่องจากสัญญาณรบกวนที่เกิดขึน้ทางดา้น 

Transmitter เช่น ฟ้าผ่า หรือจาก A.C. Line โดยตัว Signal Isolator ท าหนา้ที่เหมือนก าแพง

ที่ปอ้งกนั ไม่ใหส้ญัญาณเหลา่นี ้สง่เขา้ไปท าความเสียหายให ้PLC หรือ DCS ได ้

Non-Isolated
Transmitter

DCS, PLC
Recorder, 

ETC.

Ground Loop

  

Isolated

Non-Isolated
Transmitter

DCS, PLC
Recorder, 

ETC.

 
 

http://www.wisco.co.th/
mailto:info@wisco.co.th


 

บริษัท วิศณแุละสภุคั จ ากัด 102/111-112 หมู่บา้นสินพฒันาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ ์(02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล ์info@wisco.co.th 

Specifications

Analog Input 

Number of Channel: 2 Channels  

Input Type: Current 

Input Range: 4 to 20 mA, 10 to 50 mA 

Input Impedance:  

130 + Load resistance (4 to 20 mA) 

85 + Load resistance (10 to 50 mA) 

Analog Output 

Number of Channel: 2 Channels 

(Isolated) 

Output Type: Current 

Output Range: 4 to 20 mA, 10 to 50 mA 

Current Limitation:  

max 250 (2.5 VDC @ 20 mA) 

Isolation Voltage: 500 VAC 

Linearity: Better then + 0.2% of span 

Environmental Limits 

Operating Temperature: 0 to 55 °C 

Operating Humidity: 5 to 95% RH 

Storage Temperature: 0 to 70 °C 

Physical Characteristics 

Dimension: W 50 x H 70 x D 130 mm. 

Mounting: Wall or DIN rail 

Construction: Plug - in 11 pins socket 

Warranty 

Warranty Period: 5 Year 

 

 

 

 

 

 

Ordering Information:  

Example SI99 

Package Checklist 

1. SI99 

Dimension (Unit: mm.) 
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