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Digital Remote Display 
 

DP23 
 

- 7-Segment LED Display 

- 8 Digits Display 

- Controlled by MODBUS 

Protocol (RS-485) 

 

Digital Remote Display DP23 เป็นอุปกรณ์แสดงผลด้วย LED 7-segment โดยสั่ง

ให้แสดงผลผา่นทาง Port RS-485 ด้วย MODBUS Protocol 

DP23 จะมีหน้าท่ี เป็น Slave โดยรับค าสั่งจาก Master เช่น PLC, Touch Screen หรือ 

คอมพิวเตอร์มาแสดงผลตามต้องการได้ถึง 8 Digits 

 

Dimensions (Unit: mm.) 

FRONT

96

46

 

18

113

 

Panel Cutout 

Panel Cutout

90 mm.

40 mm.

 

Installation 
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การต่อใช้งาน DP23 

DP23
RC23

RS-232RS-485

 

 
Touch Screen

RS-485

PLC PLC

DP23 DP23

 

 

 

DP23DP23

Controller

RS-485

PLC
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การต่อใช้งาน DP23 

 

เม่ือดท่ีูด้านหลงัของ DP23 จะพบ Dipswitch ท่ีใช้ส าหรับเลือก Station (ต าแหน่งท่ี 1 - 5), 

Baud Rate (ต าแหนง่ท่ี 6 - 7) และ Protocol (ต าแหนง่ท่ี 8) มีรายละเอียดดงันี ้

 

ตารางการตัง้ค่า Dip Switch 

 

1 2 3 4 5 Station 
 

1 2 3 4 5 Station 
 

1 2 3 4 5 Station 

0 0 0 0 0 0 (00h) 1 1 0 1 0 11 (0Bh) 0 1 1 0 1 22 (16h) 

1 0 0 0 0 1 (01h) 0 0 1 1 0 12 (0Ch) 1 1 1 0 1 23 (17h) 

0 1 0 0 0 2 (02h) 1 0 1 1 0 13 (0Dh) 0 0 0 1 1 24 (18h) 

1 1 0 0 0 3 (03h) 0 1 1 1 0 14 (0Eh) 1 0 0 1 1 25 (19h) 

0 0 1 0 0 4 (04h) 1 1 1 1 0 15 (0Fh) 0 1 0 1 1 26 (1Ah) 

1 0 1 0 0 5 (05h) 0 0 0 0 1 16 (10h) 1 1 0 1 1 27 (1Bh) 

0 1 1 0 0 6 (06h) 1 0 0 0 1 17 (11h) 0 0 1 1 1 28 (1Ch) 

1 1 1 0 0 7 (07h) 0 1 0 0 1 18 (12h) 1 0 1 1 1 29 (1Dh) 

0 0 0 1 0 8 (08h) 1 1 0 0 1 19 (13h) 0 1 1 1 1 30 (1Eh) 

1 0 0 1 0 9 (09h) 0 0 1 0 1 20 (14h) 1 1 1 1 1 31 (1Fh) 

0 1 0 1 0 10 (0Ah) 1 0 1 0 1 21 (15h)  

 

6 7 Baud rate 
 

8 Protocol 

0 0 4800 
0 MODBUS RTU 

1 0 9600 

0 1 19200 
1 MODBUS ASCII / WISCO 

1 1 57600 
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การตดิต่อกับโมดูลโดยใช้ MODBUS (ASCII) Protocol 

โมดูล DP23 สามารถใช้ Protocol MODBUS ในการติดต่อผ่านมาตรฐาน RS-485 (ต่อได้

พร้อมกันทัง้หมด 32 ตัว) โดยจะมีรูปแบบของค าสั่งดังต่อไปนี ้(CHAR = Character; 1 CHAR 

ประกอบไปด้วย 8 Data Bits, 1 Start Bit, 1 Stop Bits, และ 1 (Optional) Parity Bit) 

 

ADDR FUNCTION DATA ERROR CHECK EOF READY TO REC RESP 

2 - CHAR 

16 - BITS 

2 - CHAR 

16 - BITS 

N x 4 - CHAR 

N x 16 - BITS 

2 - CHAR 

16 - BITS 
CR LF 

 

โมดลู DP23 สนบัสนนุฟังก์ชนัพืน้ฐานของ Modbus ทัง้หมด 2 ฟังก์ชนั ดงัตอ่ไปนี ้

MODBUS Function  

READ HOLDING REGISTER (CODE 03) = Read Register 

PRESET SINGLE REGISTER (CODE 06) = Write Register 

PRESET MULTIPLE REGISTERS (CODE 16) = Write Register 

 

MODBUS Register Table (Hex ดูท่ีหัวข้อ “ตารางรหัสท่ีใช้ในการแสดงข้อความ”) 

Address Description 

40001 Digit 1 

40002 Digit 2 

40003 Digit 3 

40004 Digit 4 

40005 Digit 5 

40006 Digit 6 

40007 Digit 7 

40008 Digit 8 

 

1234 << Digit5678 แสดงต าแหนง่ของ Digit 

*** รายละเอียดท่ีเหลือของ Modbus สามารถดไูด้จาก ‘Modbus Reference Guide’ หรือ

ท่ี http://www.modbus.org/specs.php 

http://www.wisco.co.th/
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ตัวอย่างฟังก์ช่ัน MODBUS (ASCII) PROTOCOL 

 

Function Code 06 
 

 
    

:  0 2  0 6  0 0 0 2  0 0 2 8  C E  CR LF 

 

 
 

Response 

 
 

    

:  0 2  0 6  0 0 0 2  0 0 2 8  C E  CR LF 

 
 

 
 

Function Code 16 

 
 

    

:  0 9  1 0  0 0 0 1  0 0 0 3  0 6  ...  D 2  CR LF 

 
 

 
Response 
 

 
    

:  0 9  1 0  0 0 0 1  0 0 0 3  E 3  CR LF 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

หมายเลขประจ าเคร่ือง 

ฟังก์ชนั 

ต าแหน่งที่จะเขียน Checksum 

2 ไบต์ปิดท้าย 

ไบต์เร่ิมต้น 

หมายเลขประจ าเคร่ือง 

ฟังก์ชนั จ านวนชอ่งที่จะเขียน 

ต าแหน่งเร่ิมต้น Checksum 

2 ไบต์ปิดท้าย 

หมายเลขประจ าเคร่ือง 

ฟังก์ชนั 

ต าแหน่งเร่ิมต้น Checksum 

2 ไบต์ปิดท้าย 

จ านวนข้อมลู (ไบต์) 

ข้อมลูที่สง่ไป 

ไบต์เร่ิมต้น 

ไบต์เร่ิมต้น 

จ านวนชอ่งที่เขียน 

ข้อมลูที่สง่ไป 

หมายเลขประจ าเคร่ือง 

ฟังก์ชนั 

ต าแหน่งที่จะเขียน Checksum 

2 ไบต์ปิดท้าย ไบต์เร่ิมต้น ข้อมลูที่สง่ไป 

http://www.wisco.co.th/
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วิธีคิด CHECK SUM ส าหรับ MODBUS (ASCII) Protocol 

ใน DP23 จะใช้ CHECK SUM ในการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูท่ีส่งไปทกุค าสัง่ การคิด 

CHECK SUM นัน้จะใช้การบวกข้อมลูทัง้หมดเข้าด้วยกัน (บวกเฉพาะข้อมลูท่ีเป็นตวัเลขเท่านัน้) บวก

กันครัง้ละ 1 ไบต์โดยค่าท่ีเกิน 1 byte นัน้เราจะตัดทิ ง้ จากนัน้ น าค่าท่ีได้ 1 byte นัน้มาท า 1’s 

complement และ 2’s complement เป็นอนัเรียบร้อย  

 ตวัอยา่งเชน่   ‘: 0F 06 0001 0028 [CR] [LF]’ 

   
 HEXADECIMAL BINARY 

ไบต์เร่ิมต้น 0FH 0000 1111 

 06H 0000 0110 

 00H 0000 0000 

 01H 0000 0001 

 00H 0000 0000 

ไบต์สดุท้าย 28H 0010 1000 

ผลลพัธ์ 3EH 0011 1110 

คดิเฉพาะ 1 byte (8 bit) 3EH 0011 1110 

ท า 1’s complement (invert) C1H 1100 0001 

ท า 2’ complement C1H + 1 1100 0001 + 1 

คา่ Check sum ท่ีได้ C2H 1100 0010 

 

 ข้อมลูท่ีจะสง่จงึเป็น   ‘: 0F 06 0001 0028 C2 [CR] [LF]’ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

+ + 
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ตารางรหัสที่ใช้ในการแสดงข้อความ (1/2) 

 

Character 
High 

Byte 

Low 

Byte 

 
Character 

High 

Byte 

Low 

Byte 

 
00 00 

 

 
00 10 

 
00 01 

 

 
00 11 

 
00 02 

 

 
00 12 

 
00 03 

 

 
00 13 

 
00 04 

 

 
00 14 

 
00 05 

 

 
00 15 

 
00 06 

 

 
00 16 

 
00 07 

 

 
00 17 

 
00 08 

 

 
00 18 

 
00 09 

 

 
00 19 

 
00 0A 

 

 
00 1A 

 
00 0B 

 

 
00 1B 

 
00 0C 

 

 
00 1C 

 
00 0D 

 

 
00 1D 

 
00 0E 

 

 
00 1E 

 
00 0F 

 

 
00 1F 
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ตารางรหัสที่ใช้ในการแสดงข้อความ (2/2) 

 

Character 
High 

Byte 

Low 

Byte 

 
Character 

High 

Byte 

Low 

Byte 

 
00 20 

 

 
00 30 

 
00 21 

 

 
00 31 

 
00 22 

 

 
00 32 

 
00 23 

 

 
00 33 

 
00 24 

 

 
00 34 

 
00 25 

 

 
00 35 

 
00 26 

 

 
00 36 

 
00 27 

 

 
00 37 

 
00 28 

 

 
00 38 

 
00 29 

 

 
00 39 

 
00 2A 

 

 
00 3A 

 
00 2B 

 

 
00 3B 

 
00 2C 

 

 
00 3C 

 
00 2D 

 

 
00 3D 

 
00 2E 

 

 
00 3E 

 
00 2F 

 

 
00 3F 
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